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Remont budynku Spétdzielcza 4......KST

PRZEDMIAR ROBOT

L | Podst Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz Razen
p.
1 Remont dachu krytego dachéwlg
1 KNR 2- |Rusztowania zewtrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.102 1604-
01
12.15*3.40 m2 41.31C
3.81*3.40 m2 12.954
6.11*3.40 m2 20.774
1/2*6.61*4.11 m2 13.584
5.70*6.60 m2 37.62(
7.90%7.12 m2 56.248
5.73*7.12 m2 40.798
5.10*7.50 m2 38.25(
RAZEM | 261.53§
2KNR 4- 'Wykonanie daszkow zabezpiecgajch m2
d.101 0420-
04
2.50*2.00*2 m2 10.00(
RAZEM 10.00d
3 KNR 4- 'Wykonanie pochylych pomostow na dachu m2
d.101 0420-
03
5.40*1.50*2 m2 16.20(
RAZEM 16.20d
4KNR 4- |Wykonanie zastaw zabezpiecgajch na dachu m
d.101 0420-
01
12.15+3.81 m 15.96(
RAZEM 15.96(
5KNR 4- |Rozebranie rynien z blachy nie nagagj st do wyt- m
d.101 0535- ku
04
12.75+4.10+8.00 m 24.85(
RAZEM 24.85(
6|KNR 4- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie naokgjst m
d.101 0535-|do wytku
06
7.20+3.80+3.50 m 14.50(
RAZEM 14.50(
7/KNR 4- |Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, m2
d.101 0535- okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadaj
08 si¢ do wytku
1.20*0.20*2*2 m2 0.960
1.10*0.25*2 m2 0.550
5.40*0.20 m2 1.080
RAZEM 2.590
8 NNRNK |Pokrycie dachow blaahpowlekan - monta pasow m
d.1B 202 |nadrynnowych - okapow
0539-02
poz.5 m 24.85(
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Remont budynku Spétdzielcza 4......KST

PRZEDMIAR ROBOT

L | Podst Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz Razen
p.
RAZEM 24.85(
9 KNR 4- |Rozbibérka pokrycia z dachowki karpiowki podwojnie |/m2
d.101 0508-
02
12.45*5.40 m2 67.23C
1.50*1.00*2 m2 3.000
4.10*5.40 m? 22.14C
RAZEM 92.37¢
10KNR 4- |Rozebranie elementow gib dachowych - otacenie da-m2
d.101 0430- chu o ods{pie tat do 24 cm
04
poz.9 m2 92.37(
RAZEM 92.37¢
11KNR 4- Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krok- |m
d.101 0412- wie zwykte i kleszcze
02
5.40*3 m 16.20C
RAZEM 16.20(
12KNR 4- Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie de-/m
d.101 0413- sek grub. 32 mm
01
5.40*3 m 16.20C
RAZEM 16.20(
13KNR 4- Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwiem
d.101 0412-
05
5.00 m 5.000
RAZEM 5.00¢
14KNR K- Wykonanie koszy aluminiowych zwyktych m
d.105 0206-
01
1.20*4 m 4.800
RAZEM 4.80¢
15KNR 0- |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachgweéra- m2
d.115ll miczm z otworami z przykiceniem wketami - utaze-
0517-01 |nie na krokwiach ekranu zabezpieazago z folii
po0z.10 m2 92.37(
RAZEM 92.37¢
16 KNR 0- |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachgweéra- m2
d.115l miczm z otworami z przykiceniem wketami im-
0517-02 |pregnacja, przyecie i przybicie kontriat i tat
po0z.15 m2 92.37(
RAZEM 92.37¢
17KNR 0- |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachgweéra- m2
d.115Il miczm z otworami z przykyceniem wkegtami ( za-
0517-03 \montowa 4 dachowki wentylacyjne)
po0z.16 m2 92.37(
RAZEM 92.37¢
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Remont budynku Spétdzielcza 4......KST

PRZEDMIAR ROBOT

L | Podst Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz Razen
p.
18KNR 0- |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachgweéra- m
d.115ll miczm z otworami z przykiceniem wketami - mon-
0517-04 |taz gasioréw z przymocowaniem witami do deski
kalenicowej
12.45+1.70%2 m 15.85(
RAZEM 15.85(
19KNR Akcesoria do pokrydachowych - temy pod gsiory m
d.1AT-09
0104-01
poz.18 m 15.85(
RAZEM 15.85(
20NNRNK |Montaz dachowek szczytowych ( wiatrowych ) m
d.1B 202
0539-03
analogia
5.40*3 m 16.20(
1.00*2*2 m 4.000
RAZEM 20.20(
21 KNR K- |Montaz rynien dachowych z blach powlekanych m
d.105 0301-/125mm
01
poz.5 m 24.85(
RAZEM 24.85(
22 KNR K- |Montaz sztucerow szt.
d.105 0301-
06
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
23 KNR K- |Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.105 0301-
07
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.00d
24KNR K- |Montaz rur spustowych ér. 90 mm m
d.105 0302-
02
poz.6 m 14.50(
RAZEM 14.50(
25KNR K- |Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.105 0302-
03
10 szt. 10.00(
RAZEM 10.00d
26 KNNR 2 |Pokrycie dachu blaghdachowkopodobn- blacha m
d.10508-04 przyscienna
5.50+1.10*2+1.30*4 m 12.90(
RAZEM 12.90(
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Remont budynku Spétdzielcza 4......KST

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.04 Licencja: 2565 dla Pilarski Ryszard

L | Podst Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz Razen
p.
27KNR 4- |Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grub.25/m2
d.101 0410- mm - obicie okapéw dachu od spodu
02
analogia
5.40*0.30*3 m2 4.860
1.20*0.30*4 m2 1.440
RAZEM 6.300
28 KNR 4- |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt  |m2
d.101 0628- metod, smarowania preparatami olejowymi
03
poz.27 m2 6.300
RAZEM 6.300
29KNR K- |Montaz zabezpieczenia przedimieznego z ptotkiem  /m
d.105 0207-
01
3.00 m 3.000
RAZEM 3.00d
30KNR 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzim3
d.101 0108- z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlégido
17 1 km
p0z.9*0.355*0.155*0.015*47 m3 3.583
p0z.9*0.003 m3 0.277
RAZEM 3.860
31 Rachunek za sktadowanie gruzu kg
d.1
po0z.30*1500.00 kg [5790.000
RAZEM | 5790.00(
2 Remont dachu krytego pap
32KNR 4- |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych {m?2
d.201 0519- pierwsza warstwa
04
8.95*7.40 m2 66.23(
RAZEM 66.23(
33KNR 4- |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych {m?2
d.201 0519- nastpna warstwa 7 warstw
05
p0z.32 m2 66.23(
RAZEM 66.23(
34 Dobicie wystajcych gwadzi z deskowania dachu po  |m2
d.2wycena zerwaniu papy lub ich uzupetnienie
indywi-
dualna
p0z.32 m2 66.23(
RAZEM 66.23(
35KNR 4- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.201 0535- okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadaj
08 si¢ do wytku
7.40%0.25*2 m2 3.700
8.95*0.20 m2 1.790




Remont budynku Spétdzielcza 4......KST

PRZEDMIAR ROBOT

L | Podst Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz Razen
p.
0.75*0.30*4 m2 0.900
0.80*0.30*4 m2 0.960
RAZEM 7.35(0
36 KNR 4- |Demonta wiazow kominiarskich i okien dachowych |szt.
d.201 0432-
01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.004
37KNR 0- |Osadzenie witazow dachowych o wymiarach minimurszt
d.215 0526-|0,80*0,80cm
02
1 szt 1.000
RAZEM 1.004
38 NNRNK |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej m2
d.2B 202
0541-02
poz.35 m2 7.350
RAZEM 7.35(0
39KNR 4- |Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na stykm?2
d.201 0414-
02
poz.32*0.20<zatbono do wymiany 20%> m2 13.246
RAZEM 13.246
40KNR 4- Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie de- m
d.201 0413- sek grub. 32 mm
01
7.40*3 m 22.20(
RAZEM 22.20(
41 KNR-W |Pokrycie dachéw drewnianych paigrmozgrzewals m2
d.22-02 dwuwarstwowe ( papa typu SBS podkiadowa gr. 3,
0504-02 5mm nawierzchniowa gr. 5,2mm)
analogia
poz.33 m2 66.23(
RAZEM 66.23(
42KNR 4- |Wywiezienie zerwanej papy samochodami samowyta/m3
d.201 0108-|dowczymi na miejsce sktadowania
11
po0z.32*0.04 m3 2.649
RAZEM 2.649
43 Optata za sktadowanie i utylizagpapy kg
d.2
poz.32*60 kg [3973.800
RAZEM | 3973.80(
3 Przemurowanie komina
44KNR 4- |Przemurowanie kominéw z cegiet o eliosci w jed- m3
d.301 0310- nym miejscu ponad 0.5 m3 (&zZomina na podda-
02 szu)
0.75*0.75*1.60 m3 0.900
RAZEM 0.90d
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Remont budynku Spétdzielcza 4......

KST PRZEDMIAR ROBOT

L | Podst Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz Razen
p.
45KNR 4- |Przemurowanie komindw z cegiet o eliosci w jed- m3
d.301 0310-/nym miejscu ponad 0.5 m3 ( cegta klinkierowa)
02
0.75*0.75*1.20 m3 0.675
RAZEM 0.675
46 KNR 2- |Spoinowanigcian zapraw cement.,niebarwiona m2
d.302 0923 -
01
(0.75+0.75)*2*1.20 m2 3.600
RAZEM 3.60d
47KNR 9- |Wyprawy tynkarskie wykonywane daianach sposo- |m?2
d.303 0107- bem gcznym dwuwarstwowe gr. 15 mm wapienne i
01 cem.-wap. zatarte
(0.75+0.75)*2*1.60 m2 4.800
RAZEM 4.800
48KNR 4- |Wykonanie opaski betonowej przy pr&@y komina m
d.301 0207- przez strop
01
analogia
0.75*4 m 3.000
RAZEM 3.00d
49KNR 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzims3
d.301 0108- z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlégido
17 1 km
p0z.44+p0z.45 m3 1.575
RAZEM 1.575
50 Rachunek za sktadowanie gruzu kg
d.3
p0z.49*1500.00 kg 12362.500
RAZEM | 2362.50(
4/ Roboty zewretrzne
51KNR 4- |Wymiana desek czotowych i gzymsowych z tarcicy sum
d.401 0414-|chej ( max 15% wilgotnzi)
11
12.35+4.00+6.50+3.00 m 25.85(
RAZEM 25.85(
52KNR 4- |Wyjecie cscieznicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 Zeian szt.
d.401 0432- drewnianych
02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
53KNR 4- |Wykucie z muru écieznic drewnianych o pow.do 1 szt.
d.401 0354- m2
03
12 szt. 12.00(
RAZEM 12.00¢

Norma PRO Wersja 4.04 Licencja: 2565 dla Pilarski Ryszard



Remont budynku Spétdzielcza 4......KST

PRZEDMIAR ROBOT

L | Podst Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz Razen
p.
54KNR 0- |Montaz okien uchylnych jednodzielnych i dwudziel- |m2
d.419 1023- nych drewnianych z obrohlobsadzenia o pow. do
02 0.6 m2 ( ksztalt i wygld zewrgtrzny okien dotychcza-
analogia |[sowych. Przed zamodwieniem stolarki doképamia-
row stolarki, obmiary wjte w przedmiarze magod-
biega& od wymiadw rzeczywistych)
0.50*0.90 m2 0.450
0.50*1.15 m2 0.575
0.50*0.75 m2 0.375
0.70*0.75*2 m2 1.050
0.57*0.87*2 m2 0.992
RAZEM 3.447
55KNR 0- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych |m2
d.419 1023- dwudzielnych drewnianych z obrépkbsadzenia o
08 pow. do 1.5 m2 ( ksztatt i wygll zewrgtrzny okien do-
tychczasowych. Przed zamowieniem stolarki dokona
pomiarow stolarki, obmiary gie w przedmiarze mo-
ga odbieg@ od wymiaow rzeczywistych)
0.80*1.00*2 m2 1.600
0.90*0.90*2 m2 1.620
0.75*0.75*3 m2 1.688
0.77*0.87*2 m2 1.340
0.75*0.75 m2 0.563
RAZEM 6.811
56 KSNR 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zestnz- | m?2
d.40702-06 nych ( ksztatt i wygld zewrtrzny okien dotychczaso-
wych. Przed zamowieniem stolarki dokénemiarow
stolarki, obmiary ujte w przedmiarze magodbiega
od wymiadw rzeczywistych)
0.80*1.90 m2 1.520
0.90*2.00 m? 1.800
RAZEM 3.32¢
57KNR 4- |Dwukrotne malowanie fagoolejma krat i balustrad z m?2
d.401 1212-|pretdéw prostych
05
0.80*0.41 m? 0.328
RAZEM 0.329
58 KNR 4- |Demonta parapetow blaszanych, drewnianych i z ptyim
d.401 0354- tek ceramicznych
11
analogia
1.15*7 m 8.050
0.90*3 m 2.700
RAZEM 10.75(

Norma PRO Wersja 4.04 Licencja: 2565 dla Pilarski Ryszard



Remont budynku Spétdzielcza 4......KST

PRZEDMIAR ROBOT

L | Podst Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz Razen
p.
59TZKNB |Wykonanie parapety z desek klejone o szer. 20-40 crm?2
d.4K XX proste pod malowanie olejne - grub. pow. 45 mm (
1803-04 |ksztatt i wyghd parapetow - zachowach historyczny
analogia charakter)
1.10*0.30*10 m2 3.300
RAZEM 3.30d
60KNR 4- |Montaz parapetow drewnianych zewtrenych szt.
d.401 0415-
01
analogia
10 szt. 10.00(
RAZEM 10.00d
61KNR 4- |Naprawa i uzupetnienie brakigych parapetow beto- |szt.
d.401 0205- nowych wscianach murowanych
06
analogia
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.00¢
62KNR 4- |Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikow z m2
d.401 0530- blachy z cynku
07
0.80*0.30 m2 0.240
0.70*0.30 m2 0.21d
0.90*0.30*2 m2 0.540
0.60*0.30 m2 0.180
0.95*0.30*2 m2 0.570
RAZEM 1.74Q
63 Czyszczenie chemiczne parapetu z cegty klinkierowe m?
d.4wycena
indywi-
dualna
1.12*0.30*2 m2 0.672
RAZEM 0.674
64KNR 4- |Przemurow.cigte pzknie¢ o gkb. 1/2 ceg.przy zyciu m
d.401 0307- zapr.cem.wécianach z cegiet na zaprawie cementowe]
04
1.80 m 1.800
RAZEM 1.80¢
65KNR 4- |Rozbiorka elementdéw konstrukcji betonowych nie- 'm3
d.401 0212- zbrojonych o grub.do 15 cm
01
podest przed wégiem
0.50*0.90*0.20 m3 0.090
opska betonowa
5.70*0.50*0.20 m3 0.570
RAZEM 0.660

Norma PRO Wersja 4.04 Licencja: 2565 dla Pilarski Ryszard
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PRZEDMIAR ROBOT

p.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razen|

6
d.4

KSNR 3
0201-03

Podbicie betonem o grub.do 60 cm taw fgtan fun-
dament.odcinkami co 1 m z wyk.i zasyp.wykopu w
gruncie nienawodnionym kat. Ill z odwozem nadmia-
ru ziemi samochodem samowytad.na odl.do 1 km ( b
ton C20/25)

Wyszczegolnienie robot:

1. Wyznaczenie kragdzi wykopu wedtug oznaczo-
nych osi.

2. Odspojenie gruntu topatami i nedziami

recznymi.

3. Wydobycie ziemi na pobocze wykopu ze wszystkin
koniecznymi

przerzutami pionowymi i poziomymi.

4. Wyréwnanie dnadcian wykopu.

5. Odrzucenie ziemi na odlegéo3 m w bok.

6. Zasypanie wykopu ziemitozona obok lub z prze-
rzutem na

odlegta¢ do 3 m.

7. Oczyszczenie powierzchni fundamentu od spodu
szczotkami

drucianymi.

8. Przygotowanie i zagzczenie betonu.

9. Wyréwnanie i zatarcie gornej powierzchni betonu.
10. Zatadowanie odspojonego nadmiaru ziemi na sa-
mochaod

samowytadowawczy.

11. Wywiezienie ziemi na odlegiddo 1 km.

12. Wytadowanie ziemi z samochodu.
(3.81+6.11+4.00)*0.40*0.60

m3

9%
]

—

m3

3.341

RAZEM

3.341]

67
d.4

KNR 4-
01 0619-
03
analogia

Oczyszczenie powierzchggian piwnic z resztek ziemi

(3.81+6.11+4.00)*0.60

m2

8.357

RAZEM

8.357

68
d.4

KSNR 3
0204-02

Wykonanie izolacji pionowej lepikiem dwuwarstwo-
wej muréw nieotynkowanych
(3.81+6.11+4.00)*0.80

11.136

RAZEM

11.134

69
d.4

KNR-W
4-01
0410-02
analogia

Wymiana obramowadrewnianych ozdobnych otwo-
row okiennych ( wymiary i wygld zewretrzny do-
tychczasowych opasek)

(0.90+0.90)*10

18.00¢

RAZEM

18.00¢

70
d.4

KNR-W
4-01
0701-05

Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapien
nej nascianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia po-
nad 5 m2

-10 -
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PRZEDMIAR ROBOT

L | Podst Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz Razen
p.
1.55*3.40 m2 5.270
2.56*2.30 m2 5.888
6.70*1.82 m2 12.194
1.80*1.84 m2 3.312
1.36*1.84 m2 2.502
1.90*1.84 m2 3.496
3.31*1.66 m2 5.495
5.70*2.50 m2 14.25(
7.90*1.00 m2 7.900
5.73*1.00 m2 5.730
5.35*1.00 m2 5.350
RAZEM 71.387
71KNR 9- |Przygotowanie podi@ recznie pod tynki m2
d.403 0109-
05
poz.70 m2 71.387
RAZEM 71.387
72KNR 9- |Zatozenie naranikdw tynkarskich m2
d.403 0109-
07
3.40+1.10*2+0.90 m2 6.500
RAZEM 6.500
73KNR 0- |Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podieh z cegty, m2
d.426 0642- pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonow, na
01 scianach ptaskich zewtrznych - wykonywanegcznie
poz.71 m2 71.387
RAZEM 71.387
74KNR 9- |Dodatek za zmiangr. tynku o 10 mm - wyprawa m2
d.403 0109- cem.-wap. i cem. wykonywanaaznie
01
poz.73 m2 71.387
RAZEM 71.387
75KNR 4- |Przecieranie istniegych tynkdw zewstrznych cem.-  m2
d.401 0722- wap. kat. Il nascianach,loggiach i balkonach
02
5.70*3.55 m2 20.235
1/2*2.65*3.06 m2 4.055
7.90*5.20 m2 41.08(
5.73*5.50 m2 31.515
5.35*5.80 m2 31.03(
RAZEM | 127.914
76INNRNK |Gruntowanie tynkowgcian m2
d.4B 202
1134-02
poz.77 m2 199.302
RAZEM | 199.302

-11 -
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PRZEDMIAR ROBOT

L | Podst Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz Razen
p.
77KNR 2- |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierz- m2
d.402 1505- chni zewrtrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
10
analogia
poz.73 m2 71.387
poz.75 m2 127.91%
RAZEM | 199.302
78KNR 4- |Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu od- 'm3
d.401 0104- cinkami istniegcych fundamentow o gbok.do 1.5 m
02 w gr.kat. Il
(12.15+6.11+3.81+5.70+7.90+5.73+5.10+2.00)*(0.60m3 23.28(
0.80)
RAZEM 23.28(
79KNR-W |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliop | 'm2
d.42-02 lietylenowej kubetkowej zamknita od gory listwen-
0606-03 |tylowam
(12.15+6.11+3.81+5.70+7.90+5.73+5.10)*0.80 m? 37.20(
RAZEM 37.20(
80KNR 2- |Podtaza z materiatdw sypkich o grub.10 cm pod rury |m?2
d.418 0501- drenarskie
01
(12.15+6.11+3.81+5.70+7.90+5.73+5.10+2.00)*0.30 |/m? 14.55(
RAZEM 14.55(
81 KNR-W |Montaz rurockgow drenarskich z rur perforowanych |m
d.42-18 PCV osr.zewrgtrznej 110 mm
0109-04
analogia
(12.15+6.11+3.81+5.70+7.90+5.73+5.10)+2.00 m 48.50C
RAZEM | 48.50(
82KNR 2- |Zasypanie drera - warstwa filtracyjna zewiru lub m3
d.401 0610- pospotki w gotowym suchym wykopie ( wierzchnia
02 warstwa gr. 10cm z grubegwiiru - otoczaki )
(12.15+6.11+3.81+5.70+7.90+5.73+5.10)*(0.40*0.80]m3 14.88(
RAZEM 14.88(
83KNR 2- |Zasypywanie wykopow liniowych gbokascido 1.5 m |m3
d.401 0320- kat.gr.IV szerokét 0.8-1.5 m z ubiciem warstwami
02
(12.15+6.11+3.81+5.70+7.90+5.73+5.10)*(0.20*0.80]m3 7.440
RAZEM 7.44Q
84KNR 4- |Przebicie otwordw wvgcianie studni rewizyjnej pod szt.
d.401 0208- wpicie rury drenarskiej
01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.004
85KNR 4- |Zabetonowanie otworéw w cianie studni rewizyjnej - |szt.
d.401 0206- obetonowanie rury
01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.004
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p.
86 KNR-W |Studzienki kanalizacyjne drenasystemowe PCV szt
d.42-18 kompletne cgr 315 mm
0517-02
gtebokasci 0,90m
2 szt 2.000
RAZEM 2.00d
87KNR 4- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na |m3
d.401 0108- odlegta¢ do 1 km grunt.kat. Il
06
(12.15+6.11+3.81+5.70+7.90+5.73+5.10)*(0.40*0.80]m3 14.88(
po0z.89 m3 0.738
po0z.66 m3 3.341
RAZEM 18.959
88KNR 2- |Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm na podsypce piasm
d.431 0407- kowej z wyp.spoin zapraycem.
01
12.15+6.11+3.81+5.70+7.90+5.73+5.10 m 46.50(
1.20*3 m 3.600
1.50*3 m 4.500
RAZEM 54.60(
89KNR 2- |Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragi, kolektory  |m3
d.401 0317- w gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku
02 lopat lub wyciagiem rcznym gebokas¢ do 1.5 m sze-
rokos¢ 2.6-4.5 m
1.20*1.20*0.20 m3 0.288
1.50*1.50*0.20 m3 0.45(
RAZEM 0.734
90KNR 2- |Rowki pod krawgzniki i fawy krawgznikowe o wym. m
d.431 0401-/20x20 cm w gruncie kat.llI-1V
02
1.20*3 m 3.600
1.50*3 m 4.500
RAZEM 8.10d
91 KNR 2- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o |m?2
d.431 0114- grub.po zagszcz. 15 cm
05
1.20*1.20 m2 1.440
1.50*1.50 m2 2.250
RAZEM 3.690
92KNR 0- [Chodniki z kostki betonowej gruba 60 mm typu 60/ |m?2
d.411 0320- 6 na podsypce piaskowej griéiso50 mm z wypetnie-
02 niem spoin piaskiem
poz.91 m2 3.690
RAZEM 3.690
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L | Podst Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz Razen
p.
93 KNR-W |Wymiana zuaytego odeskowania obicia stupow drew- |m2
d.44-01 nianych przez rozbiotkdeskowania zitytego i oszalo-
0421-03 \wanie deskami z oblistwowaniem z tarcicy suchej
analogia |max 15% wilgotnéci
(0.31*2+0.25)*3.40*3 m2 8.874
(0.25+0.25*2)*3.40*4 m2 10.20(
RAZEM 19.074
94TZKNB |Wymiana stupow m3
d.4KV -036
0.25*0.25*0.80*3 m3 0.150
RAZEM 0.15d
95KNR 4- |Wymiana podwaliny vécianach drewnianych m
d.401 0401-
04
1.80 m 1.800
RAZEM 1.80¢
96 TZKNB |Wymiana czsci scian drewnianych z bali m3
d.4KV -031
analogia
1.80*0.40*0.20 m3 0.144
RAZEM 0.144
97 KNR-W |Wymiana zuaytego odeskowania szczytow dachow  |m2
d.44-01 przez rozbiork deskowania ztytego i oszalowanie
0421-03 |deskami z oblistwowaniem z tarcicy suchej ( max 15%
wilgotnosci)
(8.10*1.43+2.56*1.20)*0.10< przgfo 10%> m2 1.466
1/2*6.70*4.11 m2 13.769
6.11*1.55*0.10< przyjto 10%> m2 0.947
3.81*1.46*0.10< przyjto 10%> m2 0.556
RAZEM 16.734
98 TZKNB |Oczyszczenie deskowarieian pod nowe malowanie |m?2
d.4K XV
0430-01
analogia
8.10*1.43+2.56*1.20 m2 14.655
2.50*2 m2 5.000
6.11*1.55 m2 9.471
3.81*1.46 m2 5.563
-(8.10*1.43+2.56*1.20)*0.10< przgfo 10%> m2 -1.466
-6.11*1.55*0.10< przyjto 10%> m2 -0.947
-3.81*1.46*0.10< przyjto 10%> m2 -0.556
RAZEM 31.72(
99KNR 4- |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt  |m2
d.401 0628- metod smarowania preparatami olejowymi ( impreg-
03 nat w kolorze ciemny br lub czarny do zytku ze-
wnetrznego)
p0z.51*0.30 m2 7.758
p0z.93 m2 19.074
0.25*4*0.80*3 m2 2.400
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L | Podst Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz Razen
p.
poz.97 m2 16.738
p0z.98 m2 31.72(
RAZEM 77.687
10KNR 4- Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzims
001 0108- z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlégido
d.417 1 km
p0z.64*0.125*0.08 m3 0.018
poz.70*0.025 m3 1.785
RAZEM 1.803
10KNR 4- Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzims
101 0108- |z rozbieranych konstrukciwirobetonowych elbe-
d.419 towych na odlegia do 1 km
p0z.65 m3 0.660
RAZEM 0.660
10 Rachunek za sktadowanie gruzu kg
2
d.4
(p0z.100+p0z.101)*1500 kg 13694.500
RAZEM | 3694.50(
10 Zabezpieczenie przewodéw zasilania elektrycznego [kpl
3wycena budynku przez ich zaizolowanie- linja napowietr¢na
d.4indywi- na czas wykonywania robot)
dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.004
5/ Remont korytarza parter
10KNR 4- Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnic|szt.
401 0417-
d.501
9 szt. 9.000
RAZEM 9.00d
10KNR 4- Wymiana elementéw schodéw drewnianych - podstofszt.
501 0417- nice
d.502
9 szt. 9.000
RAZEM 9.00d
10KNR 4- |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapien-m2
601 0701-|nej nascianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia po-
d.505 nad 5 m2
(2.16+2.84+1.13+1.67+0.71+0.70+3.21+2.34+2.50+ \m?2 38.95C
0.50+0.50+2.84+1.56+1.22+1.98+0.97+4.64+0.80*4+
1.07*4)*1.00
-0.60*1.00*2 m2 -1.200
-0.90*1.00 m2 -0.900
-0.83*1.00 m2 -0.830
-0.80*1.00 m2 -0.800
-0.80*1.00 m2 -0.800
-0.80*1.00 m2 -0.800
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p.
-0.90*1.00 m2 -0.900
RAZEM 32.72(
10KNR 9- Wyprawy tynkarskie wykonywane gaianach sposo- m2
7|03 0107-|bem gcznym dwuwarstwowe gr. 15 mm cementowe
d.502 zatarte
p0z.106 m2 32.72(
RAZEM 32.72(
10KNR 9- |Dodatek za zmiangr. tynku o 5 mm - wyprawa cem.- m2
803 0109- wap. i cem. wykonywangecznie
d.501
poz.107 m2 32.72(
RAZEM 32.72(
10KNR 2- | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu | 'm2
902 2009- szpachlow.wykgcz.nascianach na podiw z tynku
d.502
(2.16+2.84+1.13+1.67+0.71+0.70+3.21+2.34+2.50+ m2 48.688
0.50+0.50+2.84+1.56+1.22+1.98+0.97+4.64+0.80*4+
1.07*4)*1.25
RAZEM | 48.68§
11NNRNK |Gruntowanie tynkovgcian m2
0B 202
d.51134-02
(2.16+2.84+1.13+1.67+0.71+0.70+3.21+2.34+2.50+ m2 87.638
0.50+0.50+2.84+1.56+1.22+1.98+0.97+4.64+0.80*4+
1.07*4)*2.25
RAZEM 87.638
11KNR 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- m2
1/02 1505- chni wewrgtrznych - tynkow gtadkich bez gruntowa-
d.501 nia
poz.110 m2 87.638
-p0z.112 m2 -48.688
RAZEM 38.95(
11KNR 2- Dwukrotne malowanie doborowe farblejm lub fta- m?2
202 1504- lowa tynkow wewn.z dwukrotnym szpachlowaniem
d.502
(2.16+2.84+1.13+1.67+0.71+0.70+3.21+2.34+2.50+ m2 48.688
0.50+0.50+2.84+1.56+1.22+1.98+0.97+4.64+0.80*4+
1.07*4)*1.25
RAZEM | 48.68§
11KNR 4- |Dwukrotne malowanie fagbolejra uprzednio malo- m2
301 1209- wanej stolarki drzwiowejcianek i szafek o pow. po-
d.510 nad 1.0 m2
1.10*3.50*2 m2 7.700
1.50*2 m2 3.000
RAZEM 10.70d
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11KNR 4- |Dwukrotne malowanie fagbolejm poreczy m
401 1212-
d.531
analogia
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
11KNR 2- | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu | 'm2
502 2009- szpachlow.wykgcz.na stropach na podioz tynku
d.504
4.64*2.16 m2 10.022
2.84*1.10 m2 3.124
RAZEM 13.146
11NNRNK |Gruntowanie tynkow sufitow m2
6B 202
d.51134-01
poz.115 m2 13.146
RAZEM 13.146
11KNR 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz- m2
7|02 1505-|chni wewrgtrznych - tynkow gtadkich bez gruntowa-
d.501 nia
p0z.116 m2 13.146
RAZEM 13.146
11KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptyto- m2
80702-05 \wych fabrycznie wykaczonych kompletnych, drzwi
d.5 tazienkowe z zamkiem tazienkowym i otworami wen-
tylacyjnymi w dolnej czsci drzwi, agscieznice stalowe)
0.60*2.00*2 m2 2.400
0.70*2.00 m2 1.400
0.80*2.00 m2 1.600
RAZEM 5.400
11KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi desko- | 'm2
90702-05 \wych fabrycznie wykaczonych kompletnych
d.5analogia
0.80*2.00*2 m2 3.200
RAZEM 3.20d
12KNR 4- |Rozebranie boazerii m2
001 0426-
d.503
analogia
1.87*1.07 m2 2.001
RAZEM 2.001
12KNR-W |Boazerie - ruszt drewniany geianach m2
1/2-02
d.51036-01
2.50*2.19 m2 5.4785
2.05*1.08 m2 2.214
RAZEM 7.689
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12KNR-W |Boazerie panelowe m2
2/2-02
d.51036-04
poz.121 m2 7.689
RAZEM 7.689
12KNR-W |Obicie stropu drewnianego deskami boazeryjnymi  m2
3/2-02
d.51036-04
analogia
2.50*2.35 m2 5.875
0.20*2.50*4 m2 2.000
RAZEM 7.875
12KNR-W |Boazerie - elementy wykczenia - listwa towa m
4,2-02
d.51036-07
2.50*4 m 10.00(
RAZEM 10.00d
12KNR-W |Boazerie - elementy wykazenia <wiercwatek m
5/2-02
d.51036-05
2.35*2+2.50*2+0.20*4*2 m 11.30(
RAZEM 11.30d
12KNR-W |Boazerie - lakierowanie dwukrotne m2
6/2-02
d.51036-09
po0z.122 m2 7.689
po0z.123 m2 7.875
RAZEM 15.564
12KNR-W |Wymiana klapy do piwniczki m2
7/2-02
d.51037-02
analogia
1.30*0.70 m2 0.910
RAZEM 0.91d
12KNR 4- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
801 0354-
d.513
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.004
12KNR 4- |Obsadzenie drzwiczek kominowychssianach z ce-  |szt.
901 0322-|giet
d.502
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.004

-18 -

Norma PRO Wersja 4.04 Licencja: 2565 dla Pilarski Ryszard



Remont budynku Spétdzielcza 4......KST

PRZEDMIAR ROBOT

L | Podst Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz Razen
p.
13KNR 2- |Obudowa rur ptytami gips.-karton.na rusztach m2
002 2004- metal.pojedy.jednowarstw.55-01
d.501
analogia
0.60*2.18 m2 1.308
0.80*0.60 m2 0.480
0.60*3.20 m2 1.920
RAZEM 3.704
13KNR 4- Wymiana przewodow wtynkowych lub kabelkowych |m
1/03 0203- |ptaskich DYp,YDYp o 4cznym przekrojuyt do 7.5
d.504 mm2 ukfadanych w tynku bez kucia i zaprawiania
bruzd
2.50+2.30+4.50+2.50+4.90+4.80+8.00+4.60 m 34.10(
RAZEM 34.10(
13E - 0508 Montaz listewsciennych (korytek instalacyjnych) z m
20800-04 PCW nascianach i stropach poprzez przggenie do
d.5 cegly
poz.131 m 34.10(
RAZEM 34.10(
13KNR 4- Wymiana wyhcznika lub przycisku 1-bieg. podtynko- |szt.
3/03 0307- wego w puszce
d.501
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.00d
13KNR 4- Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucz- |szt.
4,03 0402- nych o wym.do 75x75 mm - przekroj przewodow do
d.501 2.5 mm2 (3 odgatienia) z podiczeniem przewodow
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.00d
13KNR 4- Wymiana oprawzarowych hermetycznych porcelano- |szt.
503 0602- wych do przykgcania na cegle lub gruzobetonie
d.503
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.00d
13KNR 4- |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwaqpo-
6|03 1202-|du elektrycznego niskiego napia miar.
d.501
1 po- 1.000
miar.
RAZEM 1.004
13KNR 4- |Rozebranie posadzki z cegty petnej lub klinkieroavej 'm2
7|01 0802-|grub. 1/4 ceg.
d.505
1.98*4.64 m2 9.187
1.56*1.22 m2 1.903
1.10*2.90 m2 3.190
RAZEM 14.28(
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13KNR 4- |Usunkcie nadmiaru piasku z podktadu pod posadzka:m3
801 0106- mi i wyrOwnanie powierzchni
d.501
analogia
po0z.137*0.04 m3 0.571
RAZEM 0.571
13KNR 2- |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii palje ~ 'm2
902 0607- |len.szerokiej poziome podposadzkowe
d.501
poz.137 m2 14.28(
RAZEM 14.28(
14KNR 2- |Podktady betonowe na podt.gruntowym beton C 12/1m3
002 1101-
d.501
p0z.137*0.05 m3 0.714
RAZEM 0.714
14KNR 0- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane nem2
1121 klej - przygotowanie podia
d.51118-01
poz.137 m2 14.28(
1.07*0.83*2 m2 1.776
RAZEM 16.056
14KNR 0- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x3 m2
2112l cm uktadane na klej metadwykia
d.51118-08
poz.141 m2 16.056
RAZEM 16.056
14KNR 4- Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzims
301 0108- z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlégido
d.517 1 km
p0z.106*0.025 m3 0.818
poz.137*0.07 m3 1.000
RAZEM 1.81§
14 Rachunek za sktadowanie gruzu kg
4
d.5
1.629*1500 kg [2443.500
RAZEM | 2443.50(
14KNR 4- 'Wywo0z ziemi samochodami samowytadowczymi na 'm3
501 0108- odlegta¢ do 1 km
d.506
po0z.138 m3 0.571
RAZEM 0.571
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