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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknej (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru rob6t zgg@anych z wykonaniem naprawy nawierzchni
gruntowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) stanowi padstaopracowania
szczegOtowej specyfikacji technicznej (SST) stoswmiygako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gagh, ulicach i placach.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem i odbiorem naprawy nawierzcnintowych naturalnych
(profilowanych) i ulepszonych, obejmgych naprawy cistkowe, naprawy z
profilowaniem nawierzchni oraz odn@wawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia gruntowa - nawierzchnia z gruntu rehego albo ulepszonego
mechanicznie lub chemicznie, odporna na dziataréau.

1.4.2. Nawierzchnia gruntowa naturalna (profilowana) - dwiglony pas terenu,
przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw orahuymeszych, w ktérym wysgbujacy
grunt podiga jest wyréwnany i odpowiednio uksztattowany w puofpodiuznym i
przekroju poprzecznym oraz zggczony.

1.4.3. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony maertu, przeznaczony do ruchu
lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, w ktérwystepujacy grunt podiga jest
ulepszony mechanicznie lub chemicznie, wyréwnangdpowiednio uksztattowany w
profilu podiwznym i przekroju poprzecznym oraz zagczony.

1.4.4.Mieszanka optymalna gruntowa - mieszanka gruntwzinoelgo z innym gruntem
ulepszajcym skitad granulometryczny i wi@wosci gruntu rodzimego.

1.4.5.Remont czstkowy - naprawa pojedynczych uszkoflzeawierzchni (wybojow,
kolein) o powierzchni do okoto 5n

1.4.6.Profilowanie drogi gruntowej - mechaniczne popranéepoprzecznego przekroju
drogi w celu wyréwnania wybojow i kolein i zapewnia lepszego odwodnienia drogi.

1.4.7.0dnowa nawierzchni gruntowej - spulchnienie, dozd&rie, roZcielenie,
wymieszanie, sprofilowanie i zeggczenie materialu istnigiego i odnawiaicego
nawierzchng.



4 Naprawa nawierzchni gruntowych D-05.01.00a

1.4.8.Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi.
polskimi normami i z definiciami podanymi w OST D-80.00.00 "Wymagania ogélne"
[1] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne" [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paia
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektovy.

Materiaty do wykonania naprawy nawierzchni powirbg zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub SST.

2.2.2.Grunt

Grunt jest podstawowym materiatem przy naprawigi@achni gruntowej.
Grunt powinien odpowiadavymaganiom okrdonym w OST D-05.01.00 [3].

2.2.3.Materialy do ulepszania mechanicznego lub chemgamawierzchni gruntowej

Przy naprawie nawierzchni gruntowej fna stosow& mieszanki do ulepszania
mechanicznego: gliniasto-piaskowe, gliniagtdgrowe, z kruszywami odpadowymi oraz
materialy do ulepszania chemicznego jak popiotgdpew. cement lub wapno.

Materialy do ulepszania mechanicznego lub chemiganpowinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w OST D-05.01.00 [5] lub ustalonym indywidmig!.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania naprawy nawierzchni grunteej

W zaleznosci od zakresu robo6t oraz sposobu ich wykonania, dkgkvca
powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
— réwniarek, spycharek lub spim rolniczego (brony, glebogryzarki, kultywatoryugi)
do rozktadania materiatéw, mieszania, spulchniapi@filowania,
— rozsypywarek, do rozsypywania spoigrodkéw chemicznych,
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— przewanych zbiornikéw na wog wyposaonych w uradzenia do rozpryskiwania
wody,

— walcéw statycznych, gtadkich lub ogumionych, sammdjg/ch lub doczepnych, walcow
wibracyjnych lub ptytowych zagzczarek wibracyjnych,

— recznego sprgu do drobnych robét naprawczych, jak topaty, odkaubijarki kczne
itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotysze transportu podano w OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Grunt i materialy do ulepszania nawierzchni zme przewozi dowolnymi
srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzagih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zgadgeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MOQ@O ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robét przy naprawie nawierzchmwipien by zgodny z
dokumentagj technicza i SST. W przypadku braku wystarczeych danych mina
korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikaciji.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. roboty przygotowawcze,

2. napraw nawierzchni,
3. roboty wykaiczeniowe.
Przy naprawie nawierzchni roziia sk nastpujace sposoby wykonania robot:
a) dla nawierzchni gruntowej profilowanej z gruntuuratnego
— remont czastkowy,
— profilowanie drogi,
— napraw kapitalr,
b) dla nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowej
— remont czastkowy,
— odnowe nawierzchni,
¢) dla nawierzchni gruntowej ulepszonej chemicznie
— remont castkowy.
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5.3. Zasady konserwacji nawierzchni

Zapobieganie e@stym naprawom nawierzchni wymaga starannej i statej
konserwacji w okresie jej istnienia.
Zapewnienie prawidtowego stanu nawierzchni, nezéé od sposobu wykonania
konstrukciji jezdni oraz od pory roku powinno dotyeprzede wszystkim:
- naleyytego utrzymania profilu poprzecznego i podftego, w celu szybkiego odptywu
wod deszczowych z jezdni i korony drogi,
— utrzymania przeptywu wody w rowach przez likwidaganieczyszcze (zamulenia,
zarastania tragy rozmycia), tj. oczyszczenia rowéw, napeawszkodzé i przywrécenie
im pierwotnego ksztattu oraz spadkéw pauiych,
- uprztania resztelkniegu z drogi, w okresie wiosennym, w celu niehawuoia odptywu
z drogi wéd po stopieniu i zapobiegania przed rekamiem korpusu drogowego.

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej,
SST lub wskazalnzyniera:
— ustali lokalizacy terenu robot,
— przeprowadd obliczenia i pomiary geodezyjne niedne do szczegdétowego
wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysaciawvych.
Zaleca si korzystanie z ustatleOST D-01.00.00 [2] w zakresie niezimym do
wykonania robét przygotowawczych.

5.5. Roboty ziemne

Ewentualne wyspujace towarzyszce roboty ziemne natg wykona w sposob
zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej, SBBH wskazaniami lzyniera przy
korzystaniu z zale¢eOST D-02.00.00 [3] wixiwych dla robo6t naprawczych nawierzchni
oraz ustal#é podanych w niniejszej specyfikaciji.

5.6. Naprawa nawierzchni gruntowej profilowanej z guntu naturalnego
5.6.1.Remont czstkowy nawierzchni z gruntu naturalnego

Remont cgstkowy, obejmujcy usuwanie nieznacznych wybojéw lub kolein,
polega na:

— wypetnieniu, po wysuszeniu wyboju lub koleiny - gtem tego samego rodzaju co
pozostata ag¢ nawierzchni, pochodzym o ile manosci z otoczenia drogi,

- zagiszczeniu gruntu warstwami grulmd 10+15 cm, np. ubijarkami ecznymi,
zagzszczarkami pltytowymi, a przy wkszym zakresie robot (np. z kilkoma wybojami
potozonymi blisko siebie lub disz koleimg) lekkim walcem samojezdnym lub
przyczepnym do ggnika.

Wysuszenie wyboju lub koleiny zalecg siykonywa przez wykopanie rowkow
odwadniagcych, odprowadzagych wod; poza drog.
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5.6.2.Profilowanie drogi

Profilowanie drogi na diszym odcinku, na ktérym znajdujee sivicksza liczba
wybojéw, kolein itp., ma za zadanie poprawienie mepznego przekroju drogi i
wyréwnania jej nieréwniei w celu lepszego odwodnienia drogi.

Profilowanie drogi zaleca eiwykonywa rowniarkami, lecz dopuszczaesiez
uzycie innego sprgu, np. spycharek i wiokow.

Profilowanie najlepiej jest wykonywapo $rednim deszczu, gdy grunt jest
nawilgocony, co ufatwia zaréwndgcinanie gruntu na wygorowaniach, jak i jego
zagszczenie. Liczba przejazdéw rowniarek do uzyskanaikzytego profilu jest réna i
zalezna od stopnia zniszczenia nawierzchni, rodzajutgrusposobu profilowania.

W czasie profilowania réwniarka powinna:

- wyrownywa wyboje ziema otrzymam przez $cigcie wygoérowa, powstatych z
materiatu wyniesionego z wybojéw przez kota pojazdw czasie suchej pogody oraz z
nieréwnomiernego zagzczenia jezdni,

— odtworzy profil pierwotny przeZciecie poboczy i przesugtie otrzymanej atl ziemi
ku srodkowi drogi z jednoczesnym wyréwnaniem kolein.

Profilowary drog, w zaleznosci od decyzji Irkyniera, mana:

- nie watowa, zwlaszcza jdi zaklada st krotkotrwalG¢ zag:szczenia,

- watowa, np. walcem drogowym, zwlaszcza przy spulchniemagzscieleniu gruntu na
drodze.

Profilowary drog: zaleca s, ze wzgtdow organizacyjnych, podziélna odcinki,
ktére rowniarka mee naprawd w ciagu 12 dni.

Na bardzo krétkich odcinkach drogi dopuszczargzne wykonanie profilowania
przy wyciu fopat, oskardéw i ubijarek.

5.6.3.Naprawa kapitalna nawierzchni z gruntu naturalnego

Naprawa kapitalna ma na celu podniesienie Wartirogi przez:

- poprawienie odwodnienia,
— nadanie odporrigi nawierzchni na dziatanie ruchu.

Naprawa kapitalna obejmuje wykonanie profilowariapoprawieniem profilu
podiuznego i poprzecznego drogi oraz profilu rowéw. Wssttku do profilowania
poprzecznego przekroju drogi (wg pktu 5.6.2), negr&kapitalna powinna obejmowa
przesuw gruntu nie tylko poprzeczny ale i padi

Sposéb profilowania drogi powinien odpowiddaw gtdwnych zarysach,
zaleceniom podanym w punkcie 5.6.2.

Naprawy kapitalne zalecaesiykonywa: co okoto 2 lata (w niektérych wypadkach
czesciej). Zalecan pora wykonania tych robo6t jest wczesna wiosna.

5.7. Naprawa nawierzchni z mieszanki optymalnej gratowej
5.7.1.Remont czstkowy nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowej

Remont czstkowy nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowmwinien
obejmowd:
— osuszenie wybojow lub kolein za pomaowkéw odwadniajcych,
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- wypetnienie wybojow lub kolein gruntem o étawosciach mieszanek optymalnych;
optymalne mieszanki gliniasto-piaskowe, gliniastarowe itp. naley przygotowa wg
ramowego sktadu uziarnienia oki@nego w OST D-05.01.00 [5] wzginie za zgogl
Inzyniera mana wypetniéa wyboje lub koleiny materialem gruntowym zeiecia
wygorowa nawierzchni,

— Zzag:szczenie gruntu warstwami.

Pozostale zalecenia wykonania remontustkowego powinny odpowiada

ustaleniom punktu 5.6.1.

5.7.2.0dnowa nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowej

Odnowa nawierzchni obejmuje:

- sprofilowanie przekroju poprzecznego drogi orazppejfilu podiwznego,

— dodanie gruntu, magego widciwosci mieszanek optymalnych oraz pogrubienie
warstwy mieszanki optymalnej.

Przed przyspieniem do odnowy nawierzchni naje pomierzy¢ jej grubag,
prébki nawierzchni poddabadaniu laboratoryjnemu w celu ustaleniasdloi rodzaju
gruntdéw, ktore naley dod& do nawierzchni, aby ponownie otrzyénamieszank o
whasciwosciach optymalnych. Mieszanka optymalna gruntowa iposv odpowiada
wymaganiom okrédonym w OST D-05.01.00 [5].

Przy odnowie (naprawie kapitalnej nawierzchni)ezal st wykona nastpujace
czynndaci:

1) spulchné nawierzchng ptugami lemieszowymi lub talerzowymi w ten sposé@iy
wyréwna wyboje i koleiny oraz nadanawierzchni potrzebny spadek poprzeczny, ktéry
powinien wynosi po zagszczeniu nawierzchniz3%,

2) istniejaca nawierzchni profilowaé réwniarky na calej szerokmi oraz gébokaci
odpowiadajcej zadanej grubéci nawierzchni przy uwzgbnieniu ewentualnych
dodatkéw,

3) rozcieli¢ réwma warstwy ustalom ilos¢ materialu doziarniafego za pomec
samochodow - wywrotek lub uktadarek drobnego krusegraz réwniarki,

4) rozicielony doziarnigjcy materiat wymieszabronami talerzowymi w jednorodmas;
ze spulchnioa istniepca nawierzchri, skrapiagc jednoczénie wody z beczkowozoéw w
celu zapewnienia mieszance wilgatoiooptymalnej,

5) sprofilowa za pomog réwniarki i doktadnie zagci¢ wymieszan mag walcami
ogumionymi lub gtadkimi.

5.7.3.Naprawa nawierzchni ulepszonej chemicznie

Nawierzchnie gruntowe ulepszone materiatamiazagymi (np. aktywnymi
popiotami lotnymi, cementem) magstuzy¢ jako nawierzchnie samodzielne lub jako
podbudowy pod nawierzchnie ulepszone.

Remont czstkowy nawierzchni powinien okl naprave uszkodzé, jak pekniecia,
wykruszenia lokalne i wyboje.

Pekniecia, po oczyszczeniu i ewentualnym poszerzeniwzpalypetnic:

— asfaltem, przy szerokoi peknig¢ do 3 mm,
— zalew asfaltow, przy szerokéci peknie¢ powyzej 3 mm.
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Przy naprawie sgkan zaleca s korzystd z ustalé@ OST D-05.03.16 [6] w
zakresie dostosowanym do robot przy nawierzchmtgiuej ulepszone.

Wyboje i wykruszenia lokalne naprawia pirzez:

— wyciecie zagtbienia w ksztalcie prostopadimanu woko6t zniszczone] egci
nawierzchni,

- wypelnienie zaghienia materialem o podobnym skiadzie jak w otara)j
nawierzchni,

— zagszczenie utsonego materiatu wypetnigego,

— pielggnacg naprawionej nawierzchni.

Przy naprawie wybojow i wykrusgdokalnych zaleca sikorzyst& z ustalé OST
D-04.05.06-04.05.04 [4] w zakresie dostosowanym do rob6t prawierzchni gruntowej
ulepszone;.

Grunty stabilizowane materiatami aghcymi w zasadzie nie podlegapdnowie,
gdyz zwykle z reguty wczé@iej pokrywa st je nawierzchnj ulepszon.

5.8. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektovs i SST.
Do robét wykaiczeniowych nali prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do
istniejacych warunkow terenowych, takie jak:
— niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéltmoosci, tj. zatrawienia, krzewow,
ew. drzew, ew. rowdw, poboczy itp.,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyskd wymagane dokumenty, dopuszecza wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezgistwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodriai, ew. badania materialdw wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykona badania wiéciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone w pkcie 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadgnierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktére nalgy wykona w czasie robot
podaje tablica 1.
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Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robo6t

Lp. Wyszczegolnienie robot ngzt:él;vmc Wartdsci dopuszczalne

1 | Wyznaczenie powierzchni do naprawy 1 raz Tylko niezlgzdna
nawierzchni powierzchnia

2 | Roboty przygotowawcze Ocenagla Wg pktu 5

3 | Wykonanie naprawy nawierzchni
(remontu castkowego, profilowania, Ocena cigla Wg pktu 5
naprawy kapitalnej, odnowy)

4 | Roboty wykaczeniowe Ocena gjta Wg pktu 5

Badania i pomiary w czasie rob6t powinny uverilia® zalecenia OST D-05.01.00
(3]
6.4. Badania wykonanych robét

Po zakaczeniu rob6t naley sprawdzé wizualnie:
- wyglad zewrgtrzny wykonanej naprawy nawierzchni,
— poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, nawmujacego do pozostate]
powierzchni jezdni i umdiwiajacego sptyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

0Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-@00 ,Wymagania ogélne”
[1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej naprawy nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Og0blne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogélne”
[1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagyrojektova, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér tych robot powinien IByzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
-~Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej OST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platfoi podano w OST D-M-00.00.00

~Wymagania ogdélne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmaprawy nawierzchni obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podim,

dostarczenie materiatow i spta,

wykonanie naprawy nawierzchni wedtug ustadpecyfikacji technicznej,
przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
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4
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D-M-00.00.00 Wymagania ogdélne
D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.05.06-04.05.04 Podbudowy i ulepszone pod z gruntow lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

D-05.01.00 Nawierzchnie gruntowe

D-05.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) podfch i poprzecznych
spekan nawierzchni betonowych

10.2. Inne materiaty

7. Podeczniki i przepisy utrzymania drdg



