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Niniejsza ogolna specyfikacja technicznazgtjpko podstawa spogdzania szczegobtowej
specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizagpét na drogach, ulicach i placach.

Tres¢ ogolnej specyfikacji technicznej jest aktualnadaaen 30 wrzénia 2004 r.
Przy sporadzaniu szczegétowej specyfikacji technicznej mplauaktualné przepisy
zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogélnej spé@dji technicznej.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknej (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zgg@anych z wykonaniem remontu astkowego
nawierzchni tluczniowej.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) stanowi padstaopracowania
szczegOtowej specyfikacji technicznej (SST) stoswmiygako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gash, ulicach i placach.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiagzanych z wykonaniem i odbiorem remontuastkowego nawierzchni tluczniowej,
wykonanej na drogach miejscowego przeznaczenia.

Po uzyskaniu zgody #yniera, ustalenia zawarte w niniejszej OSTznastosowa
do napraw na wkszej powierzchni ziremont czastkowy, np. przy odnowie nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia tluczniowa - nawierzchnia twarda Hpszona, ktorej warstwa
scieralna wykonana jest z ttucznia bezcia lepiszcza lub spoiwa.

1.4.2.Remont czstkowy - naprawa pojedynczych uszkoslzeawierzchni ttuczniowej o
powierzchni do okoto 5 fn

1.4.3.0dnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy udzkoia lub za#ycie
przekraczaj 20-25% jej powierzchni, wykonana na cafej szefokao diugcici odcinka

wymagajcego naprawy.
1.4.4.Pozostate oki&enia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi.
polskimi normami i z definiciami podanymi w OST D-80.00.00 "Wymagania ogélne"
[1] pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne" [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paia
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
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2.2. Materiaty do wykonania roboét
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektova

Materialy do wykonania remontu gstkowego nawierzchni ttuczniowej powinny
by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej &8 .

2.2.2.Rodzaje materiatéw

Jali dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ieaczo do remontu
czastkowego nalgy stosowa nastpujace materiaty:
— kruszywo famane zwykle: tlucze kliniec,
— kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchnatub piasek,
— wode do skropienia podczas zggczania i zamulania.

Materiat do wykonania remontu gzkowego powinien odpowiadavymaganiom
OST D-05.02.01 [4].

W przypadku braku wystarczaych ustalé, rodzaj materiatu okéa Inzynier na
wniosek Wykonawcy.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robdét

Wykonawca przyspujacy do remontu cwstkowego nawierzchni tluczniowej
powinien wykazé sie mozliwoscia korzystania ze spetu okreSlonego w OST D-05.02.01
[4], z zastosowaniem st do rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak ngotkdw
pneumatycznych, oskardéw, toméwagdw stalowych, konewek, wiader do wody, fopat,
szpadli, ubijakbwegcznych itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogllne wymagania dotysze transportu podano w OST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materialy kamienne mma przewozi dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z ninny
materialami i nadmiernym wysuszeniem i zawilgocenie

Podczas transportu kruszywa powinny lmabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywa drobne - przed rozpyleniem.
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Sposo6b zatadunku i roztadunkwodkéw transportowych natg dostosowé do
wytrzymatasci kamienia, aby nie dogai¢ do obtlukiwania kraedzi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MOQ@O ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposéb wykonania rob6t powinny¢ byzgodne z dokumentag]
projektows i SST. W przypadku braku wystarcgeych danych mina korzysté z ustalé
podanych w niniejszej specyfikacji.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie remontu @atkowego nawierzchni,
3. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naly, na podstawie dokumentacji projektowej,

SST lub wskazalnzyniera:

— ustal¢ lokalizacg terenu robot,

- przeprowadd czyszczenie nawierzchni z kurzu, blota i innycmieezyszczg, do
odlegtaci 0,5-0,7 m od krawdzi uszkodzenia, z uswtiem zanieczyszchepoza
korore drogi.

Zaleca si korzystanie z ustaleOST D-01.00.00 [2] w zakresie niezimym do
wykonania rob6t przygotowawczych, a z usial®ST D-05.03.00a [3] w zakresie
oczyszczenia nawierzchni.

5.4. Uszkodzenia nawierzchni, podlegage remontowi castkowemu

Remontowi castkowemu podlegaj uszkodzenia nawierzchni tluczniowej,

obejmujce:

— zapadngcia i wyboje fragmentéw nawierzchni,

— koleiny, powstajce wzdid osi jezdni,

— osiadanie nawierzchni w miejscu przekopéw (np. pazelpzeniu uradzen
podziemnych), wadliwej jakei podtaza lub podbudowy, niewdagiwego odwodnienia,

— nier6éwndci jezdni, spowodowane wysysaniem przez opony showimv piasku, miatu
kamiennegozwiru, klinca, itp. ze spoin,

— inne uszkodzenia, deformagie nawierzchriw sposéb odbiegagy od jej prawidtowego
stanu.

Najdogodniejsz pora wykonywania remontow @stkowych g okresy wilgotne na
wiosre i na jesieni. Wilgé utatwia zrywanie nawierzchni oraz zagczanie wykonanych
tat. Z uwagi na wygog ruchu zaleca siprzeprowadzenie rob6t wczeswiosm w celu
umazliwienia pojazdom korzystania z réwnej nawierzcpriez caty okres lata i jesieni.
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5.5. Wyznaczenie powierzchni remontu egtkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontgstkawego powinna
obejmowd caly obszar uszkodzonej nawierzchni orags€zlo niej przylegajca w celu
latwiejszego powizania nawierzchni naprawianej z ista®. Wieksz liczbe
uszkodzonych fragmentow nawierzchni, znajdygh st blisko siebie, 4czy sk w jeden
dwy fragment przeznaczony do remontu. Zaleega aby obrys dzych powierzchni do
remontu miat ukéne nachylenie w stosunku do osi drogi.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu rglewzgkdni¢ potrzeby prowadzenia
ruchu kotowego, decydag si w okrelonych przypadkach na remont, np. na potowie
szerokdci jezdni.

Powierzchni przeznaczan do wykonania remontu ggtkowego akceptuje
Inzynier.

5.6. Rozbiérka nawierzchni

Poprzednio wyznaczamawierzchng remontu czstkowego oskarduje grecznie
lub przy wyciu mitotkbw pneumatycznych w taki sposdb, aby ka§sbocznesciany
pionowe. Oskardowanie wykonuje slo gkbokasci wyboju.

Dla utatwienia oskardowania w okresie suchym - jso® podlegajce
oskardowaniu polewagivodh przynajmniej na jedngodzirg przed oskardowaniem.

Przy wybojach o powierzchni gkszej ni 1 nf na dnie wyboju oskardujecsi
bruzdy o szerokai 6+8 cm i gkbokasci okoto 5 cm w krat ukasna do osi drogi o bokach
0,3-0,7 m.

5.7. Wypelnienie wyboju materialem

Wyoskardowany leny materiat nalgy z wyboju usuné i przesortowé za pomog
sit lub grabi na tlucze kliniec, mial kamienny oraz egci nieprzydatne do roboét
naprawczych.

Miejsce przeznaczone do remontu pgldoktadnie oczici¢ i zwilzy¢ woda. Na
spéd wyboju naley utozy¢ przesortowany ttucze pochodzacy z wyoskardowania pod
warunkiem,ze nie jest on zaokglony. Nastpnie uktada si swiezy ttuczen, pochodacy z
tego samego surowca skalnego, z ktérego byta wylkonawierzchnia, w takiej ifai, aby
ze wzgkdu na zagszczenie, wystawal nad otacmaj nawierzchng 1,52 cm. Tiuczé
powinien mi€ wymiary 25-40 mm lub 4660 mm zaleénie od gébokasci wyboju.

Po obfitym zwikeniu tlucznia, zagszcza si go, postpujac od kravedzi taty ku
srodkowi. Zagszczanie mzna wykonywa ubijakami ecznymi, zagszczarkami
ptytowymi lub przy duej liczbie wybojéw - lekkim walcem.

Nastpnie naley rozcieli¢ kliniec o wymiarach 12820 mm z tego samego
kamienia co tlucze Mozna wy¢ rowniez i stary kliniec z wyoskardowanej nawierzchni,
ktory wykazuje lepsze wiaiwosci cementujce. Kliniec po polaniu wad ubija sk lub
watuje. Nastpnie roZciela st kliniec o uziarnieniu 6;312,8 mm, ubija lub watuje, obficie
polewapc wody. W koncu, dla ochrony remontowanej powierzchni, pokrywegjs miatem
kamiennym €4 mm lub piaskiem gruboziarnistym @aolane aby zawierat okoto 10%
czesci gliniastych) i ponownie zalewa wad
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Remont czstkowy powinien by tak wykonany,zeby fata wykazywata silne i
calkowite zhczenie ze starnawierzchni, a materialy kamienne wbudowane w tatyty
silnie ze sob zazbione i zaklinowane. tata powinna dyykonana okoto 1 cm ponad
otaczajca nhawierzchrg, ze wzgtdu na komprymowanie pod ruchem.

5.8. Unikanie bkddéw przy wykonywaniu remontu czstkowego

Zaleca s przy wykonywaniu remontu ggtkowego unikanie nagiujacych
btedow:

- wycinania wyznaczonej do remontu powierzchni wedhpgostych ksztattow
geometrycznych (np. prostgibw), gdy: zwicksza to powierzchnitat i powoduje
niepotrzebne niszczenie dobrze zachasygh sk czsci starej nawierzchni,

— wycinania (oskardowania) zbyt eflokiego miejsc wybojow, gdy glebokasé
oskardowania nie powinna bywicksza nk glebokas¢ wyboju, z zastrzaeniem, ze
gtebokas¢ po oskardowaniu powinna wynésiokoto 1,5 érednicy uywanego do
remontu ttucznia,

- nieoskardowania dna wybojéw, gdpowoduje to niedostateczne pamanie warstwy
tlucznia z istnigjca nawierzchni,

— nieczyszczenia wyboju po oskardowaniu, gttlyczer sypany w kurz i btoto w wyboju
ma trudndci we wiasciwym zaklinowaniu s,

- niedostatecznego zeggczania tlucznia wypeln@gego wybdj, gdy tluczer luzny w
wyboju zostanie w krotkim czasie rozrzucony kotamjazdow,

— niepolewania wodl ttucznia i kliaca podczas ubijania, géytarcie medzy ziarnami
kruszywa jest zbyt die i tluczéd nie daje si nalezycie zagsci¢ i tluczen zostanie
wyrwany kotami samochodow,

- uzywania zamiast kfica niewtgciwego materiatu klinwjcego (np. ziemi z poboczy), co
spowodowane jest d&dnie pogta oszczdncicia, a skutkuje strat zwicztosci
naprawionej faty przez kota wyrywae z taty tlucza,

- wykonywania powierzchni taty réwno z istniej nawierzchni, gdyz po
skomprymowaniu przez ruch tata znajdzie ponizej nawierzchni, a w zaghieniu
zatrzyma si woda, powodujc rozmakanie taty i wyrywanie Kica przy przejgdzie
kota,

— podniesienia nadmiernego powierzchni faty ponadiidgica nawierzchrg, gdyz
podniesienie pozostate po zajeeniu kxdzie niemite dla kierowcéw samochodow,

— uzywanie do remontu tlucznia i kita o twardéci rézniacej sk od twarddci ttucznia w
istniejacej nawierzchni, gdytata kedzie ulegata mniejszemu lub ekszemuscieraniu
niz otaczajca jezdnia, co spowoduje niekorzystne ghbigihie lub podwyszenie nad jej
powierzchng,

- stosowania w tacie Kica z innego gatunku kamieniazrituczer (innej twarddci) co
powoduje ze ttuczé nie da s nalezycie zaklinowa.

5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektows i SST.
Do rob6t wykaiczeniowych nalzy prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do
istniejacych warunkow terenowych, takie jak:
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— usunkcia uradzen regulacji ruchu,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyskd wymagane dokumenty, dopuszecza wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezgistwa, aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodriai, ew. badania materialbw wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykona& badania wiéciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone w pkcie 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadgnierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie robot
podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robo6t

Lp. Wyszczegolnienie robot ngzt:éléii\ivoéé Wartdsci dopuszczalne
1 | Wyznaczenie powierzchni do robét lraz T)[;”o(\(/)viziriiﬁgiga

2 | Roboty przygotowawcze Ocenagla Wg pktu 5

3 | Remont cgstkowy nawierzchni Ocenaagjta Wg pktu 5

4 | Roboty wykaczeniowe Ocena gjta Wg pktu 5

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakaczeniu rob6t naley ocené wizualnie:
- wyglad zewrtrzny wykonanego remontu gatkowego w zakresie wyglu i
prawidtowasci wypetnienia tat w nawizaniu do otaczagej nawierzchni,
— poprawnd¢ profilu podilenego i poprzecznego, nawmujacego do otaczagej
nawierzchni i umgliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-@00 ,Wymagania ogélne”
[1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego remontu
czastkowego nawierzchni ttuczniowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogélne”
[1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektova, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

Odbidr tych robét powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platroi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 firtemontu czstkowego nawierzchni ttuczniowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
— przygotowanie podim,
— dostarczenie materiatéw i spta,
- wykonanie remontu @stkowego nawierzchni tluczniowej wedtug usfakpecyfikacji
technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-05.03.00a Oczyszczenie nawierzchni drogowej
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4. D-05.02.01 Nawierzchnia ttuczniowa
10.2. Inne materiaty

5. Podeczniki i przepisy utrzymania drdg



