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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecaniej (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zg@anych z wykonaniem remontu astkowego
nawierzchni z kostki kamiennej.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogllna specyfikacja techniczna (OST) stanowi pmaist opracowania
szczegOtowe] specyfikacji technicznej (SST) stoswmyajako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t miogach, ulicach, placach i chodnikach.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem i odbiorem remontuastkowego nawierzchni z kostki
kamiennej, wykonanej na:

— odcinkach ulic i drég,
- placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram,
- chodnikach.

Po uzyskaniu zgody myniera, ustalenia zawarte w niniejszej OST zm®
stosowé do napraw na wkszej powierzchni ki remont castkowy, np. przy odnowie
nawierzchni.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1.Kostka kamienna - kamienny materiat drogowy, pochod ze skat naturalnych
(wybuchowych, osadowych i metamorficznych).

1.4.2 Kostka kamienna zwykla - kostka kamienna o ksztalobtrostupascigtego o
powierzchni gornej kwadratowej lub prositike;.

1.4.3.Kostka kamienna regularna - kostka kamienna o ksataszécianu Ilub
prostopadiécianu.

1.4.4.Kostka kamienna nieregularna - kostka kamienna atalde zblzonym do
graniastostupa o gornej powierzchni czwaytolej.

1.4.5.Kostka kamienna exlowa - kostka kamienna o ksztalcie zbliym do sz&ianu,
prostopadiécianu lub ostrostupascietego, o gdornej powierzchni kwadratowej lub
prostoktnej.

1.4.6.Nawierzchnia z kostki kamiennej - ulepszona nawdenia drogowa wykonana z
kostki kamiennej.

1.4.7.Spoina - odsp pomkdzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonym materialem wypetniagym.
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1.4.8.Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy duzy fragment nawierzchni z kostki
kamiennej na sekcje w celu uptisvienia odksztalcé temperaturowych, wypetniony
okreslonym materialem wypetniagym.

1.4.9. Remont czstkowy - naprawa pojedynczych uszkoflzeawierzchni z kostki
kamiennej o powierzchni do okoto 5m

1.4.10. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy udzkaoia lub zaycie
przekraczaj 20 - 25% jej powierzchni, wykonana na catej szefoki dtugasci odcinka

wymagajcego naprawy.
1.4.11. Pozostale okigenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w OST -N»-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
[9] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogd6lne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogo6lne” [9] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paxla
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [9] pkt 2.

2.2. Wymagania dotycace materiatow do remontu castkowego nawierzchni z kostki
kamiennej

2.2.1.Kostka kamienna

Do remontu castkowego nawierzchni natg uzy¢:
— material kostkowy, otrzymany z rozbidrki istriegj nawierzchni, nadajy si do
ponownego wbudowania,
- nowa Kkostk, odpowiadajca wymaganiom PN-60/B-11100 [2], jako materiat
uzupetniagcy, tego samego typu, rodzaju, klasy, gatunku i isyéw jak kostka w
rozebranej nawierzchni.

2.2.2.Materialy na podsypki do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ieficto naley stosowa
nastpujace materiaty:
a) na podsypk piaskowy pod nawierzchgilub jej uzupetnienie
— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [4], odpowiadaj wymaganiom dla
gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,072) mm, mieszank drobry granulowaa (0,075-4) mm albo
miat (0+4) mm, odpowiadary wymaganiom PN-B-11112:1996 [3],
b) na podsypk cementowo-piaskosypod nawierzchgi
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— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugaingpetniaicego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [4], estm powszechnegazytku
spetniajcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odmidnydpowiadajcej
wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekuagj
— piasek naturalny spemnigly wymagania PN-B-11113:1996 [4] gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996 [3],

d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowej

— zaprawg cementowo-piaskoyvl:4 spetniajca wymagania wg 2.2.2b),

e) do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchmk podsypce cementowo-
piaskowe;j

- do wypelnienia gérnej eZ#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe
zalewy kauczukowo-asfaltowe Ilub syntetyczne masyzcaeniajce (np.
poliuretanowe, poliwinylowe itp.) spelnigle wymagania norm lub aprobat
technicznych, wzghbnie odpowiadacych wymaganiom OST D-05.03.04a
~Wypetianie szczelin w nawierzchniach z betonu eetawego” [11],

- do wypeinienia dolnej e#ci szczeliny dylatacyjnej nalg stosowa wilgotna
mieszank cementowo-piaskoav 1:8 z materiatow spemi@ych wymagania wg
2.2.2 b) lub inny materiat zaakceptowany przez/ihiera.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do BBezgoiego wbudowania po
dostarczeniu na budewpowinno odbywé sie¢ na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przedezagszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [8].

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [9] pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania remontu castkowego nawierzchni z kostki kamiennej

Wymagania dotyerce sprztu do wykonania remontu ggtkowego nawierzchni z
kostki kamiennej powinny odpowiaédlavarunkom podanym w OST D-05.03.01 [10] pkt 3 i
D-08.02.07 [12] pkt 3 z zastosowaniem spwzdo rozebrania uszkodzonej nawierzchni,
jak np.: fopatek do oczyszczenia spoin, haczykdéwwgloiagania kostek i usuwania zalew,
diut, miotkdbw brukarskich, skrobaczek, szczotek,othkdw pneumatycznych, siyéw
stalowych, konewek, wiader do wody, szpadli, tapat
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w OST  D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” [9] pkt 4.

4.2. Transport materialbw wymaganych do remontu cgstkowego nawierzchni z
kostki kamiennej

Wymagania dotyce transportu materiatéw do remontastkowego nawierzchni
z kostki kamiennej powinny odpowiatlwarunkom podanym w OST D-05.03.01 [10] pkt 4
i D-08.02.07 [12] pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-MQ@0 ,Wymagania
ogolne” [9] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia nawierzchni z kostki kamiennej, milegajace remontowi
czastkowemu

Remontowi castkowemu podlegajuszkodzenia nawierzchni z kostki kamiennej,
obejmujce:

— zapadngcia i wyboje fragmentéw nawierzchni,

- przesuwanie rddéw kostek pod dziataniem sit poziomych,

— znieksztatcenia zwkane z lokalnym podnoszeniem siawierzchni lub gknieciami w
spoinach pod wptywem zmian temperatury w spoinaahrgch zapraw cementowo-
piaskova,

- ostabienia stateczéa kostek przy ich wykruszaniu ¢silub wymywaniu materiatu
wypetniapcego kostki,

— osiadanie nawierzchni w miejscu przekopéw (np. pazelpzeniu uradzen
podziemnych), wadliwej jakei podtaza lub podbudowy, niewdgiwego odwodnienia,

— nieréwndci bruku z powodu pochyleniagskostek, powstagych od wysysania przez
opony samochodoéw piasku ze spoin, wskutek szybkiegwacania si kot
samochodowych,

— kostki peknicte, zmiadzone, uszkodzone powierzchniowo,

- inne uszkodzenia, deformagie nawierzchriw sposéb odbiegagy od jej prawidtowego
stanu.

5.3. Zasady wykonywania remontu cgstkowego

Wykonanie remontu @astkowego nawierzchni z  kostki kamiennej obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
- wyznaczenie powierzchni remontuasikowego,
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— rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki kamegnm oczyszczeniem i
posortowaniem materiatu uzyskanego z rozhiérki,

- ew. napraw podbudowy lub podtma gruntowego,

2. ulozenie nawierzchni

— spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypkiskpavej wraz z ubiciem
wzglednie wymiar podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotoiem,

— ulozenie nawierzchni z kostki kamiennej z ubiciemypetnieniem spoin,

— pielegnacg nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze
5.4.1.Wyznaczenie powierzchni remontuastkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontgstkawego powinna
obejmowd caly obszar uszkodzonej nawierzchni orags€zlo niego przylegaga w celu
tatwiejszego powizania nawierzchni naprawianej z istaij.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu rglewzgkdni¢ potrzeby prowadzenia
ruchu kotowego wzghnie pieszego, decydiqj s w okrelonych przypadkach na remont
np. na potowie szerokoi jezdni.

Powierzchni przeznaczan do wykonania remontu ggtkowego akceptuje
Inzynier.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonej nhawierzchni z oczyszczenpaortowaniem materiatu

Przy kostce ulzonej na podsypce piaskowej i spoinach wypemiongiaskiem
rozbiorke nawierzchni ména przeprowadzi diutami, haczykami z drutu, miotkami
brukarskimi, dggami stalowymi itp.

Rozbiorle kostki ula@zonej na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach
wypetnionych zapraw cementowo-piaskoav przeprowadza i zwykle miotkami
pneumatycznymi, dgami stalowymi itp., uzyska¢ znacznie mniej materialu do
ponownego gycia nz w przypadku poprzednim.

Szczeliny dylatacyjne wypetnione zalewami asfajpoiv lub masami
uszczelnigcymi nalery oczyéci¢ za pomog haczykdw, szczotek stalowychcenych lub
mechanicznych, dtut, topatek itp.

Stwardniad stan podsypk cementowo-piaskoyvusuwa si catkowicie, po jej
rozdrobnieniu na fragmenty. Natomiast stpodsypk piaskows, w zalenosci od jej stanu,
albo pozostawia gj wzgkdnie usuwa sizanieczyszczangorm jej warstve.

Materiat kostkowy otrzymany z rozbiorki, nagey sk do ponownego
wbudowania, naley doktadnie ocz§ci¢, posortowd i sktadowd& w miejscach nie
kolidujacych z wykonywaniem robot. Przy sortowaniu odrzisia kostki nadmiernie
zwzyte, wykazujce pkniccia oraz zaokiglenia krawdzi.

5.4.3.Ewentualna naprawa podbudowy lub padigruntowego

Po usuniciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdza stan podbudowy i podia
gruntowego. Jdi sa one uszkodzone, nale zbad& przyczyny uszkodzenia i usathje w
spos6b wiéciwy dla rodzaju konstrukcji nawierzchni. Sposébprraavy zaproponuje
Wykonawca, przedstawig ja do akceptacji liyniera.
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W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doego wyréwnania podbudowy na
niewielkiej powierzchni mana, po akceptacji kyniera, wyrownd ja chudym betonem o
zawartdci np. od 160 do 180 kg cementu na ihatonu.

5.4.4.Utozenie nawierzchni z  kostki kamiennej

Ksztalt, wymiary i barwa kostek oraz déseh uktadania powinny kiyidentyczne
ze stanem przed przebudpwbo remontowanej nawierzchni najeuzy¢, w najwiekszym
zakresie, kostki otrzymane z rozbhiérki, nagaj st do ponownego wbudowania. Nowy
uzupetniany materiat kostkowy powiniendiego samego gatunku i koloru co stary.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskzaleca siwykonywa
przy temperaturze otoczenia niezstej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni
jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od € do +5C, przy czym jéli w
nocy spodziewane as przymrozki kostk nalezy zabezpieczy materialami o zlym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pafp.). Nawierzchrg na podsypce
piaskowe] zaleca siwykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

Podsypk piaskow pod kostl nalezy albo:

- spulchné, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiérce palb

— uzupeiné piaskiem, w przypadku uswgia zanieczyszczonej gornej warstwy starej
podsypki,

a nasgpnie zwikzyé woda i ubi¢. Srodek naprawianego miejsca naglevznies¢ o 0,5-1,0

cm w stosunku do brzegbw, ze stopniowyms@em tagodn linia do nie zerwanego

bruku.

Podsypk cementowo-piaskoyv nalezy przygotowa w betoniarce, a naginie

. o,

znalazia sj na wysokéci sasiadupcych kostek.

Spos6b wykonania podsypki zaleca przeprowadzi zgodnie z wymaganiami
OST D-05.03.01 [10] i PN-57/S-06100 [6].

Kostke uktada st powyzej otaczajcej nawierzchni, poniewigpo procesie ubijania
podsypka zagszcza si. SposOb ulgenia kostki powinien odpowiadavymaganiom PN-
57/S-06100 [6], PN-58/S-96026 [7], OST D-05.03.0@Q][i OST D-08.02.07 [12].

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzer infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazdéw itp.) powinna trwale wystéveal 3 mm do 5 mm powgj powierzchni
tych uradzei oraz od 3 mm do 10 mm powej koryteksciekowych gciekow).

Ubicie nawierzchni nafs przeprowadzi za pomog ubijaka lub zagszczarki
wibracyjnej (ptytowej). Po ubiciu wszystkie kostkiszkodzone (np. ginigte) naley
wymienic na kostki cate.

Rowna¢ nawierzchni sprawdzaestats, zachowujc wiasciwy profil podtuzny i
poprzeczny otaczajej starej nawierzchni.

Szerokaé¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pogdizy kostkami natey zachowa taka
sam, jaka wystpuje w otaczaijcej starej nawierzchni.

Spoiny wypetnia sj, jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej:

a) piaskiem, spelniacym wymagania pktu 2.2.2, §e nawierzchnia jest na podsypce
piaskowej,
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b) zapraw cementowo-piaskoay spetniagca wymagania pktu 2.2.2, §& nawierzchnia
jest na podsypce cementowo-piaskowej,
c) ew. asfaltow mag, zalewowy spetniajica wymagania aprobaty technicznej.

Szczeliny dylatacyjne wypetnia esitrwale drogowymi zalewami kauczukowo-
asfaltowymi lub syntetycznymi masami uszczelgggni, okr&lonymi w OST D-05.03.04a
[11].

Spos6b wypetnienia spoin i szczelin dylatacyjnyrdleca si przeprowad
zgodnie z wymaganiami OST D-05.03.01 [10] i D-0503& [11].

Chac ograniczg okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchrozna
uzywaé cementu o wysokiej wytrzymadoi wczesnej wg PN-EN 197-1:2002 [1] do
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnienia spoiprasy cementowo-piaskoyy

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wig@imi
zapravg cementowo-piaskoay po jej wykonaniu nale pielkggnowa przez przykrycie
warstwy wilgotnego piasku i utrzymywanie jej w stanidgetnym przez 7 do 10 dni w
przypadku cementu o normalnej wytrzymaiowczesnej i 3 dni w przypadku cementu o
wysokiej wytrzymatdci wczesnej.

Remontowa nawierzchni mozna odda do wytku:

— bezpdrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki p@skj i spoin wypetnionych
piaskiem,

- po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu okigjswytrzymatgci wczesnej do
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnienia spoiprasy cementowo-piaskoyy

— po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementurimaloej wytrzymaléci wczesnej
do podsypki i wypetnienia spoin jak #sj.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [9] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska
— certyfikaty zgodnéci lub deklaracje zgodroi dostawcy oraz ewentualne wyniki bada
cech charakterystycznych, w przypadigdania ich przez kyniera,
- ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. odtome w pkcie 2.2.2,
ktére buda watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia agnierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie remontu gstkowego
nawierzchni z kostki podaje tablica 1.
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Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robo6t

Lp. Wyszczegolnienie robot ngzt:él;vmc Wartdsci dopuszczalne
Wyznaczenie powierzchni remontu Tylko niezlzdna
1 lraz : )
czastkowego powierzchnia
5 Roboty rozbiérkowe nawierzchni 1 raz Akceptacja tylko kostek
i materiat kostkowy odzyskany z rozbioiki nieuszkodzonych
Ew. remont z
3 | Podbudowa i podiee gruntowe Ocena cigta | doktadndcia powierzchni
+1cm
4 | Podsypka Ocenaagjta | Odchytka grubéci = 1 cm
5 g;?j\:lgek;);ljil)(zéﬁg)z 3, ksztalt, Wmialoecena cigla Wg pktu 5.4.4
W(g pktu 5.4.4
Przewity pomiedzy tat
6 Rownas¢ nawierzchni w profilu Ocena cigla | a powierzchrj do 5mm
podtuznym i poprzecznym dla kostki regularnej
i do 10 mm dla kostek
pozostatych
7 wﬁzs\i{g?:éﬁrﬁpom I szczelin Ocena cigla Wg pktu 5.4.4

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakaczeniu robét naley sprawdzé wizualnie:

- wyglad zewrtrzny wykonanego remontu gstkowego, w zakresie: jednorodied
wygladu, ksztattu i wymiaréw kostek, prawidtodm desenia i koloréw kostek, ktore
powinny by jednakowe z otaczgja nawierzchni z kostki kamiennej,

- prawidlowd¢ wypelnienia spoin i ew. szczelin oraz brakelsh, wykruszd,
deformacji w nawierzchni,

- poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, namujacego do otaczagej
nawierzchni i umaliwiajacego sptyw powierzchniowy waod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-@00 ,Wymagania ogélne”
[9] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego remontu
czastkowego nawierzchni z kostki kamiennej.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogélne”
[9] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektova, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty rozbiérkowe nawierzchni istnigj,
- ew. remont podbudowy i podita gruntowego,
- wykonanie podsypki pod nawawierzchng.
Odbidr tych robét powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” [9] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrfoi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” [9] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmremontu castkowego nawierzchni z kostki kamiennej
obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— ew. przygotowanie i remont pocdia,
— dostarczenie materiatéw i spta,
- wykonanie robét rozbiérkowych,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostek,
— wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych waezchni,
- pielggnacg nawierzchni,
— przeprowadzenie pomiardw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
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Cena wykonania 1 firemontu czstkowego nawierzchni z kostki kamiennej nie
obejmuje ew. wyspujacych robot towarzyseych (jak: obramowanie, kragniki, $cieki),
ktére powinny by ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych reakjest
okreslony przez odpowiednie OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement - €2 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementow powszechnegiytku

2. PN-60/B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogow
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywandae do nawierzchni
drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaursne do nawierzchni
drogowych; piasek

5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw

6. PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchniekastki kamienne;.
Warunki techniczne.

7 PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie astkk kamiennej

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania pdtyjorze.
10.2. Brarzowe Normy
8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10.3. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

9. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
10. D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
11. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzaghbetonu cementowego
12. D-08.02.07 Chodniki z kostki kamiennej



