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ZAMAWIAJĄCY -  
GMINA BOGATYNIA 
ul. Daszyńskiego 1 
59-920 Bogatynia 

___________________________________________________________________________ 
Nr zamówienia:                                                                                   Bogatynia, dnia 02 kwietnia 2012r. 

BZI.IZP. 271.10.2012.MA 

Dotyczy pisma z dnia 28.03.2012 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ     

 

      Uczestnicy postępowania 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego opublikowanego w BZP pod Nr 68539-2012 r. oraz na 
stronie internetowej Zamawiającego (data zamieszczenia – 26.03.2012r.) na budowę miejsc 
parkingowych w rejonie ulic Kossaka i Matejki 

 
Zamawiający – Gmina Bogatynia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(t.j.  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia  że w trakcie toczącego się postępowania 
wpłynęły następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienie: 
 

 

1. Czy Zamawiający udostępni ubiegającym się o zamówienie przedmiotowy przedmiar robót dla 
zadania w celu ujednolicenia zakresu prac? 
2. Czy podbudowę z tłucznia należy przyjąć zgodnie z dokumentacją o frakcji 0/25mm   czy jak 
zwyczajowo przyjęto na terenie MiG Bogatynia frakcję 0-31,5 mm ? 
  Jaka ma być grubość tej warstwy? 
3. Projektowane jest wykonanie obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej, zwyczajowo na 
terenie MiG Bogatynia wykonuję się ławę betonową pod obrzeża jako rozwiązanie bardziej trwałe. Które z 
rozwiązań należy przyjąć do kalkulacji? 
4. Czy projektowana nawierzchnia dojazdu do wymiennikowi ma być wykończona obrzeżem czy 
krawężnikiem drogowym?  
5. Jaki typ i kolor kostki betonowej przewiduje się na nawierzchnie chodników, miejsc postojowych, 
dojazdu (eko, holland, starobruk, inna)? 
6.   Czy na terenie objętym opracowaniem występują do regulacji wpusty uliczne, włazy       studni, 
zawory, itp. Proszę podać rodzaj i ilość jeśli takowe występują? 
      7.  Proszę o określenie koloru nawierzchni sztucznej z kostki gumowej typu 
„BAHATON” o wymiarach 200 x 160 x 43 mm ? 
8. Jaka jest projektowana powierzchnia amortyzująca upadki ? Jaka część to powierzchnia betonowa a 
jaka typu Bahaton?  
Jak ma być wykończona krawędź tych powierzchni: obrzeżem, palisadą ( z jakiego materiału -betonowe 
czy z materiału jak nawierzchnia) czy „na styk” do powierzchni trawnika? 
9. Z jakich krzewów ma być wykonany żywopłot wokół placu zabaw? Proszę podać gatunek. Czy należy 
wykonać inne nasady na terenie opracowania?  
10. Proszę o określenie ilości w sztukach ilości następujących elementów placu zabaw: piaskownic, 
hustawki typu koniki, huśtawki podwójne, słoń zjeżdzalski, sprężynowce, pociąg, karuzela typu trzmiel, 
kółko i krzyżyk? 
11. Czy Zamawiający uzyskał pozwolenie na wycinkę drzew na terenie objętym opracowaniem czy 
będzie to leżało w gestii wykonawcy? 
12. Jaka jest technologia wykonania schodów terenowych? Prefabrykowane czy z kostki betonowej jak 
nawierzchnia na podbudowie z betonu? 
13. Czy przewiduje się na powyższym terenie zastosowanie urządzeń poprawiających bezpieczeństwo? 
Poręcze przy schodach (określić rodzaj, kolor), elementy nawierzchni dla ociemniałych (zmiana 
nawierzchni przy schodach), linie oddzielające miejsca parkingowe, betonowe zapory zabezpieczające 
przed wjazdem pojazdów na ciągi piesze? Proszę o wyjaśnienie i ewentualne podanie ilości. 
14. Czy zjazdy dla wózków mają zostać wykonane w świetle biegu schodów, czy należy je wykonać obok 
biegu, co ułatwi poruszanie się osobom niepełnosprawnym ? 
15. Jaka jest powierzchnia trawnika do wykonania? 
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16. Proszę o podanie ilości projektowanej kanalizacji dla poszczególnych średnic rur, a także typu rur 
jakie mają być zastosowane? 
17. Jaki ma być typ studni przewidzianych do wykonania – betonowe czy inne? 
18. Czy wpusty montowane na terenie parkingu mają być z osadnikami, czy bez?  
19. Jaki typ koszy i ławek ma być zamontowany na terenie placu zabaw? Proszę określić. 
20. Gdzie należy przesunąć 2 szt latarni oświetleniowych? Określenie „poza teren parkingu” jest nie 
jasne. 
21. Na jakim odcinku należy wykonać „zabezpieczenie istniejącego kabla oświetlenia ulicznego 
dwudzielną rurą osłonową ” ? 
22. W jaki sposób ma być wykonany ciek przy krawężnikowy? 
23. Czy po zakończeniu zadania należy umieścić na powyższym terenie tablice informacyjne (np. 
regulamin placu zabaw, znaki drogowe) ? 
 

 

Odpowiadając na powyższe pytania Zamawiający informuje, iż: 
 

 
Ad. 1 
Zamawiający nie udostępni przedmiaru robót. 
 
Ad.2. 
Grubość warstwy i frakcja tłucznia są określone w projekcie budowlanym – rys. 02D. 
 
Ad.3. 
Należy przyjąć rozwiązanie zgodnie z opisem projektu budowlanego. 
 
Ad.4. 
Zgodnie z SIWZ zakres ten jest wyłączony z zamówienia. 
 
Ad.5. 
Należy przyjąć kostkę typu Holland koloru szarego, miejsca parkingowe wydzielić pasami w kolorze 
grafitowym. 
 
Ad. 6. 
Uwzględnić ilość urządzeń do regulacji wynikającą z wizji w terenie. 
 
Ad.7. 
Zgodnie z SIWZ zakres ten jest wyłączony z zamówienia. 
 
Ad. 8. 
Zgodnie z SIWZ zakres ten jest wyłączony z zamówienia. 
 
Ad. 9. 
Zgodnie z SIWZ zakres ten jest wyłączony z zamówienia. 
 
Ad. 10.  
Zgodnie z SIWZ zakres ten jest wyłączony z zamówienia. 
 
Ad. 11. 
Trwa procedura uzyskania decyzji na wycinkę . 
 
Ad. 12. 
Schody terenowe należy wykonać z kostki betonowej na podbudowie z betonu. 
 
Ad. 13. 
Poręcze na schodach. 
Poręcz dwustronna, wys. 1,2 m z poprzeczką, na trzech słupkach zakotwionych w fundamencie o 
głębokości poniżej przemarzania gruntu. Poręcz stalowa z rur grubościennych Ø32 mm, malowanych 
proszkowo w kolorze grafitowym lub czarnym. 
Schody winny spełniać przepisom określonym w § 298 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 
12.04.2012 r. w sprawie ustalenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
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Długości poręczy, liczone w biegu schodów: 
- schody projektowane - dł. 3,7 m,  szer. 2,4 m 
- schody remontowane nr I – dł. 4,0 m, szer. 2,5 m 
- schody remontowane nr II – dł. 5,0 m, szer. 3,5 m 
 
Ad. 14. 
Zjazdy dla wózków należy wykonać w świetle biegu schodów. 
 
Ad. 15. 
Powierzchnia trawnika do wykonania wynosi ok. 1200 m

2
. 

 
Ad. 16. 
Rury kanalizacyjne PVC-U, klasy S, szereg S16.7, SDR34 np. Wavin (zgodne z opisem projektu 
budowlanego) 
Ø160 – długość ok. 33 m 
Ø200 – długość ok. 24 m 
Ø250 – długość ok. 9 m 
 
Ad. 17. 
Zgodnie z opisem projektu budowlanego: 
- studnie Ø1200 betonowe 
 
Ad. 18. 
Studzienki deszczowe uliczne Ø500 betonowe z osadnikiem, syfonem i rusztem żeliwnym. 
 
Ad. 19. 
Zgodnie z SIWZ zakres ten jest wyłączony z zamówienia. 
 
Ad. 20. 
Istniejące lampy należy przesunąć najbliższe miejsce tuż za krawężnikiem parkingu. 
 
Ad. 21. 
Zabezpieczenie kabla należy wykonać w granicach projektowanego parkingu. 
 
Ad. 22. 
Ciek uliczny o szerokości wpustów deszczowych należy wykonać z kostki betonowej obniżonej o 2 cm, 
ułożonej ze spadkiem zgodnym z projektem budowlanym. 
 
Ad. 23. 
Oznakowanie pionowe: D-18a z tabliczką T-29 – 2 szt. 
Oznakowanie poziome (malowanie farbą): P-24 – 2 szt. 

 
 

 
Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i należy je stosować odpowiednio. 
 
 

 

                                                                                                         W imieniu Zamawiającego 

                                BURMISTRZ 

                                                                                                                   Miasta i Gminy Bogatynia 

 

 

 

                                                                                                                   mgr Andrzej Grzmielewicz 

 
 

 
 

Otrzymują: 
1. zamieszczono - strona internetowa www.bogatynia.pl 
2. aa 

 

 

http://www.bogatynia.pl/

