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ZAMAWIAJĄCY -  
GMINA BOGATYNIA 
ul. Daszyńskiego 1 
59-920 Bogatynia 

___________________________________________________________________________ 
Nr zamówienia:                                                                                   Bogatynia, dnia 06 kwietnia 2012r. 
BZI.IZP. 271.10.2012.MA 
Dotyczy pism z dnia 03 i 04.04.2012 
 

 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ     

 

 

 

 

 

      Uczestnicy postępowania 

 

 

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego opublikowanego w BZP pod Nr 68539-2012 r. oraz  
na stronie internetowej Zamawiającego (data zamieszczenia – 26.03.2012r.) na budowę miejsc 
parkingowych w rejonie ulic Kossaka i Matejki 

 
 
 
Zamawiający – Gmina Bogatynia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia  że w trakcie toczącego się postępowania 
wpłynęły następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienie: 
 

 

 

1. Jaką grubość ma istniejąca nawierzchnia asfaltowa przeznaczona do rozbiórki? 
2. Drzewa o jakiej średnicy przewidziane są do wycięcia? 
3. Jakie wymiary mają terenowe schody przewidziane do remontu oraz schody projektowane? 
4. Co wchodzi w zakres remontu istniejących schodów terenowych i z jakich materiałów mają być one 
wykonane? 
5. Jaką kostkę przewidziano do ułożenia na terenie parkingi oraz chodnikach? 
    Proszę po podanie koloru i kształtu projektowanej kostki betonowej. w dokumentacji podano tylko 
grubość, a brakujące informacje są potrzebne do wyceny materiału. 
6. Czy wykonanie trawnika dywanowego jest przedmiotem przetargu zgodnie z zapisem na str. nr 2 
SIWZ, czy zgodnie z rys 01Z, gdzie wykonania trawnika nie ujęto? 
Jeśli jest przedmiotem, to proszę o podanie powierzchni, na której ma być wykonany oraz jakim 
sposobem. 
7. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem roboty dodatkowe? 
W nawiązaniu do Projektu umowy § 2 pkt 2, ppkt 2.6. proszę o podanie definicji robót dodatkowych 
wykonywanych w ramach zamówień dodatkowych. 
8. Jaki zakres robót należy wykonać w przypadku remontu istniejących schodów? 
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9. Zamawiający wykazał, że nowo budowane schody terenowe mają być wykonane z kostki betonowej na 
podbudowie z betonu. Czy zamawiający udostępni rysunki techniczne schodów? 
10. W części I instrukcji dla wykonawców w oposie przedmiotu zamówienia wymaga się wykonania 
nasadzeń drzew. Prosimy o podanie gatunków i rodzajów drzew do nasadzenia. 
 

Odpowiadając na powyższe pytania Zamawiający informuje, iż: 
 
Ad. 1 
Grubość nawierzchni asfaltowej na wjeździe (przeznaczonej do rozbiórki) wynosi ok. 8 cm.  
 
Ad.2. 
Średnice drzew przeznaczonych do wycinki należy określić podczas wizji w terenie. 
 
Ad.3, 4 i 8. 
Wymiary schodów (liczone w biegu schodów) : 

1. Schody projektowane – wymiary określone w projekcie budowlanym – należy wykonać z kostki 
betonowej na podbudowie z betonu 
 

2. Schody istniejące z kostki betonowej: szerokość 3,0 m, długość 7,0 m 
Podstopnica szer. 38 cm i wys. 12 cm,  
Remont polega na przełożeniu kostki betonowej (przyjąć 90 % kostki do odzysku). 
Malowanie istniejącej barierki stalowej. 
 

3. Schody istniejące betonowe: szer. 2,5 m , długość 4,5 m ,z podjazdem dla wózków szer. 0,65 m. 
Remont polega na rozebraniu istniejących stopni i wykonaniu nowych z kostki betonowej typu 
Holland na podbudowie z betonu.  
Wykonanie nowej balustrady stalowej. Poręcz dwustronna, wys. 1,2 m z poprzeczką, na trzech 
słupkach zakotwionych w fundamencie o głębokości poniżej przemarzania gruntu. Poręcz 
stalowa z rur grubościennych Ø32 mm, malowanych proszkowo w kolorze grafitowym lub 
czarnym. 
Schody winny odpowiadać przepisom określonym w § 298 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dn. 12.04.2012 r. w sprawie ustalenia warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.   

 
Ad. 5  
Kostka betonowa typu „domino” z rozbiórki nawierzchni parkingu przeznaczona jest do ponownego 
wbudowania. Należy przyjąć 90% kostki do odzysku. Nawierzchnię parkingu należy wykonać z kostki 
typu „domino” w kolorze szarym, z wydzieleniem miejsc postojowych pasami w kolorze grafitowym. 
Nawierzchnię chodników i schody należy wykonać z kostki typu „Holland”.    
 
Ad. 6. 
Należy przewidzieć koszty związane z niwelacją terenu i wykonaniem trawnika na powierzchni 
obejmującej pas terenu o szerokości 2 m wokół obszaru inwestycji oraz cały teren objęty robotami 
budowlanymi. Powierzchnia trawnika do wykonania – przyjąć ok. 400 m
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Ad. 7.  
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 zamówienie dodatkowe jest to odrębne zamówienie udzielane  
w trybie „z wolnej ręki” obejmujące wszelkie roboty budowlane, niezbędne do prawidłowego wykonania 
zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 
wcześniej do przewidzenia, jeśli: 
a)z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia 
podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów  
lub 
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 
 
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie mieszczą się w pojęciu „robót dodatkowych wykonywanych w 
ramach zamówień dodatkowych” wszelkie prace ujęte w dokumentacji projektowej (nawet w sytuacji, gdy 
ich zakres ilościowy faktycznie wykonany będzie się różnił od zakresu założonego przez Wykonawcę 
przy sporządzaniu oferty przetargowej), jak również wszelkie prace niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą, które można było przewidzieć 
przed przystąpieniem do wykonywania robót. 
 
Ad. 9 
Nie. 
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Ad. 10 
Należy nasadzić tuje w ilości nie mniejszej niż ilość drzew przeznaczonych do wycinki (min. 8 sztuk). 
 
 
 
 
Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ i należy je stosować odpowiednio. 
 
 

 

                                                                                                            W imieniu Zamawiającego 

                                Z-ca BURMISTRZA 

                                                                                                                        Miasta i Gminy Bogatynia 

      ds. Polityki Regionalnej 

 

 

                                                                                                                            mgr Jerzy Stachyra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. zamieszczono - strona internetowa www.bogatynia.pl 
2. aa 
 
 
 
 

 

Sprawę prowadzi: Wydział Zamówień Publicznych  

Komisja Przetargowa ul. 1 Maja 29; 59-920 Bogatynia 

Tel. 0 75 77 25 371                                                        POSIADAMY CERTYFIKOWANY PRZEZ PCBC S.A. 

e-mail: zamowienia.publiczne@bogatynia.pl SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ – CERTYFIKAT NR 1418/3/2011 

http://www.bogatynia.pl/
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