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chodnik OBMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ jm. ‘ Poszcz Razem
BUDOWA CHODNIKA | ROZBUDOWA CHODNIKA ISTNIEJACEGO W PASIE DROGOWYM NA DZIAtKACH NR EWID. 328/3, 300/3, 325
1 Przepust pod chodnikiem
1|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe gr. 10 cm m3
d.1|02
analogia
0.10*2.00*1.50 m3 0.300
RAZEM 0.300
2|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm ze stopky  |[szt
d.1|05
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe gr. 20 cm m3
d.1|02
analogia
0.20*2.00*5.10 m3 2.040
RAZEM 2.040
4|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 60 cm m
d.1/08
5.10 m 5.100
RAZEM 5.100
2 Nasyp
5 Zakup gruntu pod nasypy m3
d.2|kalk. wtasna
poz.6 m3 358.175
-0.30*poz.9 m3 -196.509
RAZEM 161.666
6|KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.lll m3
d.2|02
2.50*3.70*0.20+1.10*3.80*0.15 m3 2.477
21.00*4.00*0.40 m3 33.600
18.82%4.20*0.60 m3 47.426
18.94*4.20*0.60 m3 47.729
21.30*4.10*0.50 m3 43.665
22.56*3.80*0.25 m3 21.432
22.32*3.65*0.05 m3 4.073
21.70*3.70*0.08 m3 6.423
19.34*3.80*0.15 m3 11.024
21.60*3.80*0.05 m3 4.104
21.13*3.90*0.40 m3 32.963
19.19%4.20*0.60 m3 48.359
12.00*4.50*0.60 m3 32.400
12.00*2.50*0.75 m3 22.500
RAZEM 358.175
7|KNNR 1 0503- |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.|-1ll m?2
d.2|05
1.70+3.00+2*20.00+2*23.00+2*25.00+2*23.00+2*15.00+2*13.00+2*12.00+2*14.00+ | m?2 493.700
2*14.00+2*16.00+2%22.00+2*25.00+30.00+15.00
RAZEM 493.700
3 Nawierzchnia z kostki brukowej wraz z warstwami
8|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika w terenie réw- |km
d.3|01 ninnym.
analogia
0.001*(248.00+17.00+11.00) km 0.276
RAZEM 0.276
9|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szerokosci jez{ m2
d.3|03 dni i chodnikéw
2.40*(248.00+17.00)+1.73*11.00 m? 655.030
RAZEM 655.030
10|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/315 mm gr. 20-24 cm m2
d.3|02 Krotnos¢ =1.1
poz.9 m2 655.030
RAZEM 655.030
11|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej np. typu HOLLAND grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.3|03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.9 m2 655.030
RAZEM 655.030
4 Krawezniki, obrzeza betonowe wraz z warstwami
12| KNNR 6 0105- | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m?2
d.4|06
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0.30*2*(247.00+17.00+11.00) m? 165.000
RAZEM 165.000
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-|m
d.4/0407-05 nieniem spoin zaprawg cementowg
2*(247.00+17.00+11.00) m 550.000
RAZEM 550.000
14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem gr. 10 cm- beton C12/15 m3
d.4/0402-04
0.20*(11.70) m3 2.340
RAZEM 2.340
15/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.4/0403-03 piaskowej
11.70 m 11.700
RAZEM 11.700
5 Barierki
16/ KNNR 6 0703- |Bariery wg projektu m
d.5/01
analogia
16.50 m 16.500
RAZEM 16.500
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