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TASMA DYLATACYJNA- OBRZEZE BETONOWE 6x30 cm
SPIENIONY POLIETYLEN NA LAWIE Z BETONU B-10

WARSTWA WIERZCHNIA-POSYPKA UTWARDZAJACA

BETON €30/37 (B-35) ZBROJONY SIATKA 7 PRETOW ¢ 12 mm O OCZKACH 25x25 c¢m
HYDROTECHNICZY W8, MROZOODPORNY F130, gr. 20 cm

ZACIERANY NA GLADKO MASZYNOWO ORAZ POKRYTY IMPREGNATEM

WG PROJ. KONSTRUKCUI

CHUDY BETON B-10 gr. 10 cm

WARSTWA ODSACZAJACA Z KRUSZYWA NATURALNEGO, gr. 20 cm — FRAKCJE 0-31,5 mm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO, gr. 20 cm — FRAKCJE 31,5-63,0 mm

GRUNT RODZIMY

UWAGI:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC YACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM|
2. OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM

ul. Narciarska 2f/3, 31-579 Krakéw
tel/fax. + 48 12 681 31 85 e-mail: mmiro@go2.pl

Miroslaw Macioszak

TEMAT BUDOWA SKATE-PARKU
PRZY ULICY SPORTOWEJ W BOGATYNI
ADRES BOGATYNIA, UL. SPORTOWA
DZ.NR 134, OBR. Il AM
INWESTOR GMINA BOGATYNIA,

URZAD MIASTA | GMINY W BOGATYNI
ul. DASZYNSKIEGO 1, 59-920 BOGATYNIA

e PLYTA BETONOWA - DETAL OBRZEZA
PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA PODPIS
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SPRAWDZIL UPRAWNIENIA PODPIS
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WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO




