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WOJEWODA MALOPOLSKI

RR.XIL.7131/54/02 Krakow. dnia 13 grudnia 2002 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 338/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1. art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdzn. zm.). w zwiazku
z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks -postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
mgr inz. Andrzeja Palonek - na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywne] oceny 7 cgzaminu na
uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja Egzaminacyjna.

nadaje¢
Panu mgr inz. Andrzejowi PALONEK
kierunek studiow: ,budownictwo”
urodzonemu dnia 23 listopada 1974 r. w Krakowie.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukeyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej sluzy Panu prawo wniesienia odwolania do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie. ul. Krucza 38/42. za posrednictwem Wojewody
Malopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzvmuja:

I. Pan mgr inz. Andrzej Palonek. ul. Aleksandry 9/105. 30-837 Krakow
2. Glowny Urzad Nadzoru Budowlanego. ul. Krucza 38/42. 00-926 Warszawa
3. aa

31-156 Krakow, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peilnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.
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Na podstawie § 4 ust.2, § 6 ust.3, § 7 i § 13 ust.1
pikt 2 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46/
stwierdza sig, ze Obywatelka Anna KJUSINA - magister inzynier
budownictwa, urodzona dnia 18 lipca 1945 r. w Krakowie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta w specjalnos$ci konstrukcyjno-
budowlanej.
Obywatelka Anna KUSINA upowazniona jest do:’

/

1/ do sporzadzan® projektéw w zakresie rozwiazan konstrukcyjno=-
budowlangch budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem
linii, weztéw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych
drdg startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrote-
chnicznych i melioracji wodnych,

2/ do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw
w zakresie rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projektéw typowych i powtarzalnych innych budynkéw
oraz sporzadzaenia plandéw zagospodarowania dziatki zwigzany
z realizacja tych budynkéw,

b/ budowli nie begdacych budynkami.

3/ w budownictwie osé ch = do kierowania, nadzorowania
howania i kontrolowania wytwa=-
tow budowlanych oraz oceniania

biektéw budowlanych.

rzania konstrukc
i badania stanu

Otrzymuja:_

Z up. Prezyder'c Miosia
1 x mgr inz.Anna KNS
1 x afa -ur Idig Koniccack

= Oyreiter Wr-ista
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisany
mgr inz. Andrzej Palonek
upr. nr 338/2002

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2003 r nr 207. poz. 2016, z pozniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4
pkt 2 tej ustawy,

oswiadczam, ze sporzadzitem w czesci konstrukcyjnej projekt p.t.:

»Budowa Skateparku przy ul. Sportowej w Bogatyni, na dziatce nr 134, obr. Il AM.”

zgodnie z obowiagzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Krakéw, wrzesien 2011



OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisany
mgr inz. Anna Kusina
upr. nr GP.IV-63/454/76

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2003 r nr 207. poz. 2016, z pozniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4
pkt 2 tej ustawy,

oswiadczam, ze sprawdzitam w czesci konstrukcyjnej projekt p.t.:

»Budowa Skateparku przy ul. Sportowej w Bogatyni, na dziatce nr 134, obr. Il AM.”

zgodnie z obowiagzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Krakéw, wrzesieh 2011



I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy obiektu sportowego

skateparku w miejscowosci Bogatynia, przy ul. Sportowej na dz. nr 134, obr [l AM.

2. Podstawa opracowania.
Podstawg niniejszego opracowania jest:
a) zlecenie Inwestora
b) projekt architektoniczny
C) uzgodnienia materiatowe
d) ,Dokumentacja geotechniczna do dokumentacji projektowej p.n. ,Budowa Skatepark
przy ul. Sportowej w Bogatyni”” wykonana przez inz. Jerzego Jarosza we wrzes$niu
2011
e) wizja lokalna
f) Polskie Normy Budowlane, literatura techniczna, katalogi

g) Zestaw obowigzujgcych norm:

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie sniegiem

Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem

Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.

Obliczenia i projektowanie

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90/B- 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-82/B-02003

PN-80/B- 02010/Az1

PN-80/B- 02011/Az1

PN-B-03264:2002

PN-81/B- 03020

PN-81/B-03150:2000 | Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

3. Obciazenia i warunki klimatyczne.
a) obcigzenie sniegiem — strefa 2
b) obcigzenie wiatrem — Il strefa

C) granica przemarzania - 1.0 m.



4. Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.
Materiaty konstrukcyjne.
e Beton konstrukcyjny klasy C30/37, W-8, F150
e Stal zbrojeniowa klasy A IlIN (B500SP)

- fundamenty: posadowienie przeszkdd projektuje sie na ptycie zelbetowej
zbrojonej siatkg $12 (AllIN) o oczku 25x25¢cm, beton C30/37,
W-8, F150

- przeszkody: przeszkody projektuje sie jako wolnostojgce na ptycie

zelbetowej w konstrukcji kompozytowo-drewnianej, pokrytej
specjalng matg jezdna.

- elementy stalowe: wszystkie elementy stalowe w przeszkodach zostang wykonane
ze stali ocynkowane ogniowo, grubos$¢ warstwy ocynku 40 um

- ptyta gtébwna: nawierzchnia betonowa — wykonana jako posadzka przemystowa
o0 grubosci 20 cm z betonu C30/37, hydrotechnicznego W8,
mrozoodpornos¢ F150 o wytrzymatosci na $cieranie 2,5 cm?/50
cm? w obrzezu betonowym 30x8 cm, utozonym na tawie
betonowej z oporem z betonu B15. Wierzchnie warstwy
wzmacniane posypkami utwardzajgcymi (w ilosci 5 kg/m2,
beton zacierany na gtadko maszynami oraz pokrywany
impregnatem w ilosci 0,05 I/m2), w ptycie nalezy wykonac
szczeliny dylatacyjine o wymiarach pola dylatacyjnego
maks. 5 m x 5 m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia
przeciwskurczowe dzielagce jg na fragmenty gwarantujgce
zachowanie zatozonego celu, ktéremu ma stuzy¢, po 30 dniach
nalezy wykonac¢ fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury
dylatacyjne oraz wypetni¢ dylatacje masg poliuretanowa.
Ptyta zbrojona siatkami ¢12 (AllIN) o oczkach 25x25cm, beton
C30/37, W-8, F150

Nawierzchnia powinna by¢: rowna i gtadka (dla os6b poruszajgcych sie na deskorolce lub
rolkach z kotkami o $rednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ Zadnych odczuwalnych nieréwnosci w

nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

UWAGA:

Elementy stalowe zabezpieczy poprzez ocynkowanie ogniowe.



5. Warunki gruntowo-wodne
Kategoria geotechniczna

Budynek zaliczono do pierwszej kateqorii geotechnicznej — posadowienie w prostych

warunkach gruntowych.

Na podstawie wykonanych badan stwierdzono, ze podtoze budowlane zbudowane
jest z wilgotnych, ze wzgledu na nieprzepuszczalnos¢ podtoza, zwietrzelin granitéw i
leukogranitow w stanie zageszczonym. Zwietrzeling stanowig drobne okruchy
skalne, wielkosci zwiru, miejscami gliniaste. Do gtebokosci badan tj. do 2,0m
zwietrzelina jest urabialna, wraz z gtebokoscig rosnie twardos¢ podtoza a okruchy
skalne sg wieksze. W czesci badanego terenu na zwietrzelinie stwierdzono grunty
nasypowe o migzszosci 0,2m x 0,8m zbudowane ze Sredniozageszczonych piaskow

i pospotek.

Warstwa geotechniczna nr_1 - zwietrzelina granitu i leukogranitu (zwir

ostrokrawedzisty, zageszczony )

stopien zageszczenia Ib ~0,80
wilgotnos¢ naturalna Wh~3 %
gestosé objetosciowa p ~ 1,85 t/m?
kat tarcia wewnetrznego ®, ~41°

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mg ~ 200 000 kPa

modut pierwotnego odksztatcenia Eo ~ 180 000 kPa

Wody gruntowej nie stwierdzono. Podtoze jest wilgotne ze wzgledu na sptyw waéd
deszczowych w obszar badanego terenu jako najnizej potozonego bez mozliwosci

odptywu tych wod. Konieczny jest drenaz podtoza.

6. Wytyczne wykonywania
- Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu, wywiez¢
nadmiar ziemi.
- W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ dno wykopu przed
przenikaniem wody opadowej. Prace wykonywaé¢ w porze suchej.
- W przypadku zalania wykopu wodami opadowymi, wykop nalezy osuszy¢, a
uplastyczniong warstwe gruntu bezwzglednie usunagé. Réznice pozioméw

nalezy uzupetnié chudym betonem.



Pod ptyty zelbetowe nalezy wykonaé podbudowe pod nawierzchnie betonowg z
betonu B10, utozenie warstwy odsaczajacej z kruszywa naturalnego gr. 20cm —
frakcje 0-31,5mm, podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20cm, frakcje 31,5-
63,0mm. Nosnos¢ podbudowy minimum 60 MPa

Po wykonaniu ptyty zelbetowej wykopy nalezy zasypa¢ urobkiem starannie
ubijanym warstwami, a powierzchnie terenu bezposrednio przy plycie
zelbetowej nalezy uksztaltowaé ze spadkami od ptyty.

Dopuszczalne odchytki rownosci warstw podbudowy - 10mm na tacie 4m
Dopuszczalne odchyiki nawierzchni — 5mm na tacie 2m

Dopuszczalne odchytki w spadkach nawierzchni +-0,5%

Minimalna grubos¢ warstwy ocynku na elementach stalowych 40um

. Materialy.

Beton konstrukcyjny klasy B C30/37
Stal zbrojeniowa klasy A IlIN (B500SP)



Il. WYMIAROWANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI PRZESZKOD

Zestawienie obciazen.

Na catosci skate parku przewidziano obcigzenie zmienne uzytkowe:

p = 5,00 kN/m? vi = 1,40

Lista przeszkéd wykonanych w technologii kompozytowo-drewnianej:

Nr1 2x QUARTER PIPE 90st PIRAMIDA

Przeszkoda ze sklejki laminowanej, postawiona na ptycie zelbetowej.

Nr2 QUARTER PIPE + ROLL-IN + 2X QUARTER PIPE 90st PIRAMIDA

Przeszkoda ze sklejki laminowanej, postawiona na ptycie zelbetowej.

Nr3 BANK RAMP + MINI QUARTER + 2X BANK RAMP 90st PIRAMIDA

Przeszkoda ze sklejki laminowanej, postawiona na ptycie zelbetowej.

Nr4 2X BANK RAMP 90st

Przeszkoda ze sklejki laminowanej, postawiona na ptycie zelbetowe;.

Nr5 FUNBOX

Przeszkoda ze sklejki laminowanej, postawiona na ptycie zelbetowej.

Nr6 FUNBOX PIRAMIDA

Przeszkoda ze sklejki laminowanej, postawiona na ptycie zelbetowej.

Nr7 FUNBOX DO SKOKOW

Przeszkoda ze sklejki laminowanej, postawiona na ptycie zelbetowe;.

Nr8 SPIN

Przeszkoda ze sklejki laminowanej, postawiona na ptycie zelbetowej.

Nr9 FUNBOX Z GRINDBOXEM 3/3 + PRECZ 2/3

Przeszkoda ze sklejki laminowanej, postawiona na ptycie zelbetowej.



Nr10 FUNBOX Z PORECZA

Przeszkoda ze sklejki laminowanej, postawiona na ptycie zelbetowej.

KONIEC OBLICZEN

Sprawdzajgcy: Opracowanie:
mgr inz. Anna Kusina mgr inz. Andrzej Palonek

Krakéw, wrzesien 2011



