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SPIS RYSUNKOW

1. Plan zagospodarowania terenu IS-01

2. Profil przytgcza kanalizacji opadowej 1S-02



Kanalizacja opadowa — odwodnienie nawierzchni — Biuro Projektéw WIEWIORSCY

1. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest zlecenie i umowa z Inwestorem, ktérym jest Gmina Bogatynia, Urzad Miasta i

Gminy w Bogatyni, ul. Daszynskiego 1, 59-920 Bogatynia

2. Zakres opracowania.
Projekt swoim zakresem obejmuje odprowadzenie $ciekéw opadowych — odwodnienie nawierzchni
betonowej pod montaz urzadzen sportowych z dz. nr 134 do istniejacych studzienek na sieci miejskiej

Dn200 przebiegajacej wzdtuz planowanego Skate-Parku po obu jego stronach.

3. Zatozenia do projektu.

— Pismo IPI. 7021. 65. 476. 10535. 2011 z dnia 19. 08.2011r wydane przez Urzad Miasta i Gminy
Bogatynia ul. Daszynskiego 1, 59-920 Bogatynia, Wydziat Przygotowania Inwestycji, w sprawie
wydania technicznych warunkéw przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r ( Dz.U. nr. 137 z dnia 31.07.2006. poz 984) w
sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub ziemi oraz w sprawie
substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 z pézniejszymi zmianami Dz.U. nr
109/2004 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych 2003r — Cobrti Instal

— Obowigzujgce normy i przepisy
4. Opis rozwi gzania projektowego

4.1. Opis stanu istniej acego
Projektowana kanalizacja opadowa zlokalizowana bedzie na dzialce nalezgcej do Inwestora nr 134 obr I
AM-16 przy ul. Sportowej w Bogatyni. Natomiast istniejace studzienki wigczeniowe D1istn, D2istn, D3istn
znajduja sie na istniejgcym kanale opadowym kd200 przebiegajacym wzdtuz planowanego Skate-Parku, po

obu jego stronach.

4.2. llo$¢€ wod deszczowych.

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia piyty zelbetowej -  F; = 945m?, -, = 1,0

g1 = 0,0945 x 1,0 x 132 = 12,5dm* /s
Powierzchnia terenu zielonego - F, = 290m?, -y, =0,1

. =0,0290 x 0,1 x 132 = 0,4dm* /s

Obliczenie maksymalnej ilosci sciekow opadowych z catego terenu - Q [dm3/s]
Qmax:qmax.F.qJ.q)
gdzie:

Omax — Natezenie deszczu nawalnego :132[dm3/s ha]
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F —powierzchnia zlewni [ha]

P — wspotczynnik sptywu powierzchniowy

¢ — wspéitczynnik opdznienia zalezny od ksztattu zlewni
Qmax = Omax  (F1 W1+ F2 W) ¢
Qmax =132 (0,0945 1,0 + 0,0290 ' 0,1) "1 =129 dm®s

Stad dobrano $rednice projektowanej kanalizacji opadowej — WehoDuo Dn160.

5. Opis rozwi gzania technicznego i okre $lenie wptywu na srodowisko.

Projektowana kanalizacja opadowa bedzie odprowadzaé¢ wody deszczowe z powierzchni pityty zelbetowej
projektowanej nawierzchni pod montaz urzadzen sportowych oraz wody opadowe z istniejgcej skarpy za
pomoca drenazu usytuowanego na dole skarpy.

Na projektowanym kanale przewidziano zabudowe studzienek PP Dn400mm zgodnie z wydanymi

warunkami technicznymi.

6. Materiati uzbrojenie.

Ze wzgledu na uksztalttowanie i zagospodarowanie terenu wzdluz trasy kanatu, ukladanie rur kanatu
projektuje sie w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym.

Wykop zasypac gruntem zageszczanym, zageszczajac warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia
1,0 i modut sprezystos$ci 100MPa.

Wytrzymatosc¢ rur w zalezno$ci od $rednicy i materiatu:

- dla rur WehoDuo Dn160 — SN8

Nalezy wykonaé¢ otwor w studzience istniejgcej Dlistn, D2istn i D3istn celem osadzenia przytaczy PP
Dn160.

Wszystkie studzienki zlokalizowane sg w terenie zielonym z wkazami typu lekkiego.

7. Trasa projektowanego kanatu i roboty ziemne.

Przebieg trasy kanatu pokazano na mapie zagospodarowania w skali 1:500, kanat przebiega pod terenem
zielonym na gtebokos$ci ok. 0,8 do 1,12m pod powierzchnig terenu, jak pokazano na rysunku IS-02 - Profil
kanalizacji opadowej. W zwigzku z ptytkim posadowieniem kanatéw zastosowano rure firmy KWH Pipe, typ
WehoDuo, ktéra umozliwia zastosowanie przykrycia min. 0,3m. Trase przebiegu kanalizacji opadowej
wyznaczy uprawniony geodeta w oparciu o uzgodniony w ZUDP, plan zagospodarowania terenu.
Odprowadzenie sciekdw deszczowych projektuje sie grawitacyjnie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
@200, jak pokazano na mapie sytuacyjnej i profilach. Wpiecie projektowanej kanalizacji opadowej do sieci
nastepuje do istniejgcych studzienek poprzez nawiercenie otworu na odpowiedniej wysokosci jak pokazano
na profilu.

Wykonanie wykopu, sposéb ukiladania rur ich zabezpieczenie i zasypanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z
poradnikiem wykonania robo6t, dostarczanym przez dostawce rur WehoDuo. Wykonanie kanatu nalezy
Zleci¢ firmie posiadajacej uprawnienia akceptowane przez dostawce rur WehoDuo. Wykopy pod kanat
projektuje sie o Scianach pionowych szalowane o szeroko$ci min 75cm, wykop prowadzi¢ przy uzyciu
sprzetu mechanicznego, a w poblizu kolizji i skrzyzowan z innym uzbrojeniem terenu wykop wykonywac

recznie.
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Montaz rur WehoDuo wqg producenta rur KWH Pipe:

- warstwa podsypki dolnej o grubosci 10-15cm, zwiry, piasek, pospadlki, it, glina, uktadana bezposrednio pod
przewodem powinna by¢ ubijana recznie i powinna umozliwia¢ zachowanie spadku hydraulicznego

- osypka zasadnicza i gorna, zageszczenie 90-95% w skali SPD. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po
obu stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej niz 0,2m, zwracajac szczegélng uwage na jej
staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. Do zageszczenia obsypki zaleca siie stosowanie lekkich
wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100kg). Uzywanie wibratora beposrednio nad rurg jest
niedopuszczalne, wibrator uzywaé mozna gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej
0,3m. Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3m ponad gérng krawedz rury zaleca sie wykonaé¢ z materiatu o
parametrach takich jak dla podsypki.

Odbiér kanalizacji zgodnie z PN-92/B-10735. Rzedne dna rury, srednice i spadki pokazano na profilach.
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny posiada¢ aprobaty techniczne i dopuszczenie

do stosowania w kraju.

7.1. Odwodnienie wykopéw
W przypadku wystepowania wody gruntowej , powyzej dna wykopu, nalezy zastosowa¢ odwodnienie przy
pomocy drendw @113 mm, w obsypce zwirowej. Dreny nalezy wprowadzi¢ do studzienki drenarskiej ¢60cm,
w ktorej nalezy umiesci¢ pompe zatapialna, np. typu PZM 0,75. Wode odpompowywang nalezy odprowadzi¢

wezem @0 mm do kanalizacji deszczowe;j.

7.2. Kolizje
Skrzyzowania projektowanego kanatu z projektowanym i istniejagcym uzbrojeniem naniesiono na profilu
zgodnie z inwentaryzacjg. Nie mniej jednak nalezy sie liczyé z tym, ze nie wszystkie przewody znajdujgce
sie w ziemi zostaty zinwentaryzowane, a tym samym pokazane na rysunkach. Jezeli na trasie kanatu
zostang napotkane przewody (kable, rury gazowe lub inne rurociggi) nie ujawnione w projekcie nalezy

zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

8. Uwagi ko ncowe.

= Calos¢ robét realizowanych wg niniejszego opracowania winna by¢é wykonana zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Caobrti Instal z roku 2003.
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw WehoDuo podanych przez producenta
rur”.

= W czasie wykonywania prac ziemnych i montazowych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
przepisow BHP i P. POZ. stosownie do prowadzonych prac.

= Prace wykonywane przy montazu studzienek o glebokosci wiekszej niz 2m oraz prace wykonywane
wewnatrz studzienek powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby. Osoba wykonujgca
prace wewnatrz studzienek powinna posiada¢ bezposredni kontakt wizualny, co najmniej z jedng
0sobg poza studzienka. (Rozp. M. Pr. i Pol. Soc. z 28.05.96 Dz. Ustaw Nr 62 p0z.288).

= Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia 28.03.99 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( DZ.U.N.13. poz
93.).
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» W przypadku dokonania wymiany gruntow, kazda warstwa nasypu budowlanego piaszczysto-

zwirowego powinna by¢ zageszczona do wymaganego projektem wskaznika zageszczenia (1S ) lub

stopnia zageszczenia ( ID ). Zageszczenia nasypow oraz ich réwnomierno$¢ winna byé

kontrolowana i odbierana przez nadzor geotechniczny.

= Po rozpoczeciu rob6t ziemnych nalezy powiadomi¢ geologa , ktory bedzie sprawowal nadzér

geotechniczny nad pracami ziemnymi, dokona ich odbioru i wpisem do dziennika budowy dopusci

wykopy do dalszych prac fundamentowych.

9. Zestawienie materiatéw

=  Rury WehoDuo, KWH Pipe Dn160, SN8

= Ruradrenazowa Dn126/113 z otuling, Wavin
= Studzienki PP Dn400mm

=  Wiaz typu lekkiego

5m
34 mb
2 szt
2 szt

=  Wohpust uliczny Dn500 KAPRIN z czescig osadnikowg h=80cmi kratg wpustu ulicznego typ A

2 kpl

= Odwodnienie z korytek betonowych muldowych typ OMA 500/150/500 KAPRIN szt140(ok.)

Opracowat

mgr inz. Piotr Wiewiorski
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