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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru robét zwigzanych robotami instalacyjnymi w zakresie sieci zewnetrznych elek-
trycznych dla inwestycji ,Budowa Skateparku przy ulicy sportowej w Bogatyni”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacija.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuja wymagania szczegélowe dla robot
elektrycznych zwigzanych z wykonywaniem sieci zewnetrznych dla Budowa Skateparku przy ulicy
sportowej w Bogatyni i obejmuje:

osSwietlenie zewnetrzne

zewnetrzne linie kablowe zasilajace
Instalacja sity

instalacje polaczen wyréownawczych
ochrona przeciwporazeniowa

L 2R 2R 2R 2% 2% 4

Ochrona przepieciowa
Na wyzej wymienione prace wykonano projekt wykonawczy.

1.4. OkreS§lenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi norma-
mi.
obiekty budowlane
sa to stale i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, drogi, kanaly, budowle hy-
drotechniczne, zabudowane cieki wodne, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia tech-
niczne, oczyszczalnie Sciekow, Sciany oporowe) stanowigce strukture techniczno-uzytkows wyposa-
zona w niezbedne do funkcjonowania instalacje i urzadzenia

plac budowy

teren, na ktérym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia lub czynnosci
pomocnicze albo prace zwiazane z budowa (np. wytwarzanie na budowie elementéow prefabrykowa-
nych, skladowanie materialéw, przedmiotéw itp.),

czesé obiektu lub etap wykonania

samoistna czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do niezaleznego spelniania swych funkcji i mogaca
by¢ przedmiotem oddzielnego odbioru i przekazania do eksploatacji
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budowla

samodzielne trwale urzadzenie techniczno-budowlane spelniajace proste pojedyncze funkcje uzyt-
kowe (przepusty drogowe, watowe, ktadki, mosty, stopnie na rzekach i potokach, wyloty rurociagéw,
konstrukcje oporowe, ujecia wody, itp.)

budowa

prowadzenie robét budowlanych w celu wykonania obiektu budowlanego, budowli lub urzadzenia w
wyznaczonym na cele budowlane miejscu

roboty budowlane

wykonywanie obiektéw budowlanych lub budowli, a takze przebudowa, remont lub rozbiérka tych
obiektow

remont

naprawa istniejacych obiektéow budowlanych, budowli lub urzadzen w celu przywrocenia ich do pet-
nej funkcjonalnosci i zabezpieczenia przed niszczeniem

urzqdzenia budowlane

urzadzenia techniczne i funkcjonalne zwiazane z obiektem budowlanym lub budowla

teren budowy

teren wydzielony na cele prowadzenia robét budowlanych i tymczasowego zaplecza budowy
dokumentacja budowy

zbiér dokumentéw warunkujacych zgodne z prawem prowadzenie budowy obejmujacy pozwo-
lenie na budowe wraz z projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw, w razie
potrzeby rysunki zamienne, operaty geodezyjne i ksigzki obmiarow

dokumentacja powykonawcza

dokumentacje powykonawcza stanowi projekt budowlany (kopia projektu) z naniesionymi zmia-
nami oraz dokumentacja geodezyjna z pomiarami wykonanych obiektoéw i urzadzen

aprobata techniczna

stwierdzenie przydatnosci materialow i wyrobéw do stosowania w okreslonym rodzaju budownictwa
wlasciwy organ

organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny organ kontro-
Iny administracji panstwowej

wyrob budowlany

wyrob posiadajacy aprobate techniczng wytworzony w celu stosowania w budownictwie
materiaty

materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robét, posiadajace aprobate techniczng lub potwierdzenie ich przydatnosci do stosowania w
budownictwie

dziennik budowy

dziennik wydany przez organ wydajacy pozwolenie na budowe bedacy urzedowa dokumentacja
przebiegu robot i zdarzen jakie miaty miejsce w czasie prowadzenia roboét

przedmiar robot

wyliczenie wielkosci zaprojektowanych robét i ich zestawienie w kolejnosci przewidywanego wyko-
nywania z podaniem iloSci w obowigzujacych jednostkach miar

rejestr obmiarow

ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce szczegélowych obmiaréw wykonanych ro-
bot potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami i dodatkowymi zatacznikami oraz akcep-
tacja inspektora nadzoru inwestorskiego

projektant

osoba prawna lub fizyczna posiadajaca przewidziane prawem uprawnienia budowlane, bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j
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inzynier
inspektor nadzoru wyznaczony przez inwestora, upowazniona do kierowania robotami i do wystepo-
wania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

kierownik budowy

osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do kierowania robotami bu-
dowlanymi, upowazniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy
o wykonanie rob6t budowlanych

wykonawca
przyjmujacy zamoéwienie na wykonanie inwestycji, rob6t lub remontéw,
zamawiajacy/inwestor

udzielajacy zaméwienia wykonawcy; do obowigzkéw zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budo-
wy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego

specyfikacje techniczne

oznaczaja catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w szczego6lnosci zawartych w dokumentacji za-
moéwienia, okreslajacych wymagane cechy roboty budowlanej, materialu, produktu lub dostawy,
pozwalajace obiektywnie scharakteryzowac roboty budowlane, material, produkt lub dostawe,
opisane w taki sposéb, aby spelnily cel, wyznaczony przez zamawiajacego. Specyfikacje techniczne
obejmuja poziom jakosci, wykonania, bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajac wymagania sta-
wiane materialowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i
jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze reguly zwigzane z koncepcja
i obliczaniem kosztéow rob6t budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robét budow-
lanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym,
o jakich zamawiajacy moze postanowic, droga przepisé6w ogélnych lub szczegétowych, co sie ty-
czy rob6t budowlanych zakonczonych i odnosnie materialéw i elementéw tworzacych te roboty,
normy

oznaczaja wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego
i cigglego stosowania, ktorych przestrzeganie co do zasady nie jest obowiazkowe.

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét.

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt. 1.5. Wykonawca ro-
bét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i pole-
ceniami InZyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.
Brak.
1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca oraz nadzor techniczny winny sie dokladnie zazna-
jomié¢ z caloscia dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostalymi odrebnymi czesciami doku-
mentacji (dotyczy to zwlaszcza Projektu Organizacji Robét, ktéry zostanie opracowany przez Wyko-
nawce).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszcze-
g6lnych opracowan.

e Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonaw-
stwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadni-
czych elementéw lub rozwiazan projektowych nalezy uzyskac¢ dodatkowa akceptacje projek-
tantéow i Uzytkownika.

Tyczenie obiektow jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogélnej obshugi
geodezyjnej dla inwestycji jak w pkt. 1.1.
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2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogb6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w opracowaniu
~Wymagania ogélne”. W specyfikacji i w projekcie wykonawczym podano niektore typy urzq-
dzen i materiatow wylacznie w celu okreslenia oczekiwan Inwestora, co do parametrow
technicznych urzaqdzern, Wykonawca moze zastosowaé urzqdzenia i materialy
o charakterystykach nie gorszych niz podane jako przyktadowe.

2.2. Materialy stosowane

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z dokumentacja projektowa i SST-E. Wy-
brany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonane roboty.

2.2.1. Shup oswietlenia zewnetrznego

Materiat stup stalowy szesciokatny, stal cynkowana ogniowo

Wysokos¢é 10 m

Ciezar do 100 kg

Wyposazenie Uchwyt umozliwiajacy mocowanie dwoch projektoréw obok siebie,
dodatkowe fundament betonowy dwuelementowy, prefabrykowany, tabliczka stu-

powa, przewod przylaczeniowy
Oprawy do oswietlenia zewnetrznego
Zrodlo swiatla lampa metalohalogenowa o mocy 250W
Odbtysnik blacha aluminiowa wysokiej czystosci zabezpieczana galwanicznie
Stopien szczelnosci  IP 54/65
Rodzaj mocowania do montazu na uchwycie z mozliwoscia regulacji kata padania swiatla.

Wyposazenie uktad kompensacji mocy biernej, klasa izolacji II
dodatkowe

2.2.2. Ekran LED
Ekran diodowy o powierzchni ~9m2 wraz z konstrukcja wsporcza wolno stojaca stalowa. Konstrukcja
musi pozwala¢ na obrét ekranu w poziomie o 180 stopni. Konkretna konstrukcja uzalezniona jest od

wybranego producenta ekranu.

2.2.3. Rury ochronne

Do ochrony kabla stosowac rury ochronne PCV o §rednicy 110mm. (np. DVK110)

2.2.4. Kable i przewody

Dla instalacji stosowaé¢ kable o napieciu znamionowym 0,6/1kV, izolacji polwinitowej z zylami mie-
dzianymi, maksymalna temperatura pracy 70°C. Ilos¢ zy!l i przekroje zgodne z dokumentacja projek-
towaq.




Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE SIECI ZEWNETRZNYCH
Roboty instalacyjne w zakresie sieci zewnetrznych elektrycznych.

Budowa Skateparku przy ulicy sportowej w Bogatyni

2.2.5. Osprzet kablowy

Osprzet powinien by¢ dostosowany do typu kabla, jego napiecia znamionowego przekroju i liczby zyt
oraz do mocy zwarcia w miejscu ich zainstalowania. Przy skrzyzowaniu z innymi liniami rurociago-
wymi wod-kan. i c.o. itp. oraz pod drogami kable prowadzi¢ w rurze ochronne;.

2.2.6. Piasek

Piasek do ukladania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04

2.2.7. Oznaczniki kablowe

Na oznacznikach umiesci¢ nalezy trwalte napisy zawierajace:
- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika,

- rok ulozenia kabla.

2.2.8. Folia ostrzegawcza

Folie ostrzegawcza stosowac dla oznaczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Nalezy uzy¢ folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV koloru niebieskiego o grubosci 0,5 + 0,6 mm
gat. I. Folia powinna spelnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.3. Skladowanie materialow na budowie

Skladowanie materialow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wlasciwosci technicznych na skutek
wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace
ze specjalnych wlasciwosci materialow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowe-

go.

3. SPRZET.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania obiektow stacji zlewnej zastosuje sprzet gwarantujacy
wlasciwg jakoS¢ robot.

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii
warunkow wykonywanych robot. Sposob wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

Nie dopuszcza sie stosowania maszyn i urzadzen, takich ktére moglyby doprowadzi¢ do zanie-
czyszczenia wod gruntowych lub powierzchni terenu, w tym drég istniejacych, substancjami ropopo-
chodnymi lub innymi szkodliwymi dla Srodowiska.

Do wykonywania robét ziemnych nalezy stosowac:

e Lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych w miejscach niedo-
stepnych dla sprzetu zmechanizowanego,

e  Koparki, ewentualnie ladowarki,

e Samochody samowyladowcze — transport na odleglosc.
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4. TRANSPORT.

4.1. Transport — wymagania ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogé6lne” pkt. 4.

Materiaty przewidziane do wykonania robét moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego oraz BHP. W czasie transportu i przechowywania materiatlow
elektroenergetycznych nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci tych
urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w Specyfikacji i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogdlne.

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogo6lne" pkt. 5. Wykonawca przed-
stawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane.

5.2. Wymagania szczegolowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Kontraktem i uzgodniong organiza-
cja oraz za jakos$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos§é z Dokumenta-
cja Projektowa, wymaganiami SST-E oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich ele-
mentéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przeka-
zanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robo6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wymiaréow przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST-E, a takze w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z prze-
sztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robé6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2.1. Rowy kablowe

Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne wytyczanie tras linii kablowych,
Glebokos¢ wykopu zgodnie z norma PN-76E-05125,
Szerokos$¢ wykopu nie mniejsza niz 0,4 i nie mniejsza niz

S = Sd+(n-1)a+20 [cm]

gdzie: n — ilo§¢ kabli w jednej warstwie

Sd - srednice zewnetrzne kabli

a — odleglos¢ miedzy kablami = 10 cm
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5.2.2. Ukladanie kabli w rowie kablowym

Przed przystapieniem do montazu kabli sprawdzi¢ stan rowu kablowego i podloza dla kabli, kable
uklada¢ w odleglosci 10 cm od siebie,, zasypa¢ 10 cm warstwa piasku i oznaczyc¢ folia niebieska.
Skrzyzowanie z drogami nalezy wykona¢ w rurach. Na calej dtugosci kable powinny by¢ zaopatrzone
w trwale oznaczniki w odleglosci nie wiekszej niz 10 m oraz przy stupach i wejSciach do rur ochron-
nych.

5.2.3. Podlaczenia kabli

Zarobione konce kabli nalezy oznaczy¢ barwami zgodnymi z PN-90/E-05023, do podlaczenia nalezy
stosowaé koncowki zaprasowywane.

5.2.4. Wykonanie wykopdéw pod fundamenty shupédw

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca ma obowiazek oceny warunkéw gruntowych. Metoda
wykonywania rob6t ziemnych powinna byé¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztalto-
wania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie reczne wykonywanie
wykopow waskoprzestrzennych, wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszania naturalnej struktury
dna i zgodnie z PN-68/B-06050

5.2.5. Montaz fundamentéw prefabrykowanych pod slupy

Fundament powinien by¢ ustawiony na 10 cm warstwie betonu B10, max. odchylenie gérnej po-
wierzchni od poziomu nie powinno przekraczac¢ 1:1500 z tolerancja [ 2 cm, zasypany ziemia bez ka-
mieni, stopien zageszczenia 0,85 wg BN-88/8932-01

5.2.6. Montaz opraw oSwietleniowych

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, oprawy montowaé po uprzednim wciagnieciu
przewodow. Oprawy powinny by¢é zamontowane w sposéb trwaly, aby nie zmienily polozenia pod
wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru, dla II i III sfery.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogélne” oraz w Wa-
runkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje
elektryczne.

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakosci wykonanych roboét.

Wykonawca rob6t ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materiatléw i realizacji robét z Dokumentacja Projektowa oraz
wymaganiami SST.

Przed przystapieniem do badan Wykonawca winien powiadomic¢ Inzyniera o rodzaju i terminie bada-
nia. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piS§mie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej. Dalsze prace
Wykonawca moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.
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6.1. Rowy kablowe

Kontroli podlegaja:

- trasy wykonanego wykopu,

- glebokosé i szerokos¢ wykopu,

- warstwa piasku na dnie wykopu, ktéra powinna wynosi¢ 10 cm

6.2. Linie kablowe

Kontroli podlegaja:

- glebokosé¢ zakopania kabla,

- grubos$¢ warstwy piasku,

- odleglos¢ folii ochronnej od kabla,

- odleglosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach,
- oznakowanie linii kablowych

Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru zie-
mi.

6.2.1. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzenie lokalizacji wymiarow i zabezpieczenia Scian wykopow

6.2.2. Fundamenty

Sprawdzenie ksztaltow, wymiarow, wytrzymalosci i typéw podanych w Dokumentacji Projektowe;j
Sprawdzenie dokladnosci ustawienia na planie
Sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu

6.2.3. Slupy oSwietleniowe

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
Sprawdzenie dokladnosci ustawienia pionowego.

Sprawdzenie prawidlowosci katéw nachylenia oprawy wzgledem osi jezdni, lub punktu na oswietla-
nym placu

Sprawdzenie jakosci polaczen przewodow i kabli na zaciskach
Sprawdzenie jakosci potaczen sSrubowych konstrukcyjnych
Sprawdzenie stanu powloki antykorozyjne;j

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania og6lne" pkt. 7
Jednostka obmiarowsa jest m3 (metr szeScienny) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania og6lne" pkt. 8.

Roboty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST-E i wymaganiami inspektora nadzoru
uznaje sie za wykonane.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogoblne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt. 9.

10. PRZEPISY I NORMY

Numer normy

Tytul normy

PBUE Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych
PN-IEC 60038 Napiecia znormalizowane IEC.
PN-EN 61293: Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi doty-

czacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenistwa.

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-IEC 60364-6-61

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-704

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania doty-
czace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

PN-91/E-0510

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowla-
nych

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw

PN-92/E-05031

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-E-05032

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspélne aspekty
instalacji i urzadzen.

PN-92/E-08106

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-88/E-08501.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-93/N-50191

Stownik terminologiczny elektryki. Niezawodnosé, jakos¢ ustugi.

PN-E-05033 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-E-01002 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-92/E-01200.03

Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzet
laczeniowy.

PN-91/E-04160.00

Przewody elektryczne. Metody badan. Postanowienia ogélne.

PN-90/E-05023

Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub
cyframi.

PN-70/E-79100

Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-87/E-90050

Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukladania
na state. Ogdlne wymagania i badania.

PN-91/E-90100

Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do odbiorni-
kéw ruchomych i przenosnych. Ogolne wymagania i badania.

PN-IEC 60364-4-41

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
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Numer normy

Tytul normy

PN-IEC 60364-4-42

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub laczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-46

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i lgczenie.

PN-IEC 60364-4-47

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewnia-
jacej bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewnia-
jacej bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezenio-

wym.

PN-IEC 60364-4-482

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-54

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 364-703

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapew-
niajaca bezpieczenstwo. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazenio-
wej w zaleznos$ci od wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 674-1 Folie z tworzyw sztucznych do celéow elektrycznych. Terminologia i
wymagania ogoélne.

PN-E-50033 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-E-79100 Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i trans-
port.

PN-E-90500-1 Przewody o izolacji polwinylowej na napiecie znamionowe nie prze-

kraczajace 450/750 V. Wymagania ogélne.

PN-IEC 60364-5-523

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa dlugotrwala
przewodow.

PN-86/E-08120

Elektryczne przyrzady pomiarowe. Wymagania i badania dotyczace
bezpieczenstwa.
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Numer normy Tytul normy

PN-84/E-02035 Urzadzenia elektroenergetyczne. Oswietlenie elektryczne obiektow
energetycznych

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym.

PN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenow budowy, przemystowych, kolejo-
wych i portowych oraz dworcow i Srodkéw transportu publicznego.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéow budowlanych. Wymagania ogélne.

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéow budowlanych. Zasady ogodlne.

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybér

poziomo6w ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Prze-
wodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasa-
dy ogélne.




