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SPIS RYSUNKOW
E-1 — Plan sytuacyjny

E-2 - Tablicy gtéwna TG.

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia terenu ,skateparku” w Bogatyni przy ul.
Sportowa, dz. nr 134, Obr. Il AM.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- Lina kablowa relacji ZZP - TG
- Tablice gtbwng TG
- instalacje oswietlenia,
- ochrone przeciwporazeniowa
- ochrona przepieciowa

3. Zalozenia
- podktady architektoniczne,
- wytyczne innych branz.

4. Normy i przepisy
Instalacje zaprojektowano zgodnie z polskimi normami i przepisami a w szczegoélnosci
z PBUE, normami PN IEC 60364-4-41 i Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
z dnia 21 kwietnia 2006 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r.).

5. Zasilanie
Instalacje zasilane sg napieciem 3N~50Hz,230V/400V/TN-S z tablicy gtéwnej TG
zlokalizowanej Przy ptycie skateparku (szczegéty rys E-1). Projektowana tablica TG
zasilana bedzie z zestawu zigczowo pomiarowego ZZP, kitdry nie stanowi przedmiotu
niniejszego opracowania.

6. Lina kablowa zalicznikowa
Linie kablowg zalicznikowa, relacji TG-ZZP wykonaé¢ kablem YKY 3x10 uktadanym
w ziemi na gtebokosci 0,7m. Przed przystgpieniem do montazu kabli sprawdzi¢ stan rowu
kablowego i podtoza dla kabli, kabel uktada¢ na dnie rowu, zasypac¢ 10 cm warstwg piasku
i oznaczy¢ folig niebieskg. Na catej dtugosci kable powinny by¢ zaopatrzone w trwate
oznaczniki w odlegtosci nie wiekszej niz 10 m oraz przy stupach. Na catej dtugosci kabel
zasilajgcy uktada¢ w rurze ochronne.

7. Tablica giowna TG
Zastosowano tablice w obudowa wolnostojgca na fundamencie prefabrykowanym. Jako
wytacznik gtdwny zastosowano roztgcznik 40A . Obwody zabezpieczono indywidualnie
zabezpieczeniem nadmiarowo pragdowymi.
Szczegoty pokazano na schemacie strukturalnym (rys E-1).

8. Instalacja oswietlenia zewnetrznego
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Zaprojektowano projektory metalochlogenowe 250W, montowane na stupie S-100. Linia
kablowe zasilajgce lampy wykonac kablem YKY 3x2,5 uktadanym w ziemi na gtebokosci
0,7m. Przed przystgpieniem do montazu kabli sprawdzi¢ stan rowu kablowego i podtoza
dla kabli, kabel uktada¢ na dnie rowu, zasypa¢ 10 cm warstwg piasku i oznaczy¢ folig
niebieskg. Na catej dtugosci kable powinny byé zaopatrzone w trwate oznaczniki w
odlegtosci nie wiekszej niz 10 m oraz przy stupach. Skrzyzowanie z drogami nalezy
wykonac w rurach ochronnych.

9. Ekran LED.
Zaprojektowano zasilanie ekranu LED (o wymiarze 2,1m x 4,3m) napieciem 400V o mocy
9kW. Ekran zasilany bedzie z tablicy TG kablem YKYzo 5x10. Ostateczne parametry
zasilania tablicy zalezg od wybranego producenta.

10.0chrona przeciwporazeniowa i potaczenia wyréwnawcze
Dla napiecia 3N~50Hz,400/230V/TN-C-S jako $rodek dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej zgodnie z normg PN |IEC 60364-4-41 zastosowano szybkie
wyltaczanie napiecia.
Dla tablicy gtownej wykona¢ potaczenia wyréwnawcze. Zacisk PE podtgczy¢ do
uziemienia. Rezystancja uziomu 10 Q.
Po wykonaniu montazu skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej nalezy
potwierdzi¢ pomiarami. Z pomiarow sporzadzi¢ protokoty.

11.Bilans mocy.

Wyszczegolnienie U Moc zainstalowana | Wspoétczynnik Moc zapotrzebowana
Lp. odbioréw " P tg 0y ke P Q. Ss
V kW kW kvar kVA
Tablica TG
1 |O$wietlenie 400 2,000 0,00 1,00 2,000 0,0 2,00
2 [Tablica wynikéw (opcja) 400 9,000 0,00 1,00 9,000 0,0 9,00
SUMA 11,00 1,00 11,00 11,00

12.Uwagi koncowe
Projekt nalezy rozpatrywa¢ tacznie z projektami branzowymi. Wszystkie elementy
wykonczenia nalezy wykonac z materiatdw posiadajgcych odpowiednie atesty budowlane i
sanitarno-higieniczne zgodnie z Polskimi Normami
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13. Zestawienie materiatéw

Lp. | Oznacz. Wyszczegdlnienie Jedn. | llog¢ Producent
1 Kabel YKYzo 3x2,5 m 40

2 Kabel YKYzo 5x2,5 m | 119

3 Kabel YKYzo 5x10 m | 192

4 Projektor metalohalogenowy kpl 8

5 Stup oswietleniowy stalowy S-100 z uchwytami na 2 kpl 4

projektory oraz z tablicg bezpiecznikowa.

6 Rura ostonowa 110 m | 157

7 Tablica TG wg. rys. E-2 szt 1

8 Ekran LED wraz z zespotem zasilajacym oraz szt 1

konstrukcjg wsporcza umozliwiajgcg obracanie
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WEJ W BOGATYNI Oswiadczenia

OSWIADCZENIA (na podstawie art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego)

Projekt
~BUDOWA SKATEPARKU PRZY ULICY SPORTOWE]J W BOGATYNI”
realizowany pod adresem
Bogatynia ul. Sportowa, dz. nr 134, Obr. II AM
sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
niczne;j.
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