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dot. pisma (fax.) sygnatura DT/HOF/1204/2012
z dnia: 22.05.2012r.

Uczestnicy post epowania

Dotyczy: posepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadmego w ramach trybu - przetarg nieograniczony — naadanie
pn.: ,Odbudowa zniszczéh popowodziowych w infrastrukturze komunikacyjnej miasta w ulicy Listopadowej w Bogatyni” —
ogtoszonego w Biuletynie Zaméwie Publicznych w dniu 10.05.2012r. pod nr 103907 - 22 oraz stronie internetowej
www.bogatynia.pl w dniu 10.05.2012r.

Zamawiaj acy — Gmina Bogatynia na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
zawiadamia , ze w trakcie toczgcego sie postepowania wpltynely nastepujgce zapytanie do
Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia:

1. Prosimy o udostepnienie warunkow wydanych przez Rejon Energetyczny, o ktérych mowa
w punkcie 3.4.1. ,Opisu technicznego zagospodarowania terenu” oraz warunkow
przylaczenia do sieci TAUON Dystrybucja nr RDE/201202460 z dnia 05.04.2012r. wediug
»Projektu budowlano — wykonawczego” robot elektrycznych.

2. Prosimy o udostepnienie uzgodnienia nr DU/541/2012 z dnia 03.04.2012r. wydanego
przez Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni, o ktérym mowa w punkcie
3.4.2. ,Opisu technicznego zagospodarowania terenu”.

3. Prosimy o udostepnienie uzgodnienia wydanego przez firme Bogatynskie Wodociggi
i Oczyszczalnia S.A. w Bogatyni, o ktérym mowa w punkcie 3.4.3. ,Opisu technicznego
zagospodarowania terenu”.

Zamawiaj acy w zat gczeniu udost epnia dokumenty o ktérych mowa w pytaniach.

Niniejsze dokumenty stanowig integralng cze$¢ SIWZ.

Zatwierdzam
Z up. BURMISTRZA

mgr Jerzy Stachyra
Zastepca Burmistrza

Otrzymuija:

1 stronainternetowa

2. ala

Sprawe prowadzi: Wydziat Zamoéwien Publicznych

Komisja Przetargowa ul. 1 Maja 29; 59-920 Bogatynia

Tel. 0 75 77 25 372 POSIADAMY CERTYFIKOWANY PRZEZ PCBC S.A.

e - mail: zamowienia.publiczne@bogatynia.pl SYSTEM ZARZADZANIA JAKOSCIA - CERTYFIKAT NR 1418/3/2011
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DULA. I 12012 Bogatynia, 03.04.2012r.

"N % ZID- Zaktad Inzynierii Drogowej
Zbigniew Chorytek
Kruszyn ul. Turkusowa 7

PCTWIERDZAM 2G0pNosc 59-700 BOLESLAWIEC

0DPISY 2 ORYGINALEM

Dotyczy: uzgodnienia w zakresie kolizji projektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizaci
sanitarnej i deszczowej w ul. Listopadowej w Bogatyni z istniejgcg siecig cieptownicza.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 29.03.2012r. (data wptywu 02.04.2012)
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni odsyta w zatgczeniu jedng uzgodniong
mape z naniesionymi kolizjami istniejgcej sieci cieptowniczej z projektowang siecig
wodociggowg oraz kanalizacjg sanitarng i deszczowa w ul. Listopadowej w Bogatyni.
Jednoczesnie informujemy, ze:

1. Kolizje z siecig cieptowniczg na mapie zaznaczono koiorem zielonym,

2. Roboty prowadzone w okolicach naszych sieci ciepinych powinny by¢ prowadzone
recznie.

3. Nasze sieci cieptownicze sg sieciami rownolegtymi tj. rury zasilajgce oraz powrotne

biegng w poziomie réwnolegle obok siebie, w odlegfosci 0,15 + 0,30 m.
4. W terenie nasze sieci cieptownicze sg utozone bezposrednio w gruncie na gtebokosci

okoto 1,0m.
Z powazaniem
PREZES [fARZADU
DY REKTOR
Otrzymuija:
1. Adresat,
2. aa
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WARUNKI PRZYLACZENIA -
Whioskodawca: Gmina Bogatynia
ul. Daszynskiego 1 g
59-920 Bogatynia
Obiekt: O$wietlenie drogowe ulicy
Adres przytaczanego obiektu: Bogatynia ul. Listopadowa .

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia w dniu: 2012-03-15.

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2072-03-15, informujemy, 2e zapewniamy przytaczenie do sieci OSD i
dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przytaczeniowej: docelowo w wysokosci 9kW na
ponizszych warunkach.

I Wymagania techniczne — przylacze

1. Miejsce przylaczenia: stup napowietrznej linii nn, obwéd LS z PT-73404 kierunek ul. Kosciuszki
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej. zaciski pradowe na przytaczu od strony napowietrznej
linii nn

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na przyfaczu
od strony napowietrznej linii nn

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Przy stupie, z ktérego jest wykonane
przylacze do budynkéw nr 2 oraz 3, w poblizu skrzyzowania ulicy Listopadowej i Kosciuszki, w
miejscu niekolidujacym z ruchem i umozliwigjacym dostep, zabudowac szafke o$wietlenia ulicznego
typu SO, atestowana, wyposazong w wytgcznik giowny oraz przystosowang do odczytu wskazan
licznika z zewnatrz (okienko). Ze stupa ulozyé kabel typu YAKY (o przekroju zgodnym z projektem)
do zabudowanej szafki. W szafce zabudowa¢ zabezpieczenie przedlicznikowe 3x16A oraz tablice
podlicznikowa 3-faz. Projektowany obwéd o$wietienia drogowego wykonaé linig kablowg (o
przekroju zgodnym z projektem) zasilong z zabudowanej SO

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4kV:

a) rodzaj uktadu: 3-faz. 1-tar. 230/400V 5/20A

b) miejsce zainstalowania: w szafce o$wietlenia ulicznego typu SO
5. Zabezpieczenia gtéwne przedlicznikowe:

a) prad znamionowy: 16 A

b) rodzaj: Wytaczniki nadmiarowo-pradowy (np. S-303)

c) lokalizacja: w szafce o$wietlenia ulicznego typu SO

Il Wymagany stopiern skompensowania mocy biernej, tg ¢ <0,4.
. Sie¢ pracuje w uktadzie:
a) 04kV-TN-C

IV. Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia. W przypadku zawarcia
umowy o przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia wydtuza si¢ na
okres waznosci umowy o przyfaczenie.

V. Informacje dodatkowe

1. Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykonaé we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

2. Przyltaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
odbiorcéw zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —




Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warun
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.].

4. OSD zrealizuje zakres inwestycji okre$lony w warunkach przylaczenia do miejsca rozgranicze
whasno$ci urzadzeri elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu przez Wnioskodaw
umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energe
(tekst jednolity Dz. U.z2006 Nr89 poz.625 wraz z pdZniejszymi zmianami irozporzadzenia
wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”

5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujacg Taryfe, przed podpisaniem um:
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia wymagane jest opracowanie
uzgodnienie z OSD:

Budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego

Dokumentacje projektowa nalezy przekazaé¢ do jednostki wydajgcej warunki, celem uzgodnienia
zakresie:

- kolizji z istniejgcy siecig elektroenergetyczng,

- zgodnos$ci z wydanymi warunkami przytaczenia

7. Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przylgczenia
projektant winien uzgodni¢ z: inz. Marek Kowal, 075 721-92-65

8. Okreslony w warunkach przyltaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe]j dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne,
niezalezne zrodlo energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigecia do sieci
przedsigebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przylaczenia zostaty okreslone dia standardowych parametréw energii elektrycznej okresionych
w ustawie Prawo energetyczne.

10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejagcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej G6rze Rejon
Dystrybucji Lubar ul. Kosciuszki 11A, 59-800 Luban 2z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

11. OSD o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz speinieniu przez Wnioskodawce
postanowiert niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzefi
elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawarte] miedzy stronami umowy o
przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze oSwiadczenie jest oSwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo
Energetyczne i art. 34 ust 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
Z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z pbéZniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane jako przyrzeczenie
zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 wraz z
pbzniejszymi zmianami).

12. Whioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotwérczy oraz
uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potgczenie to winno by¢ wykonane
w sposéb wykluczajgcy prace réwnoleglq agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwos¢ podania

napiecia na sie¢ dystrybucyjna. A
13. Warunki przylaczenia okreslono dla V gr. Przylaczeniowej. TAURGN D efe’n){etj’g:,{f S.A.
Rejon DysfyRucji Lubant -
Przygotowat: inz. Marek Kowal, 075 721-92-65 Pemacineoit ffenisech Sidsiatn
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f
L.dz. RI- 1X /296 / 1703 /2012 Bogatynia 25.04.2012 1

ZID Zaktad Inzynierii Drogowej
Zbigniew Chorylek
ul Turkusowa 7
KRUSZYN
- 59-700 Bolestawiec

Dotyczy: dokumentacji projektowej odbudowy zniszczen popowodziowych w infrastrukturze
komunikacyjnej w ulicy Listopadowej w Bogatyni.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.04.2012r w sprawie uzgodnienia dokumentacji
projektowej w zakresie odbudowy zniszczen popowodziowych w infrastrukturze wodno
kanalizacyjnej, informujemy ze akceptujemy przedstawione rozwigzania projektowe jako zgodne
z wydanymi TWP oraz prowadzong korespondencja e-mailowa. Integraing cze$¢ niniejszego
uzgodnienia, stanowi cafo$¢ prowadzonej korespondencji wraz z materiatami uzgodnieniowymi.

horviek

Prezgs ZRrzadu
anej Dyrektos, cgelny

mgr Jerzy' Gérshi

POTWIERDZAM ZGODNOSC
0DPISU Z ORYGINALEM

Cztonek Zarzgadu
Dyrektor
da: Tachnicmo‘Ekapbegfl

mgr mz'r. Sepastian Trye

Otrzymujg :

1/. Adresat
2/. Rl a/a
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BOGATYNSKIE WODOCIAGI
i OCZYSZCZALNIA S.A.
ul. IT Armii Wojska Polskiego 20
59-920 Bogatynia
ﬁ
L.dz. RI-1X /295 /1702 / 2012 Bogatynia 24.04.2012 r

ZID Zaktad Inzynierii Drogowej
Zbigniew Chorytek
ul Turkusowa 7
KRUSZYN
59-700 Bolestawiec

Dotyczy: uzgodnienia zagospodarowania terenu, projektowanej odbudowy popowodziowej W
infrastrukturze komunikacyjnej w ulicy Listopadowej i Dobrej w Bogatyni.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.04.2012r w w/w sprawie, w zatgczeniu zwracamy
uzgodnione plansze zagospodarowania terenu ul Listopadowej i Dobrej w Bogatyni.
Projektowane sieci i urzgdzenia infrastruktury drogowej (studnie, stupy lamp o$wietleniowych
itp.) przebiegajg lub sa zlokalizowane w rejonie istniejacych czynnych sieci wodno —
kanalizacyjnych. W zwigzku z powyzszym, przed rozpoczgciem prac nalezy pisemnie
powiadomi¢ spétke o terminie realizacji w celu ustanowienia nadzoru nad prowadzonymi
pracami.

Nie wyklucza sie istnienia innych sieci i urzgdzen ktdre nie zostaly zgfoszone do zasobu
geodezyjnego lub zarzadcy sieci.

bl o
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Zataczniki: = Czeiny
1/. plansze zagospodarowania terenu ul Listopadowej 2y Gérskg
i Dobrej w Bogatyni horyiek
2/. Faktura jczeh
; dk}nek Zarzgdu
POTWIERDZAM ZGODNOSC : Dyraiic
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mgr ing. Sebastian Trye
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