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Jasna Géra_222 4-VIll.2017 PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. _ Opis | wyiiczenla | Lm. | Poszez. Razem
LR ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
1|D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1 -
' 0.64 km 0.64
RAZEM 0.64
2|D-07.02.01 WdroZenie, utrzymanie i likwidacja tymczasoweyf organiza- |kpl
d7 cji ruchu
1 kpl 1.00
; RAZEM 1.00
3|D-01.02.04 . |Rozbidrka Scieku befonowego prefabrykowanego z m
d.? oczyszczeniem i Ziozeniem w miejscu wskazanym przsz
Inwestfora.
.|80.00 m 80.00
RAZEM 80.00
4|D-01.02.04 Rozbiérka kraweznika betonowego wraz z wywozem | m
d?| - kosztami skfadowania gruzu betonowego
80.00 m 80.00
RAZEM 30.00
5|0-01.02.04 Razbibrka nawierzchni betonowsj gr. $rednio 10cm wraz z |m2
dt| - wywozem | kosziami sidadowania gruzu hefonowego
6.00 m2 6.00
RAZEM ~ 6.00
6|D-01.02.04 Rozbiérka nawierzchni z pfytek befonowych wraz z wywo- [m2
d.1 zem | kosztami skladowania gruzu betonowego
: 3.00 m2 3.00
RAZEM 3.00
71D-01.02.04 Rozbidria mechaniczna istnigjgcej nawierzchni m2
d.1 bitumicznej, Sred. grub. Scm wraz z wywozem, kosztami
skfadowania i ulylizacji odpadow asfaftowych
2213.26 m2 2213.26
RAZEM 2213.26
2 ROBOTY ZIEMNE -
8|D-02.01.01 Raoboly ziemne - wykopy / korytowanie pod konstrukcje  |mi3
d2 nawierzchni jezdni na poszerzeniach, mijankach, zjazdach
i na odeinku fezdni z peina konstrukcjg,wykopy - rowki
pod oporniki, krawezniki, Scieki kamienne, $ciekdw prefa-
brykowane z wywozem i kosztami skfadowania.
310.81 : m3 310.81
RAZEM 310.81
3 OBRAMOWANIE JEZDNI | ELEMENTY ODWORNIENIA
9[0—08.01 .01 Opomik betonowy o wymiarach 12x25x100 z wykonaniem |m
d3 . faw befonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,05 m2
908.67 m 908.67
RAZEM 508,67
10|D-08.01.01 Kraweznik betonowy o wymiarach 15x22x100 m
d3 {15x30x100cm) z wykonaniem faw beionowych z oporem
z betonu C12/15 0 Fb 0,06 m2
383.53 m_ 383.53
RAZEM 383.53
11\D-08.03.01 Obrzeze betonowy o wymjarach 8x30x100 z wykonaniem |m
d.3 faw belonowych z oporem z befonu C12/15 o Fb 0,04 m2
§1.00 m 51.00
RAZEM 51.00
121D-08.05.01 Scieki z elementéw betonowych 60x50x15 cm na fawie be-\m )
d.3 fonowej z befonu C12715 o Fb=0.11m2
- 218.00 : m 218.00
RAZEM 213.00
13|D-08.05.03  |Scioki kamienne z kostki granitowej 9/11cm - szesé zg- |m
d3 déw, na fawie betonowej z betonu C12/15 o Fb=0.12m2
13.00 m 13.00
RAZEM 13.00
14|D-08.05.03 Scieki kamienne z kostki granitowej 9/11cm - trzy rzgdy, |m
d.3 na fawie befonowej z betonu C12/15 o Fb=0.06m2 .
399.02 m 399.02
RAZEM 399.02
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Lp. Nr spec. Opis [ wyllczenia im, Poszcz. Razem
15|D-03.02.01 Komora polgczeniowa 2,00x2,00m w Swielle Scian, mum- kpl.
d3 wana z bloczikéw befonowych M-6 (12x24x38cm) o gru-
bosci Scian 24 cm, na zaprawie cementowef M15 z pelnym
spoinowaniem, na fundamencie befonowym plytowym gru-
bosci 25¢cm z belonu C20/25. Czesci adziemne komory za-
izolowaé przeciwwilgociowo, dwuwarstwowo Srodkami bi-
tumicznymi. Komorg przykry¢ plyta Zelbetowg nasiudzien-
ng o srednicy zewneglrznej Dz=3300mm wyposazong w
wiaz Zeliwny d600mm, kiasy D-400. Na dnie komory wyko-
nad Kinete z betonu C25/30
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16/0-06.02.01 Frzebudowa muru umacniajacego kanaé’c:ek w lokalizacji |m3
d3 wylatu przykanalika z wpustu (wp4) -
_|m3 1.00
RAZEM 1.00
17|D-06.02.01 Scianka czofowa kalowa z kamienia murowego nieregular- |m3
d3 nego na zaprawie cementowsj, ze spoinowaniem zaprawg
cemnentowg powierzchni elewacyjnych; na fundamentach
z befonu C16/20 - na koficu kanafu zabudowanego na
dziafce nr 123
Obmiar;
- Sclanka kamienna: (3,00+2,50)*1,30%0,50=3,60m3
- fundament betonowy: (3,00+2,50)*0,80%0,50=2,20m3
3.60 ma 3.60
RAZEM 3.60
18|D-03.02.01 Studzienka Sciekowa uliczna befonowa o $r.500 mm z szt
d3 osadnikiem bez syfonu wyposazona, w wpust Zeliwny kia-
sy D400 .
g szt 6.00 |
‘ RAZEM 6.00
19(D-03.02.01 Zabudowa przykanalika z rur PVC o sr. zewn. 200 mm: |m
d3 - |wykonanie wykopu liniowego, ufoZenie podsypki
piaskowej, zabudowa rury PVC, obsypanie piaskiem, za-
sypanie z zageszczeniem gruntem rodzimym w terenach
zZielonych, pospétkg w jezdni.
52.20 m 52.20
. RAZEM 52.20
20|D-03.02.01 FPrzebudowa kanalu desczowego zrur PYC o 5r. zewn. |m
d3 300 mim: wykonanie wykopu liniowego, ufoZenie podsypki
piaskowej, zabudowa rury PVC. obsypanie piaskiem, za-
sypanie z zaggszczenlem gruntem rodzimym.
50.10 m 50.10
‘ RAZEM 50.10
21|D-03.02.01 Studnie polgczeniowo - rewizyjne, betonowe, 11000, stud- szt
d.3 nia wypesazZona w plyte nastudzienng oraz wiaz kana!ow
Zoliwny kiasy D400, :
2 szt 200
RAZEM 200
4 FODBUDOWY
22|\D-04.01.01 Profilowanie | zaggszczenie podifoza pod warstwy kons-  |m?2
d4 trukcyjne.
2703.36 m2 2703.38
RAZEM 2703.36
23|D-04.04.02 Podbudowa Z kruszywa famanego 0-31,5 mm stabilizowa- |\m?
a4 nego mechanicznis, warsiwa gr. 25 cm - na poszerze-
: niach, w jezdni z korytowaniem i mijankach
485.36 m2 485.36
- RAZEM 485,36
24|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,6 mm stabilizowa-|m?2
d.4 : nego mechanicznie, warstwa gr. 15 cm - na Zjazdach,
utwardzeniach.
231.45 m2 23145
RAZEM 231.45
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Lp. Nr spec. . Opls | wyliczenia jm. Poszcz. Razem
25/D-04.04.02 Wyréwnanie istniejacej podbudowy kruszywem famanym  [m2
d4 0-31,5mm stabilizowanym mechanicznie, $rednief grubosci
7.5cm.
1986.72 m2 1986.72
RAZEM 1986.72
261D-04.03.01 Qczyszczenie i skropienie (mulsjg asfalfowg lub asfaltem (m?2 -
d4 upfynnionym w ilosci 0,7 - 1,0 kg/m2) warstw
konstrukcyjnych :
- na warsiwie podbudowy z lruszywa
- miedzy warsiwg wigzqcg a warsiwa Scieralng
5240.00 m2 5§240.00
RAZEM 5240.00
5 NAWIERZCHNIE
27|D-05.03.05a |Warstwa wigZgca z betonu asfaftowego O/16mm, gr. 4cm |m?2
d.5 - - AC-16W-50/70 : jezdnia pius Zjazdy i mifanki bitumiczne
. 2620.15 ' m2 2620.15
RAZEM 2620.15
28D-05.03.05b |Warstwa Scieralna z belonu asfalfowego 0/11mm, gr. 4 emym2
d.5 - AC-115-50/70 : jezdnia plus zfazdy i mifanki bitumiczne
2620.15 m2 2620.15
: RAZEM 2620.15
29\D-05.03.23a  |Nawierzchnia zjazddw, ufwardzer z kostki betonowej bru- |m2
db kowej gr. 8cm na podsypce piaskowsej gr. 3cm z wypelnie-
niem spoin piaskiem.
115.57 , ||_ni 115.57
RAZEM 115.57
[ ROBOTY WYKONCZENIOWE
30/D-06.03.01a |Wzmocenienio poboczy kruszywem famanym 0-31,5mm  |m2
d.6 stabilizowanym mechanicznie, warstwg gr. 10cm
700.00 R 700.00
RAZEM 700.00
31|D-09.01.01 Zielert drogows. Humusowanie (roscielenie ziemi muro-  |m?2
d.é dzajnej) na gruntowych paboczach i obsianiem trawg.
1280.00 m2 1280.00
RAZEM 1280.00
32\D-06.01.01 Obrukowanie wylatow przykanalikéw oraz dna kanalu przy |m2 :
d.6 Sciance katowej kostkg kamienng 9/11cm zatopiong w
betonie CG16/20, na warsiwie podioza z befonu C16/20,
grub. 10em z zalaniem spoin zaprawa cementows M15
5.00+4.00 - m2 9.00
RAZEM 9.00
7 . Organizacja ruchu di 1]
33|D-07.02.01 Oznakowanie picnowe. Siupld z rur stalowych - 3szt, tar-  (kpl.
d.7| cze znakdw drogowych - 3szt.
3 kpl. 3.00
i RAZEM 3,00
Nosle archeologicomy
34 | Kalkulacjo Zapewnienie nadzoru archeologicznego _
wlosna 1
RAZEM 1
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