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1. Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia.
Przedmiotem zamowienia jest inwestycja pod nazwg: ,Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego
przy ulicy Kochanowskiego w Bogatyni”.

1. Bilans terenu:

Pow. nawierzchni trawiastej boiska do pitki noznej - 1984,0m?

Pow. nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - 608,0m?

Pow. traktu pieszego - 210,0m?

Dtugos¢ ogrodzenia — 300,0mb.

Pow. Biologicznie czynna w granicach opracowania (ogrodzenia) poza boiskami — 3048,0m”

Pow. wydzielonej dziatki ogrodzonej — 5850,0m?

1.5.3. Wymagania szczegétowe w odniesieniu do boiska wielofunkcyjnego.

1.5.3.1. Charakterystyka nawierzchni:

Nalezy zastosowa¢ nawierzchnie sportowa, poliuretanowo-gumowg 0 grubosci warstwy 10 mm +
35mm ET (podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potgczonego
lepiszczem poliuretanowym).

Nawierzchnia ta winna by¢ przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, i stuzy¢ do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji technicznych zawoddéw lekko
atletycznych, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;j.

1.5.3.2. Konstrukcja nawierzchni:

¢ nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 10 mm

e warstwa nosna ET 35mm (podbudowa dynamiczna)

1.5.3.3. Podbudowa

o warstwa wyréwnawcza miat kamienny O- 4 mm gr. 2 cm

kruszywo tamane (kliniec) stabilizowane mech. 0-31,5 mm gr. 10 cm; 1s=0,98

kruszywo tamane (tluczen) stabilizowane mechanicznie 31,5-63mm gr. 15cm; 1s=0,98
geowidknina 150-200g/m2

piasek zageszczony do 1s=0,98 gr. 10 cm

e grunt rodzimy

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami  podiuznymi
i poprzecznymi, odchytki mierzone fatg o dt. 4 m nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, bfota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usungg).

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30 cm na fawie betonowej zwykiej. Wody
opadowe odprowadzane bedg poprzez odwodnienie liniowe do potoku Slad wg projektu instalacii
wod-kan.

1.5.3.4. Wykonanie warstwy nosnej - ET

Powinna sktada¢ sie ona z granulatu gumowego SBR oraz zwiru ptukanego potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych Granulat SBR mieszany jest ze zwirem oraz systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze. Zuzycie poszczegolnych produktow wedtug karty technicznej
producenta systemu.

1.5.3.5. Wykonanie warstwy wlasciwej EPDM

Powinna sktada¢ sie ona z granulatu EPDM o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym . Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)
w mikserze, w stosunku wagowym 100:19. Zuzycie poszczegolnych produktow wg karty technicznej
producenta systemu.

1.5.3.6. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90%, a temperatura podioza powinna by¢ wyzsza o co najmnigj 3°C
od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Wartosci te powinny korespondowa¢ z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej,
poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubos¢ (mierzona w mm)
utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci.

Wykonawca powinien przediozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczgcych nawierzchni
1.5.3.7. Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni



Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny
by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem, ktory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem,
emulsjg asfaltowg oraz innnymi srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie
dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz,
pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na
nosnos¢ podbudowy.

1.5.3.8. Stupki do siatkéwki.
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Stupki powinny by¢é wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego, mocowane w tulejach
osadzonych w fundamentach. Nie wymagajac odciggéw od podtoza. Sruba naciggu siatki ostonieta
profilem stalowym. Stupki powinny posiada¢ zewnetrzny mechanizm naciggowy z ptynng regulacja.
Certyfikat PN(Polska Norma). W sktad kompletu stupkéw wchodza:
Wysokos¢ stupkdw - 3m
. Aluminiowy profil owalny 120 x 100mm;

Stupki mocowane w tulejach;

Komplet sktada sie z dwdch stupkéw, jeden z napinaczem srubowym siatki, drugi z
elementami zaczepowymi siatki;
. zewnetrzne urzadzenie naciggowe z zastosowaniem ostonietej $ruby trapezowej i haka
zaczepowego,

haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku (przesuwne),

bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umozliwia wykorzystanie
ich do gry w siatkéwke, tenisa oraz badmintona;
Tuleja montazowa przeznaczona do mocowania profesjonalnego stupka aluminiowego do siatkowki
z naciggiem wewnetrznym. Wykonana z rury stalowej o $r. 133 mm, zabezpieczona poprzez
cynkowanie ogniowe. Tuleje montazowe stupkéw nalezy zabetonowa¢ w stopach o wymiarach
50x50cm i gtebokosci 80cm wykonanych z betonu klasy C 25/30.
1.5.3.9. Wymagania szczegoétowe w odniesieniu do ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego.
Zaprojektowano ogrodzenie systemowe o wysokosci 4,0 m panelowe, systemowe o rozstawie
przesta 2,5 m, na stupach kwadratowych.

DLUGOSCI OGRODZEN: (podano wymiary osiowe):

taczna diugo$é OGRODZEN: 97,0mb




1.5.3.10. Panele ogrodzenia
Zaprojektowano panele systemowe na stupach kwadratowych.

Panele powinny by¢ wykonane sg z ciezkiej zgrzewanej siatki o szerokosci 2500 mm i o
wysokosci 4000 mm.

Panele powinny by¢ bardzo sztywne i bezpieczne ze wzgledu na zastosowane podwojne druty
poziome.

Panele powinny byé jednostronnie zakonczone ostrymi koncéwkami o dtugosci 30 mm, ktére
mozna umiesci¢ na gorze lub dole ogrodzenia.

Standardowy wymiar oczka powinny wynosi¢ 200 x 50 mm

Grubosc¢ drutéw pionowych wynosi 6 mm, a poziomych 8 mm.

Panele powinny by¢é wykonane z ocynkowanych drutéw (min. 40g/m2), oraz z warstwg
adhezyjng w celu doskonatego przylegania warstwy poliestrowej (min. 100 mikrometréw).

Stupki powinny by¢ ocynkowane wewnatrz i na zewngtrz (min. grubo$¢ powtoki 275g/m2 z obu
stron), zgodnie z normg EN 10147, oraz z warstwg podktadowg i pokryte proszkiem poliestrowym
(min. 60 mikrometréw).

Kolor biaty RAL 9010.
1.5.3.11. Stlupy ogrodzenia
S%upy 0 przekroju kwadratowym, ocynkowane i pokryte powtokg PVC.

Profil rurowy o przekroju kwadratowym

Z otworami i akcesoriami montazowymi

Stupy kwadratowe wyposazone w plastikowy kapturek

Profil stupka: 60 x 60 mm

Wx : 6,68 cm3

Grubos¢ Scianki : 1,50 mm
- Ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz, a nastepnie powleczone proszkiem poliestrowym (grubos¢
powtoki minimum 60 mikrometréw).

Zigczki z tworzywa sztucznego

Sruby nierdzewne

tacznik ptyty betonowej

Stupki na podstawie

Kolor biaty RAL 9010.

Stupy mocowac w gruncie w stopach betonowych.

Stopy betonowe F6 40x40x100cm na podbudowie z chudego betonu 15 cm. Grunt wokét stép
zawibrowac¢ i zagesci¢ cementem.

Beton na stopy:

mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

klasa betonu klasy C 25/30;

najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej

najwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;
stopieh mrozoodpornosci-W2;
- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250;
1.5.3.12. Brama otwierana
Nalezy zastosowac brame systemowg o wysokosci 2,5 m panelowg szerokosci 4,0 m. Gorg przesto
ogrodzenia.

Rama: Rama bramy wykonana z profili stalowych o przekroju kwadratowym 60 x 60 lub 80 x
60 mm z wypetnieniem jak panele ogrodzenia.

Stupy: Stupy o profilu kwadratowym zakonczone kapturkiem, wyposazone w specjalne listwy
do montazu paneli.

Akcesoria: Zawiasy: regulowane zawiasy umozliwiajgce ruch skrzydta w obrebie 180° .
Zamek: z wpustu zamka, prowadnicy rygla, cylindra oraz klamki.

Technologia powlekania: Ocynkowanie i powloka poliestrowa. Bramy powlekane w najlepszej
dostepnej dzisiaj technologii: ocynkowane od strony wewnetrznej i zewnetrznej (minimum 275 g/m2,
tacznie z dwoch stron). Nastepnie naktadana jest warstwa epoksydowa i bramy pokrywane sg
warstwg poliestrowg (min. 120 mikronow). Kolor: Biaty RAL 9010.
1.5.3.13. Furtka otwierana.

Nalezy zastosowac furtke systemowg o wysokosci 2,1m panelowg szerokosci 4,0 m. Gorg przesto
ogrodzenia.

Rama: Rama furtki wykonana z profili stalowych o przekroju kwadratowym 60 x 60 lub 80 x 60
mm z wypetnieniem jak panele ogrodzenia.



Stupy: Stupy o profilu kwadratowym zakonczone kapturkiem, wyposazone w specjalne listwy
do montazu paneli.

Akcesoria: Zawiasy: regulowane zawiasy umozliwiajgce ruch skrzydta w obrebie 180° .
Zamek: z wpustu zamka, prowadnicy rygla, cylindra oraz klamki.

Technologia powlekania: Ocynkowanie i powtoka poliestrowa. Bramy powlekane w najlepszej
dostepnej dzisiaj technologii: ocynkowane od strony wewnetrznej i zewnetrznej (minimum 275 g/m2,
tacznie z dwoch stron). Nastepnie nakfadana jest warstwa epoksydowa i bramy pokrywane sg
warstwa poliestrowg (min. 120 mikronéw). Kolor: Biaty RAL 9010.
1.5.3.14. Stojak do koszykoéwki.
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Wysieg 160cm;

Wykonany z kwadratowego profilu stalowego 100x100x3 mm;

Cynkowany ogniowo;

Przeznaczony do betonowania na state lub montowania w tulei;

Mozliwos¢ zawieszenia réznego rodzajow tablic (pleksi, epoksydowe, stalowe - kratownicowe) i
obreczy do koszykowki;

Ptynna regulacja wysokosci tablicy;

Zgodny z normg PN-EN 1270:2006;

Powinien posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa wystawiony przez Instytut Sportu.
Opis tablicy laminowanej:

Wymiary: 90x120cm;

Tablica laminowana z zywic epoksydowych.

Kolor: biaty z czarnymi pasami

Opis obreczy:

Obrecz do kosza wzmocniona wykonana z preta stalowego;

Malowana proszkowo na kolor pomaranczowy.

Opis siatki:

12 zaczepow do obreczy




Wykonana z polipropylenu

Grubos¢ sznurka - 5mm;

Kolor : biaty.

Tuleja montazowa przeznaczona do mocowania profesjonalnego stupka aluminiowego do siatkowki
z naciggiem wewnetrznym. Wykonana z rury stalowej o sr. 133 mm, zabezpieczona poprzez
cynkowanie ogniowe. Tuleje montazowe stupkéw nalezy zabetonowa¢ w stopach o wymiarach
100x100cm i gtebokosci 100cm wykonanych z betonu klasy C 25/30.

1.5.4. Wymagania szczegoétowe w odniesieniu do boiska do pitki noznej.

1.5.4.1. Wymiary boiska.

Boisko do pitki noznej nalezy wykona¢ o wymiarach gtéwnych - 26 m x 56 m, naturalng murawg
pokryte bedzie pole o wymiarach 32 m x 62 m. Obrzeza boiska wykona¢ jako opaski wokdt ww. pola
gry kraweznikiem betonowym 20/6 cm na podbudowie z betonu B 25

1.5.4.2. Opis murawy.

Boisko winno by¢ pokryte warstwg naturalnej murawy. Ze wzgledu na przewidywana krétka faze
budowlang, murawa wytozona zostanie naturalnym produktem darniowym. W czasie uprawy trawy
warstwa bazowa gruntu bedzie robwnowazona poprzez goérna warstwe gruntu i kontrolowana pod
katem nastepujgcych cech:

- rozktadu granulacji

- zawartos$ci substancji nieorganicznych

- zdolnosci do zatrzymywania i przepuszczalnosci wody

Murawa naturalna z rolki powinna by¢ wzmocniona matg tkang typu trawa syntetyczna.

Opis warstw w kolejnosci technologiczne;j:

Warstwa filtracyjna

Warstwa drenazowa powinna by¢ zbudowana z tlucznia kamiennego o granulacji 15-25 mm,
najgrubsze ziarna nie mogg przekroczy¢ 40 mm. Jej celem jest przyspieszenie pionowego
odprowadzenia wody oraz zapobieganie wysychania warstwy roslinnej (przerywacz kapilarnosci)
Warstwa separacyjna

Warstwa ta zwana jest takze wyréwnujgca, jest mieszanka drobnego piasku krzemionkowego (0,2
mm) oraz piasku $redniego i grysu bazaltowego. Charakteryzowaé sie powinna dobrg
przepuszczalnoscig a jednoczesnie zdolnoscig retencji wody (ok. 15%)

Warstwa roslinna

Warstwa ta jest podiozem do sadzenia — baza korzeniowa, stanowi mieszanke nastepujgcych
sktadnikow:

- Srednio- lub drobnoziarnisty piasek, tylko 10% ziaren tego sktadnika bedzie mniejszych

ni/ 0,125 mm w tym 5% mniejszych ni/ 0,063 mm (udziat w mieszance — ok. 15%)

- Zeaolit z klinoptylolitu o minimalnej twardosci 7 w skali moH i granulacji 0,25-5 mm

(udziat w mieszance — 10%

- Substancja organiczna bedzie sie sktadata z bardzo drobnego gatunkowo mchu torfowego ze
srodkiem zwilzajgcym, pozostate dodatki organiczne mogg zosta¢ zaakceptowane po wykazaniu ich
przydatnosci, granulacja do 3 mm

- Nawdz wolno dziatajgcy

Warstwa ma sie charakteryzowac dobra przepuszczalnoscig oraz retencjg wody (ok. 15%)
Specjalna warstwa wzmochiona

Warstwa ta jest mieszankg nastepujgcych sktadnikow:

- Piasku krzemionkowego (0,2-4 mm)

- Widkna syntetycznego podobnego do polipropylenu w ilosci 1,5 kg/m® w gornej czesci

warstwy (3 cm) i 2,5 kg/m® w czesci dolnej (7 cm)

Widkna syntetyczne muszg spetni¢ nastepujgce wymagania techniczne:

- Proste, o przekroju okragtym, sred. ok. 0,1 mm, ciete na odcinki ok. 3,5 cm

- Odporne na promieniowanie ultrafioletowe (moze by¢ przechowywane na stoncu)

- Odporne na procesy gnilne

- Nasigkliwo$¢ wodna ponizej 0,3%

- Temperatura mieknienia 144°C

Dodatek wiokien poprawia nastepujgce cechy boiska:

- Spéjnos¢ powierzchni do gry

- Trwatos¢ powierzchni

- Szybszy powrdt do normalnego stanu, odpornos¢ na $lady stop (sprezystosé)




Proces dozowania sktadnikow warstwy i ich mieszania jest bardzo wazny i powinien sie odbywac
przy pomocy specjalistycznego sprzetu.

Trawa naturalna rozktadana na podtozu z dostarczonych rolek

Trawnik na role powinien by¢ uprawiany w hodowli w warunkach podobnych do tych na

z odmian nasion zaadaptowanych do warunkoéw klimatycznych okolic Bogatyni.

Wykorzystane podtoze powinno by¢ podobne do podtoza wytworzonego, umieszczonego w spodniej
warstwie. Powinno charakteryzowac sie takg samg wytrzymatoscig i przepuszczalnoscia.

Grubosc¢ podstawy widknistej powinna by¢ regularna i zawiera¢ sie w zakresie 20-40

mm, zalecane 30 mm.

Widkniste rolki murawy muszg mie¢ minimalna szerokos¢ 0,60 m i minimalng dtugos¢ 8 metrow.
Wahanie szerokosci nie moze przekraczac 5%.

Trawa naturalna - wtasciwosci:

Trawa z rolki hodowana w okresie 12-24 miesigce

Parametry trawy:

Grubos¢ 3,0 cm,

Wymiary 60x800 cm,

Sktad gatunkowo-odmianowy mieszanki:

Gatunek /Odmiana /Udziat w mieszance:

-zycica trwata Taya, Stadion 50%

-wiechlina tgkowa Conni, Mirakle 40%

-kostrzewa czerwona Oliwia, Mirena 10%

Sktad winien spetnia¢ wymagania darni przygotowywanych na boiska sportowe dla pitki noznej i by¢
zgodny z normg opracowang przez Polskg Izbe Nasienng 2004 r. Wydanie IHAR.

Darh niezaleznie od sktadu poczgtkowego moze ulega¢ zmianom w zaleznosci od uzytkowania,
pielegnacji, warunkéw glebowych i pory roku.

Zycica trwata zapewnia na boisku szybkg regeneracje po zniszczeniach zwigzanych z gra,

Wiechlina tgkowa — trwatos$¢ darni przez wiele lat, a kostrzewa czerwona jako ,klapa
bezpieczenstwa” utrzymuje zielen na ubogich i niedostatecznie nawodnionych powierzchniach.
Wykonanie murawy i warstwy nosnej ( wraz z nawozeniem )

Wykonanie mieszanki dla warstwy roslinnej (20 cm) i wzmocnionej (10 cm)

Nalezy przeprowadzi¢ test przydatnosci mieszanki, w tym materiatdw nosnych, wchodzacych w jej
skfad. Test przeprowadza niezalezna instytucja, posiadajgca doswiadczenie w budowie nawierzchni
sportowych tego typu. Nalezy dostarczy¢ i ztozy¢é na miejscu mieszania materialy nosne: piasek, torf
0 sprawdzonej jakosci.

Utozenie warstwy roslinnej i wzmocnionej

Wyprodukowana na placu budowy mieszanke nalezy rozprowadzi¢ i zagescic.

Czynnosci te muszg by¢ wykonane wytgcznie przy pomocy urzgadzenia o napedzie fancuchowym ze
sztywna belka standardowa, sterowanego laserowo. Grubos¢ warstwy: 12 cm. Zawartos¢ wody w
mieszance w czasie budowy — zgodnie z wynikami testu, nieréwnosci w obrebie ptaszczyzny — do 20
mm na dtugosci 4 m.

Zaopatrzenie w materiat w/w urzadzenia musi nastgpi¢ za pomoca specjalnej wywrotki z napedem
tancuchowym, w celu ochrony przed zniszczeniem warstwy drenazu oraz zachowania wlasnosci
mieszanki warstwy nosnej.

Nawozenie powierzchni, przed utozeniem darni z rolki, Srodkiem aktywizujacym grunt BioAlgeen lub
réwnorzednym, co najmniej 100 g/m2. Wykonanie w dwdch ciggach roboczych, po potowie ilosci
nawozu w ka/dym, w prostopadtych do siebie kierunkach (na krzyz).

Dostawa i utozenie murawy z rolki przeznaczonej specjalnie dla nawierzchni sportowych. Dowéz
koniecznie w specjalnych chtodniach. Po ufozeniu nalezy nawierzchnie wywalcowa¢ i podlac.
Nawozenie po utozeniu murawy - 30 g/m2 nawozem mineralnym w dwoch ciggach roboczych ,na
krzyz“, za kazdym razem z potowa ilosci nawozu, rozprowadzi¢ maszynowo rownomiernie na catej
powierzchni.

1.5.4.3. Wymiarowanie linii boisk




Boisko typu orlik

 §28roKo48 lini - max 12

Sl Promiefi - 0,.7metra

26:30m

/ Strefa zmian - 10 m \

50-581
50-56m

Wymiarowanie linni boisk nalezy wykona zgodnie z wymaganiami boiska typu ORLIK jak wyzej,
szeroko$¢ linii: 12 cm, kolor linii: biaty

1.5.4.4. Bramki.

Stupki oraz poprzeczka muszg by¢ wykonane z aluminium lub podobnego materiatu i

muszg mie¢ ksztatt okragty lub eliptyczny. Ponadto, muszg by¢ zgodne z przepisami gry
ogtoszonymi przez (IFAB), co oznacza w szczegdlnosci, ze:

a) Odlegtos¢ miedzy stupkami musi wynosi¢ 5,0m;

b) Odlegto$¢ od dolnej krawedzi poprzeczki do ziemi musi wynosi¢ 2,0 m;

c¢) Stupki bramek i poprzeczka muszg by¢ koloru biatego;

d) Nie moga stwarza¢ zadnego zagrozenia dla zawodnikéw.

Bramki wykonane z aluminiowego specjalnego owalnego profilu 120/100mm z podwojnymi zebrami
wzmacniajgcymi. Rama gtéwna bramki jest malowana metodg proszkowag na kolor biaty. Na bramke
skfadajg sie: rama gtéwna bramki, tuleje mocujgce wraz z deklami zaslepiajgcymi, stupki odciggowe
do naprezania siatki, osadzane w tulejach, ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki,
skfadana do géry.

Sposéb mocowania bramki: Stupki bramki wsuwane sg w tuleje, osadzone na state w podtozu w
fundamencie betonowym. Konstrukcja bramek i sposéb ich mocowania umozliwia ich szybki
demontaz. Rama dolna mocujgca siatke o gtebokosci 2m. Siatka mocowana jest do ramy bramki za
pomocg bezpiecznych i wygodnych w uzyciu uchwytéw tworzywowych.

Tuleje montazowe bramek nalezy zabetonowaé w stopach o wymiarach 50x50cm i gtebokosci 80cm
wykonanych z betonu klasy C 25/30.

1.5.5. Wymagania szczegotowe w odniesieniu do pitkochwytéw.

Za bramkami boiska do pitki noznej nalezy wykona¢ pitkochwyty systemowe z siatki elastycznej o
wysokosci 6,0 m w kolorze biatym, siatka szara. Pitkochwyt powinien skfada¢ sie ze stupkow
aluminiowych - profil aluminiowy, kwadratowy 80 x 80mm, gr. 3 mm. Posiada dodatkowe
ozebrowanie, co pozwala na zastosowanie haczykéw taczacych siatke ze stupem i dodatkowo
wzmacnia system. Mocowanie stupdw w gruncie za pomocg tulei wbetonowanych w fundament z
betonu klasy C 25/30. Miedzy stupkami w rozstawie co 50 cm linka stalowa ocynkowana d=3mm,
zakonczona s$rubami rzymskimi. Elementy tgczace siatke z linka stalowg - karabinczyki
ocynkowane. Wypetnienie pitkochwytu - Siatka ochronna, bezweztowa. Wykonana z polipropylenu o
wysokiej wytrzymatosci, R linki 2,3 mm, krawedz oczka: 12 cm. Siatka powinna posiadaé dodatkowe
wzmocnienia krawedzi — lamowke. W niniejszym pitkochwycie projektuje sie otwory wjazdowe:

1.5.6. Wymagania szczego6towe w odniesieniu do ogrodzenie terenu.

Zaprojektowano ogrodzenie systemowe o wysokosci 1,83 m panelowe, systemowe o rozstawie
przesta 2,5 m, na stupach kwadratowych.

DLUGOSCI OGRODZEN: (podano wymiary osiowe):

t3czna dlugo$é OGRODZEN: 220,0mb

1.5.6.1. Panele ogrodzenia




Zaprojektowano panele systemowe na stupach kwadratowych.

Panele powinny by¢ wykonane sg z ciezkiej zgrzewanej siatki o szerokosci 2500 mm i o
wysokosci 1830 mm.

Panele powinny by¢ bardzo sztywne i bezpieczne ze wzgledu na zastosowane podwojne druty
poziome.

Panele powinny by¢ jednostronnie zakonczone ostrymi koncéwkami o dtugosci 30 mm, ktére
mozna umiesci¢ na gorze lub dole ogrodzenia.

Standardowy wymiar oczka powinny wynosi¢ 200 x 50 mm

Grubosc¢ drutéw pionowych wynosi 6 mm, a poziomych 8 mm.

Panele powinny by¢é wykonane z ocynkowanych drutéw (min. 40g/m2), oraz z warstwg
adhezyjng w celu doskonatego przylegania warstwy poliestrowej (min. 100 mikrometréw).

Stupki powinny by¢ ocynkowane wewnatrz i na zewngtrz (min. grubo$¢ powtoki 275g/m2 z obu
stron), zgodnie z normg EN 10147, oraz z warstwg podktadowg i pokryte proszkiem poliestrowym
(min. 60 mikrometréw).

Kolor biaty RAL 9010.
1.5.6.2. Panele ogrodzenia
S%upy 0 przekroju kwadratowym, ocynkowane i pokryte powtokg PVC.

Profil rurowy o przekroju kwadratowym

Z otworami i akcesoriami montazowymi

Stupy kwadratowe wyposazone w plastikowy kapturek

Profil stupka: 60 x 60 mm

Wx : 6,68 cm3

Grubos¢ Scianki : 1,50 mm
- Ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz, a nastepnie powleczone proszkiem poliestrowym (grubosc
powtoki minimum 60 mikrometréw).

Zigczki z tworzywa sztucznego

Sruby nierdzewne

tacznik plyty betonowej

Stupki na podstawie

Kolor biaty RAL 9010.

Stupy mocowac w gruncie w stopach betonowych.

Stopy betonowe F6 40x40x100cm na podbudowie z chudego betonu 15 cm. Grunt wokét stép
zawibrowac¢ i zagesci¢ cementem.

Beton na stopy:

mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

klasa betonu klasy C 25/30;

najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej

najwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

stopieh mrozoodpornosci-W2;

wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250;
1.5.6.3. Brama otwierana.

Nalezy zastosowac¢ bramy systemowe o wysokosci 1,8 m panelowe szerokosci 4,0 m.

Rama: Rama bramy wykonana z profili stalowych o przekroju kwadratowym 60 x 60 lub 80 x
60 mm z wypetnieniem jak panele ogrodzenia.

Stupy: Stupy o profilu kwadratowym zakonczone kapturkiem, wyposazone w specjalne listwy
do montazu paneli.

Akcesoria: Zawiasy: regulowane zawiasy umozliwiajgce ruch skrzydta w obrebie 180° .
Zamek: z wpustu zamka, prowadnicy rygla, cylindra oraz klamki.

Technologia powlekania: Ocynkowanie i powtoka poliestrowa. Bramy powlekane w najlepszej
dostepnej dzisiaj technologii: ocynkowane od strony wewnetrznej i zewnetrznej (minimum 275 g/m2,
tacznie z dwoch stron). Nastepnie nakfadana jest warstwa epoksydowa i bramy pokrywane sg
warstwg poliestrowg (min. 120 mikronéw). Kolor: Biaty RAL 9010.
1.5.6.4. Furtka otwierana.

Nalezy zastosowac furtke systemowg o wysokosci 1,8 m panelowg szerokosci 4,0 m.

Rama: Rama furtki wykonana z profili stalowych o przekroju kwadratowym 60 x 60 lub 80 x 60
mm z wypetnieniem jak panele ogrodzenia.

Stupy: Stupy o profilu kwadratowym zakonczone kapturkiem, wyposazone w specjalne listwy
do montazu paneli.

Akcesoria: Zawiasy: regulowane zawiasy umozliwiajgce ruch skrzydta w obrebie 180° .
Zamek: z wpustu zamka, prowadnicy rygla, cylindra oraz klamki.




Technologia powlekania: Ocynkowanie i powtoka poliestrowa. Bramy powlekane w najlepszej
dostepnej dzisiaj technologii: ocynkowane od strony wewnetrznej i zewnetrznej (minimum 275 g/m2,
tacznie z dwoch stron). Nastepnie naktadana jest warstwa epoksydowa i bramy pokrywane sg
warstwg poliestrowg (min. 120 mikronéw). Kolor: Biaty RAL 9010.

1.5.7. Wymagania szczego6towe w odniesieniu do masztéow oswietleniowych.

Boisko wielofunkcyjne (do koszykdwki i siatkowki) powinno mieé oswietlenie sztuczne z masztow
oswietleniowych.

Maszt- stup stozkowy, wysokosci 12,0 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz
instalacjg odgromowa.

Natgzenie oSwietlenia:

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 103 Ix

Minimalne natezenie oswietlenia Emin 76 Ix

Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 136 Ix

Réwnomiernosé g1 Emin/Emax 1:1.35 (0,74)

Réwnomiernos¢ g2 Emin/Emax 1:1,78 (0,56)

Oswietlenie powinny by¢é rozmieszczone na czterech masztach o wysokosci 12m z umieszczonymi
oprawami. Nalezy przewidzie¢ skrzynke rozdzielczg dla zamontowania uktadéw zaptonowych do
opraw. Oprawa winna by¢ ledowe, wykonane z odlewu aluminiowego, wyposazona odblysnik z
deflektorem, bezpieczne szkto hartowane o grubosci 4mm oraz system powodujgcy automatyczne
odfgczenie napiecia w przypadku otwarcia pokrywy wykonana w klasie Il.. Nalezy przewidzie¢
skrzynke rozdzielczg dla zamontowania uktadéw zaptonowych do opraw.

Dla wykonania oswietlenia boiska przyjeto maszty wysokosci 12 m. Kazdy maszt powinny by¢
zbudowany ze zbieznych rur o przekroju okrggtym, potaczenia wzdtuzne czesci segmentow rur jako
spoiny czotowe réwne grubosci tgczonych blach. Maszt mocowany do fundamentu za pomocg kotew
stalowych. Konstrukcja masztu powinna umozliwia¢ umieszczenie w jego wnetrzu kabli zasilajgcych
reflektory o$wietleniowe.

Maszty powinny by¢ zaprojektowane wedlug ,normy wiatrowej” PN-77/B-0211 + PN-B-
02011:1977/Az1 dla lll strefy — predkos¢ wiatru.

Maszty 12m obliczone wg normy PN-D-03204:2002 Konstrukcje stalowe — wieze i maszty —
projektowanie i wykonanie, dopuszczalne ugiecie H/50.

Maszt powinny by¢ wyposazony w:

- gorny dekiel zamykajacy

- poprzeczki do mocowania reflektoréw wraz z pomostem obstugowym

- wyjscie kabli

- wewnatrz masztu na catej wysokosci element nosny kabli (fahcuch lub linka)

- okno rewizyjne 120x500

Trzon masztu sktada sie z dwéch segmentéw potgczonych teleskopowo na wcisk, bez zadnych
dodatkowych elementéw ztgcznych. Usytuowanie kotew w fundamencie powinno by¢ zgodne z
projektem masztu oraz projektem fundamentu. Kotwa i nakretki powinny by¢ dostarczone przez
producenta masztu. Kotwy wystajgce ponad gorny poziom podstawy masztu, po jego montazu
zabezpieczy¢ przed korozjg oraz ingerencjg osob postronnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych poprzez cynkowanie ogniowe wedtug normy
PN-EN 1461:2000.

Przestrzen miedzy fundamentem a ptytg podstawy nalezy po montazu masztu wypetni¢ podlewka
betonowg w postaci ptynnej zaprawy cementowej 1 : 1 z cementu portlandzkiego klasy min. 32.5 wg
punktu 3.7 normy PN-B-6200: 2002. Powierzchnie elementéw stalowych niestykajgce sie z betonem
nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy
uwzgledni¢ projekty technologiczne dotyczace uziemien i doprowadzenia energii. Wszystkie wyroby i
materialy uzyte do wykonania masztu powinny posiada¢ certyfikaty i deklaracje zgodnosci z PN,
ewentualnie zgodnosci z aprobatami technicznymi dla wyrobow dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

1.5.8. Wymagania szczego6towe w odniesieniu do traktu pieszo jezdnego.

Trakty pieszo jezdny o nosnosci 50 kN nalezy wykona¢ z nawierzchni bitumicznej.

Nawierzchnia grubosci 6 cm z betonu asfaltowego grysowo-zwirowego o

uziarnieniu 0/12,8 mm dla ruchu KR!. Podbudowe grubosci 35cm z ttucznia, zwiru lub chudego
betonu, ze spadkiem poprzecznym min. 2, 5%. Stabilizacja istniejgcej nawierzchni cementem w
ilosci 35kg/m2 doziarniona piaskiem w ilosci 0,1 m3/m2 wytrzymato$¢ na sciskanie po28 dniach 2,65
do 5 MPa.



1.5.9. Wymagania szczeg6towe w odniesieniu do zagospodarowania terenu poza boiskami.
Poza obszarem trawy specjalistycznej na boisku pitkarskim oraz obszarem boiska wielofunkcyjnego,
pozostate tereny nalezy obsiac trawg o skfadzie mieszanki:

- 25% Kostrzewa czerwona Darwin

- 30% Kostrzewa czerwona Corail

- 15% Kostrzewa czerwona Smanta

- 15% Kostrzewa owcza Nornica

- 5% Kostrzewa trzcinowa Eldorado

- 10% Zycica trwata Gotor

wydajnosé tej mieszanki to 900 gr/ 40 m?

1.5.10. Sieci i przytacza.

Wszystkie przylgcza do planowanej inwestycji Wykonawca zaprojektuje i wykona zgodnie z
uzyskanymi warunkami dostawcow mediéw. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejgcym
uzbrojeniem, Wykonawca zaprojektuje i wykona uzbrojenie dostosowujgc je do nowej zabudowy.
Przebudowe istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy, oraz
warunki wiascicieli poszczegdlnych sieci. Wykonawca uzyska wszelkie warunki, pozwolenia, opinie
jak i uzgodnienia w celu wtasciwego wykonania zakresu zlecenia. Wszelkie prace nie bedg podlegaé
dodatkowej wycenie.

1.5.11. Instalacja kanalizacji deszczowej.

Woda deszczowa z warstwy drenazowej boisk powinny by¢ odprowadzana do zaprojektowanej sieci
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do potoku Slad po uprzednim uzyskaniu Pozwolenia
wodno prawnego. (o ile dopuszczg do tego warunki techniczne przytgczenia do rzeki). W przypadku
braku zgody na zrzut wéd deszczowych do rzeki nalezy zaprojektowaé zbiorniki rozsgczajgce wody
w gruncie, na co takze nalezy uzyska¢ Pozwolenia wodno prawne. Nalezy wykonac¢ instalacje
drenarskg odwodnienia warstwy odsgczajgcej boiska z odprowadzeniem wéd do potoku Slad.
Instalacje drenarska pod ptytg boisk wykonac¢ z rury drenarskiej karbowanej PVC-U o srednicy 80
mm z otworami 2,5x5,0 ze spadkiem 0,3% w strone rury kanalizacyjnej zbiorczej. Kazdy dren
uktada¢ w wykonanym korycie w gruncie rodzimym z przykryciem minimalnym 40 cm nad wolnym,
zaslepionym koncem. Rury uktada¢ w rozstawie, co 6 m. Projektowane dreny wigczy¢ do dwdch
przewodow zbiorczych kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicy 160mm. Wigczenia wykonaé na
trojnik za posrednictwem odcinka rury PVC 110mm i za pomocg systemowego tgcznika 110/80. Na
poczagtku i na koncu kazdej rury zbiorczej zamontowac¢ studzienki potgczeniowe wykonane z rury
karbowanej o $rednicy 315 mm z wlazami zeliwnym klasy A. Studzienki wykona¢ jako osadnikowe z
osadnikiem o gtebokosci 0,5 m. Zastosowa¢ rury drenarskie karbowane PVC-U z filtrem z widkna
syntetycznego. Rury zbiorcze wykona¢ z rur PVC do kanalizacji zewnetrznej klasy S 8 kN/m2
taczonych za pomocg uszczelek gumowych.

1.5.12. Instalacje elektryczne

Zasilanie podstawowe obiektu 230/400V - Dostawa mocy dla potrzeb projektowanego obiektu
odbywac sie bedzie ze zlgczy kablowych zasilanych z elektroenergetycznej sieci nn. Sposéb
zasilania obiektu okresli w warunkach przytaczenia dostawca energii elektrycznej. Pomiar
rozliczeniowy energii elektrycznej, usytuowane w rozdzielnicy gtéwnej lub innym miejscu wskazanym
w warunkach przytgczenia. Szczegoéty dotyczace pomiarow okresli dostawca energii elektryczne;.

Opracowat
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