Bogatynia, 12 lutego 2015 r.

IOP.6727.19.2015.MN

Wydziat Przygotowania Inwestycji
w/m

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, ze w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia, w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrebnionych obszarow
w miescie i w gminie Bogatynia zatwierdzonym uchwatg Rady Miejskiej w Bogatyni
nr XClI/1171/2014 z dnia 10 pazdziernika 2014 r. (opublikowang w Dz. Urz. Woj. Dolnosl. poz.
4394 7 dn. 20.10.2014r.), niw dziatki oznaczone sg nastepujaco:

NUMER ARKUSZ UWAGI

Lp. | pziacki | OBREB mapy_ | FUNKCJAW MPZP

- dziatka znajduje sig w
granicach terenu i obszaru
goérniczego Turoszow -
Bogatynia |,
1. 85/2 1 2 1US/4U - dziatka znajduje sie
granicach
udokumentowanych zt6z
wegla brunatnego.
- dziatka znajduje sig w
granicach terenu i obszaru
gorniczego Turoszow -
Bogatynia |,
2. 86 1 2 1US - dziatka znajduje sie
granicach
udokumentowanych ztéz
wegla brunatnego.

Ustalenia szczegétowe dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Bogatynia, zatwierdzonego uchwafa Rady Miejskiej w Bogatyni nr XCIl/1171/2014 z dnia

10 pazdziernika 2014 r.:
§7

1. Na rysunku planu nr 3 wyznacza sig tereny 0 nastepujacym przeznaczeniu:
1) tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbolem 1US,
2) tereny zabudowy ustugowej, oznaczone symbolem 4U

Tabela nr 8 Ustalenia dla terenu 1US wyznaczonego na rysunku planu nr 3

Przedmiot ustalen Ustalenia

I 1. |Przeznaczenie podstawowe: tereny sportu i rekreacji.

Przeznaczenie 5 [Przeznaczenie uzupetniajace: zabudowa ustugowa, zielen urzadzona, obiekty i urzadzenia
terenow infrastruktury technicznej.

11 1. |Dopuszcza sie usytuowanie obiektow budowlanych w odleglosci 1,5m od granicy z

Zasady ochrony i sasiednia dziatka budowlang lub przy jej granicy.
Kksztattowania tadu 2. |Poza wyznaczonymi liniami zabudowy dopuszcza sie lokalizacje urzadzen i obiektow

przestrzennego wodociagowych i kanalizacyjnych oraz kontenerowych stacji transformatorowych.
oraz zasady 3. |Obowiazuje wymog stosowania dachu stromego © symetrycznym ukladzie potaci i
ksztaltowana kalenicy. Dopuszcza sie dach plaski lub taras na 20% powierzchni zabudowy budynku
zabudowy (rzutu budynku).

7 |Stosowaé dachéwki koloru czerwonego / ceglanego lub szarego (grafitowego).
111 1. ILinie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu, usytuowane W odlegtosci od drog w
Parametry granicach od 5,0 m do 15,0 m.

ksztattowania 2. [Maksymalny wskaznik zabudowy dzialki budowlanej: 0,13.
zabudowy oraz 3. |Intensywno$¢ zabudowy dzialki budowlanej: minimalna — 0,01; maksymalna — 0,30.




Granice i sposoby

wskazniki 4. [Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dziatki budowlanej: 60%.
zagospodarowania |5. |Maksymalna wysokos¢ okapu lub elewacji / attyki budynkéw: 6 m.
terenu 6. |Maksymalna wysokos¢ kalenicy budynkow: 9 m.

7. Maksymalna wysokos$¢ zabudowy z wyjatkiem obiektéw wymienionych w pkt 5 i6:

4,5 m.

8. [Maksymalna szerokos¢ elewacji wzdtuz frontu dziatki: 20 m.

9. [Kat nachylenia potaci dachu: 30°-45°.
v 1. [Tereny podlegaja ochronie przed hatasem jak tereny zabudowy zwiazanej ze statym lub
Zasady ochrony czasowym pobytem dzieci i mtodziezy.
$rodowiska, 2. |[Dopuszcza si¢ zielen szpalerowa na obrzezach wyznaczonego terenu, wzdhuz granic
przyrody i dziatek budowlanych.
krajobrazu 3. |[Dopuszcza sig¢ wylacznie czasowe magazynowanie odpaddw, stosownie do przepisow
kulturowego. ustawy o odpadach.Lokalizacje migjsc czasowego magazynowania i zbierania odpadow, w

tym odpadow komunalnych, nalezy okreslaé w oparciu o przepisy odrgbne.

terendw lub
obiektdéw, o
ktérych mowa w
art. 15 ust. 2 pkt 7

zagospodarowania 4.

Wody opadowe odprowadzane z utwardzonych terenéw, takich jak drogi, parkingi, place
manewrowe, ktére moga by¢ zanieczyszczane substancjami ropopochodnymi, nalezy
podczyszcza¢ w  stosownych urzadzeniach. W przypadku stosowania powierzchni
czesciowo utwardzonych, zabezpieczy¢ odpowiednio $rodowisko gruntowo-wodne przed
infiltracja zanieczyszczen.

marca 2003 r. 0
planowaniu i

ustawy z dnia 27 |3,

Teren potozony jest w Obszarze Gérniczym ,,Turoszéw — Bogatynia” i Terenie
Goérniczym ,, Turoszow — Bogatynia I” — ustanowionych w koncesji na wydobycie wegla
brunatnego ze zfoza.

zagospodarowaniu |6

Zasady i sposoby zagospodarowania terenu oraz wymagania techniczne, zwiazane z

kulturowego i

przestrzennym lokalizacja obiektow budowlanych w obszarze i terenie gorniczym, okreslaja przepisy
odrebne.

\" 1. |Ochronie prawnej podlegaja zabytki archeologiczne — obiekty i znaleziska archeologiczne.

Zasady ochrony 2. |Zasady ochrony zabytkéw archeologicznych 1 zasady postepowania w zwiazku z

dziedzictwa wystepowaniem  lub ujawnieniem w  trakcie prac budowlanych  zabytkow

archeologicznych, okreslaja przepisy odrgbne.

zabytkow oraz 3.

Na terenie nie wystepuja elementy zagospodarowania przestrzennego wymagajace

zasady i warunki
scalania i podziatu

débr kultury ustalenia zasad ochrony débr kultury wspotezesnej.
wspolczesnej

V1 1. [Ustala sie nastepujace parametry dziatek:
Szczegdlowe 1) minimalna powierzchnia dziatki: 10 m%;

2) minimalna szerokos$¢ frontu dziatki: 3 m;
3) kat potozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego: 60°-90°.

budowy systemow
komunikacji i
infrastruktury

nieruchomosci

VII 1. |Ustala sie nastepujace minimalne wskazniki miejsc postojowych dla nizej wymienionego
Zasady przeznaczenia:

modernizacji, 1) ustug sportu i rekreacji — Imiejsce postojowe / 50m’ p.u. boiska;

rozbudowy i 2) biura — 1 miejsce postojowe / 30m’ p.u.;

3) ustug pozostatych wymienionych w §2 pkt 5 — 1 miejsce postojowe / 30m’p.u.;
4) liczbe miejsc do parkowania przeznaczonych na parkowania pojazdow zaopatrzonych
w karte parkingowa okreslaja przepisy odrebne.

technicznej 2.

Miejsca postojowe realizowaé w formie stanowisk parkingowych usytuowanych na terenie
dziatki.

Ustala sie ogolne zasady uzbrojenia terenow:

1) zaopatrzenie w wodg i odprowadzanie $ciekow poprzez istniejace sieci wodociagowe i
kanalizacyjne,

2) odprowadzanie wéd deszczowych poprzez istniejaca kanalizacje deszczowa lub do
gruntu,

3) dostawa energii elektrycznej z sieci i urzadzen przedsigbiorstwa energetycznego,

4) obstuga telefoniczna ze stacjonarnej i ruchomej sieci telekomunikacyjnej
przedsigbiorstw telekomunikacyjnych,

5) ogrzewanie budynkow —z wykorzystaniem indywidualnych lub grupowych instalacji
grzewczych.




4. [Minimalne odlegtosci obiektéw infrastruktury od pasa drogowego, okreslaja przepisy
odrebne.

5. |Przewody sieci infrastruktury technicznej lokalizowaé wzdtuz pasa drogowego lub w inny
sposdb, w obrebie terenéw objetych planem.

6. |Stacje transformatorowe nalezy lokalizowaé jako wolnostojace budowle — stupowe lub
kontenerowe.

7. |Dopuszcza si¢ zasilanie zabudowy w energie z indywidualnych urzadzen wytwarzajacych
energiec z odnawialnego zrodia energii o mocy nieprzekraczajace] 100 kW —
umieszczanych na budynku lub na dzialce, na ktorej budynek jest zlokalizowany.

VIII. 1. |Nie dopuszcza sig tymczasowego zagospodarowania i uzytkowania terenu.
Sposoby i terminy

tymczasowego

zagospodarowania,

urzadzania i

uzytkowania

terendw

zabudowy.

Na terenie nie wystepuja elementy zagospodarowania przestrzennego wymagajace ustalenia:
1) wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznej,
2) szczegbdlnych warunkow zagospodarowania terenow oraz ograniczefi w ich uzytkowaniu, w tym zakazu

Tabelanr 9

Ustalenia dla terenu 4U wyznaczonego na rysunku planu nr 3

Zasady ochrony i

Przedmiot ustalen Ustalenia

[ 1. |Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy ushugowe;.

Przeznaczenie 5 |Przeznaczenie uzupelniajace: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zielef urzadzona,
terendw obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej..

11 1. [Dopuszcza sie usytuowanie obiektow budowlanych w odleglosci 1,5m od granicy z

sasiednia dziatka budowlang lub przy jej granicy.

ksztattowania tadu 2.

Obowiazuje wymog stosowania dachu stromego o symetrycznym uktadzie polaci i

terendéw lub
obiektéw, o
ktérych mowa w
art. 15 ust. 2 pkt 7

przestrzennego kalenicy. Dopuszcza si¢ dach ptaski lub taras na 20% powierzchni zabudowy budynku
oraz zasady (rzutu budynku).
ksztattowana 3. |Stosowaé dachowki koloru czerwonego / ceglanego lub szarego (grafitowego).
zabudowy
11 1. |Linic zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu, usytuowane w odleglosci 5 m od drog.
Parametry 2. |Maksymalny wskaznik zabudowy dziatki budowlanej: 0,30.
ksztaltowania 3. |Intensywno$¢ zabudowy dziafki budowlanej: minimalna — 0,10; maksymalna — 1,00.
zabudowy oraz |4, |Minimalna powierzchnia biologicznie czynna dziatki budowlanej: 30%.
wskazniki 5. |Maksymalna wysokos¢ okapu lub elewacji / attyki budynkéw: 7 m.
zagospodarowania |6, [Maksymalna wysokos¢ kalenicy budynkéw: 10 m.
terenu 7. [Maksymalna wysokos¢ zabudowy z wyjatkiem obiektow wymienionych w pkt 5 i 6:
4,5 m.

8. Maksymalna szeroko$¢ elewacji wzdtuz frontu dziatki: 20 m.

9. [Kat nachylenia potaci dachu: 30°—45°.
v 1. |Tereny podlegaja ochronie przed uciazliwosciami hatasu jak tereny mieszkaniowo-
Zasady ochrony ustugowe.
srodowiska, . |Dopuszcza si¢ zielen szpalerowa na obrzezach wyznaczonego terenu, wzdiuz granic
przyrody i dziatek budowlanych.
krajobrazu 3. |Dopuszcza si¢ wylacznie czasowe magazynowanie odpadéw, stosownie do przepisdéw
kulturowego. ustawy o odpadach. Lokalizacje miejsc czasowego magazynowania i zbierania odpadow,
Granice i sposoby w tym odpadéw komunalnych, nalezy okresla¢ w oparciu o przepisy odrebne.
zagospodarowania 4, [Wody opadowe odprowadzane z utwardzonych terenéw, takich jak drogi, parkingi, place

manewrowe, ktore moga by¢ zanieczyszczane substancjami ropopochodnymi, nalezy
podczyszczal W stosownych urzadzeniach. W przypadku stosowania powierzchni
czesciowo utwardzonych, zabezpieczy¢ odpowiednio érodowisko gruntowo-wodne przed

infiltracja zanieczyszczen.




zasady i warunki
scalania i podziatu

ustawy z dnia 27 |5. |Teren potozony jest w Obszarze Gorniczym , Turoszéw — Bogatynia” i Terenie

marca 2003 r. 0 Gérniczym ,, Turoszéw — Bogatynia I” — ustanowionych w koncesji na wydobycie wegla

planowaniu i brunatnego ze ztoza.

zagospodarowaniu |6. |Zasady i sposoby zagospodarowania terenu oraz wymagania techniczne, zwiazane z

przestrzennym lokalizacja obiektéw budowlanych w obszarze i terenie gdrniczym, okreslaja przepisy
odrebne.

\% 1. |Ochronie prawnej podlegaja zabytki archeologiczne — obiekty i znaleziska archeologiczne.

Zasady ochrony 2. |[Zasady ochrony zabytkow archeologicznych i zasady postgpowania W zwiazku z

dziedzictwa wystepowaniem  lub  ujawnieniem W trakcie prac  budowlanych  zabytkéw

kulturowego i archeologicznych, okreslaja przepisy odrebne.

zabytkow oraz 3. Na terenie nie wystepuja elementy zagospodarowania przestrzennego wymagajace

dobr kultury ustalenia zasad ochrony débr kultury wspotczesnej.

wspotczesnej

VI 1. |Ustala sie nastepujace parametry dziatek:

Szczegobtowe 1) minimalna powierzchnia dziatki: 10 m*;

2) minimalna szerokos¢ frontu dziatki: 3 m;
3) kat polozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego: 60°-90°.

budowy systemow
komunikacji i
infrastruktury
technicznej

nieruchomosci

VII 1. |Ustala sie nastepujace minimalne wskazniki miejsc postojowych dla nizej wymienionego
Zasady przeznaczenia:

modernizacji, 1) ustug sportu i rekreacji — 1 miejsce postojowe / 50m? p.u. boiska;

rozbudowy i 2) ushugi handlu — 1 miejsce postojowe / 50m’ p.u.;

3) biura — 1 miejsce postojowe / 30m’ p.u.;

4) ushug pozostatych wymienionych w §2 pkt 5 — 1 miejsce postojowe / 30m’p.u;

5) liczbe miejsc do parkowania przeznaczonych na parkowania pojazdéw zaopatrzonych
w karte parkingowg okreslaja przepisy odrebne.

Miejsca postojowe realizowaé w formie stanowisk parkingowych usytuowanych na terenie
dziatki lub w obiektach budowlanych, zlokalizowanych w jej obrebie.

Ustala sie ogblne zasady uzbrojenia terenow:

1) zaopatrzenie w wodg i odprowadzanie sciekOw poprzez istniejace sieci wodociagowe i
kanalizacyjne,

2) odprowadzanie wod deszczowych poprzez istniejaca kanalizacj¢ deszczowa,

3) dostawa energii elektrycznej z sieci i urzadzen przedsigbiorstwa energetycznego,

4) obstuga telefoniczna ze stacjonarnej i ruchomej sieci telekomunikacyjnej
przedsigbiorstw telekomunikacyjnych,

5) ogrzewanie budynkow — z wykorzystaniem indywidualnych lub grupowych instalacji
grzewczych.

Przewody sieci infrastruktury technicznej lokalizowa¢ wzdtuz pasa drogowego lub w inny
spos6b, w obrebie terenow objetych planem.

wn

Stacje transformatorowe nalezy lokalizowa¢ jako wolnostojace budowle — stupowe lub
kontenerowe.

Dopuszcza si¢ zasilanie zabudowy w energie z indywidualnych urzadzen wytwarzajacych
energic z odnawialnego 7zrédta  energii o mocy nieprzekraczajacej 100 kW —
umieszezanych na budynku lub na dziaice, na ktorej budynek jest zlokalizowany.

VIII.

Sposoby i terminy
tymczasowego
zagospodarowania,
urzadzania i
uzytkowania
terendw

Nie dopuszcza si¢ tymczasowego zagospodarowania i uzytkowania terenu.

zabudowy.

Na terenie nie wystepuja elementy zagospodarowania przestrzennego wymagajace ustalenia:
1) wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznej,
2) szczegblnych warunkow zagospodarowania terenéw oraz ograniczen

w ich uzytkowaniu, w tym zakazu




Treéé calej uchwaty opublikowana jest w Dz. Urz. Woj. Dolno$l. poz. 4394 z dn. 20.10.2014r,,

pod adresem http://edzienniki.duw.pl

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta
Bogatynia, zatwierdzonym uchwatg Rady Gmin
05 sierpnia 2002 r. (opublikowang w Dz.
2 dn.16.10.2002r.), dziatka o nr 77 AM 3 obr. lll Bo

Ponadto:

- dziatka znajduje sie w granicach terenu i obszaru gérnicze

Urz. Woj. Dolnosl.

go Turoszéw -Bogatynia I,

- dziatka znajduje sie granicach udokumentowanych zt6z wegla brunatnego.

nr 218 poz.

gminy
y i Miasta w Bogatyni nr XLVI11/347/2002 z dnia

3000

gatynia, oznaczona jest symbolem KD1/ZN.

Symbol i funkcja podstawowa . ) . .
terenu wydzielonego liniami | Tereny drog i ulic publicznych (z oznaczeniem klasy technicznej i nr drogi)
rozgraniczajacymi. '
TRESC USTALEN:
oznaczenie klasa szer. w liniach rozgraniczajacych nr
Szczegdtowe przeznaczenie KG1.1 ; 20 — 25m - modernizacja
terenow. & £ KG1.2 gron 25- 40m — nowe przebiegi e
KG2 gtéwna 20 — 25m - modernizacja 354
KG3.1 . 20 — 30m — modernizacja
s KG3.2 glowna 25 — 40m — nowe przebiegi 12201
KG4 gtéwna 30m
KZ1 zbiorcza 15 — 20m - modernizacja 352
KZ2 zbiorcza 12 —15m - modernizacja 12301
) 20m - modernizacja
Kz elitarzs 20 — 30m —nowe przebiegi
KZ4 zbiorcza 15-20m 12310
KZ5 zbiorcza 25m
KZ6 zbiorcza 20m 1026
KZ7 zbiorcza 12-15m
KZ8 zbiorcza 12-15m 12313
KL1 lokalna 15-20m.
KL2.1 12301
KL2 KL2.2 lokalna 12— 15m. 12312
KL2.3
KL3 lokalna 12— 15m. 12312
KL4 lokalna 12-15m 12310
KL5 lokalna 20m
KL6 lokalna 12m 1367
KL7 lokalna 12m 12315
KL8.1 12313
KL8 KL8.2 lokalna 12-15m. 12311
KL8.3 12314
KD1 dojazdowa 12m.
KD2 dojazdowa 15m.
KD3 dojazdowa 10m.
KD4 dojazdowa 15m
KDS dojazdowa 12m.
KD6 dojazdowa 15
Lo dojazdowa




kD8 dojazdowa 12314
Funkcje dopuszczalne. 3. | Zielen izolacyjna
Szczegdlne warunki & 1w dbrebt . ; TR ; .
zagospodarowania terenu. e ebie wyznaczonych terenow dopuszcza sie lokalizacje sieci infrastruktury technicznej

ZN
Symbol i funkcja podstawowa
terenu  wydzielonego liniami |, tereny zieleni nie urzagdzonej
rozgraniczajacymi. ’
TRESC USTALEN:

1)  Zielen parkowa.

2) Drogi pieszo-jezdne, drogi wewngtrne.
Funkcje dopuszczalne. 2. |3) Sieci infrastruktury technicznej.

4)  Laki i pastwiska

5) Lasy i zadrzewienia.

1) Ochrona zieleni z koniecznoscia uksztattowania nowych jej uktadéw z zachowaniem

nastepujacych warunkow

a) wzdiuz ciggdw komunikacyjnych i na obrzezach terenu zielen uksztattowana w formie
ukiadéw pasmowych i szpalerowych.

b) w pozostatych obszarach zielen ksztattowana swobodnie z wyksztatceniem wngtrz
krajobrazowych

¢) roslinnos¢ o zréznicowanej wysokosci, powierzchni li$ci i pokroju oraz o zmiennych

Warunki zagospodarowania 3 wiasciwosciach w réznych porach roku
terenu. ©|2)  Warunki ksztattowania zabudowy (dla obiektow infrastruktury technicznej):

a) ksztattowanie zabudowy z zachowaniem zasady nawigzania do cech architektury
wystepujacych w otoczeniu wyznaczonego terenu (wystepujacych w zabudowie
miejscowosci) lub wystepujacych na wydzielonym liniami rozgraniczajacymi terenie
zespotu zabudowy (ciagu zabudowy), w zakresie uksztattowania bryty, formy dachu i
skali zabudowy

b) nieprzekraczaina linia zabudowy - wg obowigzujgcych przepisow techniczno —
budowlanych,

Szczegdlne warunki 4 Szczegbine warunki zagospodarowania terendw wynikajace z potrzeb ochrony obszaru i terenu
zagospodarowania terenu. " | gérniczego okreslone s w rozdz. VIIL.

trzymuja:
Adresat,
=~ I0Pala
4

Sprawe Bro adeM Wydziat Ochrony Srodowiska i Zagospodarowania Przestrzennego

Monik
Inspektar

ot

. Ochrony Srodowiska

i Zagospodarowania Przestrzennego

Tel, 0 75 77 25 385

e-mail: ochrona.srodowiska@:ogatynia.pl

ul. 1 Maja 29; 59-920 Bogatynia
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