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Lokalizacja robét:

Bogatynia miasto w potudniowo-zachodniej Polsce, w wojewddztwie dolnoslaskim, w powiecie
zgorzeleckim geograficznie usytuowana jest na Pogérzu Zachodniosudeckim w Kotlinie
Turoszowskiej (zapadlisko tektoniczne z bogatymi ztozami wegla brunatnego). Od potudnia otoczona
Gérami Luzyckimi, od wschodu Gérami Izerskimi, na zachodzie wkomponowana jest w Doling Nysy
Luzyckiej. Péinocng strong zamyka Wyniosto$¢ Dzialoszynska - granitowy grzbiet dochodzacy do 362
m n.p.m.

Teren gminy przecinaja liczne wawozy, urozmaicaja kotliny i niecki. Jest on bardzo
zréznicowany: od licznych wzniesien (najwyzszy Graniczny Wierch w Gérach Izerskich na granicy z
Czechami - 612 m n.p.m.), zadrzewionych hald, po glgbokie wyrobisko gérnicze - 205 m n.p.m.

Rejon wykonanych prac geotechnicznych jest polozony w péinocno-zachodniej czesei
Bogatyni w odlegtosci okoto 200m na zachdd do rzeki Miedzianki, stanowiacej prawy doptyw rzeki
Nysy Luzyckiej. Miejski teren zieleni z istniejacym asfaltowym boiskiem do koszykéwki. Pod
wzgledem morfologicznym dziatka jest lekko nachylona w kierunku péinocno-zachodnim, o rzgdnych
w przedziale 240,5m+241,7m n.p.m.

Lokalizacja miejsca wykonania prac geotechnicznych zostala pokazana na mapie

topograficznej stanowiacej Zalacznik 1.1 oraz na szkicu sytuacyjnym - Zatacznik 1.2.

Zakres wykonanych robét:

Na realizacje zespotu badan w dniu 3 listopada 2016r. - zlozyto sie:

a. wykonanie 2 matosrednicowych otworéw badawczych (01/11+02/11) na glebokos¢ 3,0m p.p.t. w
celu stwierdzenia rodzaju gruntow zalegajacych w podtozu;

b. dla 2 otworéw badawczych wykonano analize makroskopowa warstw podioza zgodnie z PN-88/B-
04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Na podstawie w/w badan stwierdzono, co nast¢puje:

- W podlozu gruntowym przeanalizowanym do glebokosci 3,0m p.p.t. wydzielono 5 warstw
geotechnicznych, ktérych zaleganie przedstawiono w zataczonych Kartach dokumentacyjnych
otworéw geotechnicznych - zat. 2.1+2.2:

- Ia warstwa — Gb - humus ciemnobrazowy, grunt wilgotny, kat. urabialnosci 1 - warstwa
stabonosna;

- Ib warstwa — nN — nasyp niekontrolowany czarny (pospoéika, humus, gruz), grunt nasypowy,
wilgotny, wysadzinowy, plastyczny, $rednio urabialny (kat. 4) - warstwa o zanizonych
parametrach nos$nosci;

- Ib warstwa — T/wb — torf czarny przechodzacy w wegiel brunatny, wilgotny, plastyczny,
grunt organiczny, wysadzinowy, tatwo urabialny (kat. 3) - warstwa organiczna, stabonosna;

- I_warstwa — Gp+K - glina piaszczysta szaro-brazowa z domieszka zwiru, wilgotna,
twardoplastyczna, grunt wysadzinowy, Srednio urabialny (kat. 4), grupa nos$nosci G4 -
warstwa nosna;

- IL warstwa — Pog - pospotka gliniasta jasnobrazowa, nawodniona, grunt plastyczny, pod
wzgledem wysadzinowosci — watpliwy, fatwo urabialny (kat. 3), gr. no$nosci G3 - warstwa
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- Napiete zwierciadta wody gruntowej stwierdzono:

w pkt. 01/11 na glebokosci 2,0m p.p.t., ktére ustabilizowalo sig¢ na glebokosci 0,5m p.p.t.

- W otworze 02/11 do glebokosci prowadzonych badan nie stwierdzono wystgpowania wody

gruntowe;j.

- Gleboko$¢ przemarzania dla Bogatyni wynosi 1,0m p.p.t.

Tabela 1. Zestawienie parametréw geotechnicznych dla poszczegélnych warstw.

Parametry geotechniczne
Stopien Stopien | Gesto§¢ | Spéjnos¢ | Kattarcia | Edometryczn Modut
2 Numer Zageszeze- plasty- objeto- wewn. y modul odksztalcenia
Wiek | Symbol | warstwy nia cznosci | Sciowa scisliwosci pierwotnego
osadu gruntu g?otecl'm pierwotnej
1czney Ip I p Cu ou Mo Eo
= - [ [Wm] | [kPa] [ [°] [MPa] [MPa]
Q Gb Ia - 04 1,85 - - - -
nasyp nN Ib - 0.4 1.9 10,6 11,6 19,2 134
Qh Gp+Z Ila - 0,2 241 16,9 14,8 29.4 20,5
Qh Pog IIb - 0.3 2,1 13.3 132 23,6 16,5
T T/wb 111 - 0,45 %7 10 13 3,0 -
4. Wnhnioski i uwagi

[1] Mapa topograficzna

a. Ze wzgledu na zaleganie w poziomie posadowienia plastycznych gruntéw organicznych nalezy

przyjaé, ze podtoze gruntowe badanego terenu dla projektowanej inwestycji charakteryzuje sie¢ w

rozumieniu przepiséw [2] ztozonymi warunkami gruntowymi.
b. Proponuje wykonanie lekkiej konstrukcji podbudowy i nawierzchni boisk, bilansujacych si¢ z

masa wykorytowanego gruntu.

Materialy wykorzystane:

[2] Rozporzadzenie Ministra TBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

[3] PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
[4] PN-88/B-04481: Grunty budowlane — Badania prébek gruntu.

[5] PN-B-04452: Geotechnika Badania polowe.
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Zalacznik 1.1
Mapa topograficzna

Data: 03-11-2016r.

O - rejon badan geotechnicznych
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Zalacznik 1.2
SZKIC SYTUACYJNY
Lokalizacja punktow badawczych dla dz. nr 85/2 Obr.
III w Bogatynia.

Data: 03-11-2016r.

@ - punktbadawczy

)

s. 5/5

R

NGRCAAMERC T
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Profil numer 02/11

Rejon: dz. 85/2 AM2 obr. IlI Obiekt: Boiska sportowe System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos$¢: Bogatynia Zleceniodawca: S TR Z E L E C K | Biuro Architektoniczne o e
Gmina: Bogatynia Wiercenie: GEOLOR ZGiHB Sdne At A0 m M.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer 01/11

Rejon: dz. 85/2 AM2 obr. llI Obiekt: Boiska sportowe System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowo$¢: Bogatynia Zleceniodawca: S TR Z E L E C K | Biuro Architektoniczne —
Gmina: Bogatynia Wiercenie: GEOLOR ZGiHB Reodne: s o
Powiat: zgorzelecki Skala 1:20 | Data wiercenia: 2016-11-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




