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1 Kanalizacja sanitarna
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-

ninnym
km

0.047 km 0.047
RAZEM 0.047

2
d.1

D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km

m3

(76.87+65.67)*0.6 m3 85.524
RAZEM 85.524

3
d.1

D-02.01.01 Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
Krotność = 6

m3

85.52 m3 85.520
RAZEM 85.520

4
d.1

D-03.02.01 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. do 1 m i głęb. do 3
m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. I-II z rozbiórką

m2

(76.87+65.67)*2 m2 285.080
RAZEM 285.080

5
d.1

D-03.02.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

47.0*0.6*0.15 m3 4.230
RAZEM 4.230

6
d.1

D-03.02.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm OBSYPKA m3

47.0*0.6*3.0 m3 84.600
RAZEM 84.600

7
d.1

D-03.02.01 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

46.0 m 46.000
RAZEM 46.000

8
d.1

D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
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Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28188


