kanalizacja sanitarna ul Wiosenna1 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Kanalizacja sanitarna
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie row-  |km
d.1 ninnym
0.047 km 0.047
RAZEM 0.047
2|/D-02.01.01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1 gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
(76.87+65.67)*0.6 m3 85.524
RAZEM 85.524
3/D-02.01.01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m3
d.1 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-I1
Krotno$¢ = 6
85.52 m3 85.520
RAZEM 85.520
4|D-03.02.01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer. do 1 mi gteb. do 3 |m?2
d.1 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. |-l z rozbiérka
(76.87+65.67)*2 m?2 285.080
RAZEM 285.080
5/D-03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1
47.0*0.6*0.15 m3 4.230
RAZEM 4.230
6|D-03.02.01 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm OBSYPKA m3
d.1
47.0*0.6*3.0 m3 84.600
RAZEM 84.600
7|D-03.02.01 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1
46.0 m 46.000
RAZEM 46.000
8|D-03.02.01 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1 bok. 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28188




