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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach odbudowy ul. Wiosennej w Bogatyni.
Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
przedmiotowego zadania.
Zakres roboét objetych SST
Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem robdt budowlanych i montazowych przy budowie sieci kanalizacji deszczowe;j..

Zakres robdt przy wykonywaniu rob6t obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawg materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, wytyczenie trasy na podstawie domiaréw od uprzednio
wytyczonej osi drogowej,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z odspojeniem skal, umocnieniem $cian wykopu i jego (ew.)
odwodnieniem, podwieszeniem instalacji obcych,

- przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci, w tym wykonanie podtoza betonowego

- ulozenie przewodéw kanalizacyjnych, odgalezien, studni kanalizacyjnych, wpustow deszczowych,
separatora i osadnika wirowego

- wykonanie izolacji studzienek,

- montaz ksztattek i armatury

- montaz rur ochronnych z uszczelnieniem

- wykonanie obsypki wstgpnej piaskowej

- zasypanie gruntem dowiezionym ( ewentualna wymiana gruntu ), niewysadzinowym i zaggszczenie
warstwami zasypu z demontazem umocnien $cian wykopu (do poziomu wierzchu koryta
projektowanej nawierzchni),

- przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

OKkreslenia podstawowe

Kanaty

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekOw.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Przykanalik - przewdd odptywowy- odcinek sieci od pierwszej studzienki od strony budynku
Iub od ulicznego wpustu §ciekowego do studzienki na sieci lub do granicy dziatki.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwéch kanatéw
bocznych.

Kolektor gtéwny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaléw oraz kanalow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.
Kanat przetazowy-kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wigkszej niz 1 m.
Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka bezwtazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajgca funkcje studzienki potaczeniowe;.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do

kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do aczenia co najmniej

dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna umozliwiajace
wytracenie nadmiaru energii §ciekdw spltywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.
Wylot $ciekdw - element na konicu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
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Whpust deszczowy - urzadzenie do odbioru §ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Kineta - koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$§¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomigdzy rzgdna dolnej powierzchni
plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;j.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore¢ robocza.

Wilaz kanatlowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kineta a $ciang komory
robocze;j.

Podloze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka - podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okre§lonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na material z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione - podloze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
Podsypka - materiat gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka - materiat gruntowy miedzy podlozem lub podsypka a zasypka wstgpna, otaczajacy
przewdd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gléwna - warstwa wypeliajacego materialu gruntowego migdzy powierzchnia zasypki
wstepnej i terenem.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnoSci.

Studzienka rewizyjna - studzienka wlazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatéw.
Studzienka inspekcyjna - studzienka niewlazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatow z
poziomu terenu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Pozostate okreslenia wedtug PN-EN 752-1.

sie¢ wodociagowa - budowla sieciowa przeznaczona do przesylu wody na cele socjalno-bytowe
,przemystowe i pozarowe.

Przew6d wodociaggowy magistralny - Magistrala wodociagowa, przewdd z odgat¢zieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewoddéw rozdzielczych.

Uzbrojenie przewodéw wodociagowych - Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidlowe dziatanie i eksploatacj¢ sieci wodociggowej.

Armatura sieci wodociggowych - w zaleznos$ci od przeznaczenia:

armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,
armaturaodpowietrzajaca-zaworyodpowietrzajace,napowietrzajace,odpowietrzajaco-
napowietrzajace,

armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

armatura przeciwpozarowa - hydranty,

armatura czerpalna - zdroje uliczne.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w czgsci - Wymagania ogélne p. 2. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, je$li to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

2.2. Studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe

2.2.1. Studzienki kanalizacyjne

Na kanatach zabudowa¢ studzienki z krggéw betonowych DN 1000 mm wlazowe z prefabrykowanymi
kinetami. Beton klasy C 35/45 wodoszczelny i mrozoodporny W 6.Elementy studzienek taczone na
uszczelki elastomerowe SBR lub EPDM. Zwienczenia studzienek w pasie drogowym zaprojektowano
klasy D 400. Poza nawierzchniami szczelnymi — utwardzonymi montowa¢ wlazy typu szczelnego klasy
B 125.

Wymagania dla betonu :

* beton klasy C35/45 (B45),

* nasigkliwo$¢ nie wigksza od 5 %,

* szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

» wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

* maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach, takze w
kinecie,

* do produkcji elementéw studzienek stosowac nalezy cement siarczanoodporny

zgodnie z PN-EN 197-1,

* ze wzgledu na sktad $ciek6w stosowaé nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR

lub EPDM spetniajace wymagania EN 681-1,

* studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem

sztucznym, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze,

* minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

* pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN

12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

Zwienczenia - klasa D 400 powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiada¢ pier§cien
odcigzajacy przystosowany do przenoszenia obcigzen charakterystycznych dla grupy 4.
Montowa¢ wtazy D 400 BEGU - z wypelnieniem betonowym
- Wtaz KL D 400 BEGU :

Rama : odlew zeliwny z zeliwa szarego, wysoko$¢ ramy 110 - 150 mm, obrobione mechanicznie
powierzchnie styku ramy z pokrywa

Pokrywa : odlew zeliwny z zeliwa szarego z obrobiong mechanicznie powierzchnig styku z rama, z
zabezpieczeniem przeciwobrotowym, o $rednicy 640 — 680 mm, gleboko$¢ osadzenia w ramie 50 mm (
wg PN EN 124 ), wypelnienie betonowe betonem B 45 ( wg EN 206 ).

Na odlewy wymagany jest certyfikat instytutu odlewnictwa.
2.2.2 Wpusty deszczowe
Montowa¢ wpusty deszczowe o konstrukcji z kregéw betonowych DN 500 mm. Wymagania dla betonu
jak dla studzienek rewizyjnych. Zwienczenie wpustu stanowi ruszt zeliwny klasy D400 - 300 x 500 mm
ptaski ( zgodno$c z PN-EN 124, 2000 ), oparty na plycie betonowej, adapterze wpustu.

2.3. Kruszywo na podsypke i wymiane gruntu zasypu
Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-01100.
Do zasypu nalezy uzy¢ pospdiki réznoziarnistej , dobrze zageszczanej o wilgotno$ci zblizonej do
optymalnej.

2.4 Rury kanalizacyjne
Projektowang sie¢ kanalizacyjng grawitacyjna nalezy wykona¢ z rur :
polipropylenowych PP-B o §ciankach strukturalnych przeznaczonych do kanalizacji zewn¢trznej
bezci$nieniowej z wewngtrzna §ciankg gtadka i profilowana ( korugowang ) §cianka zewnetrzng o
profilu trapezowym. Rury musza spelnia¢ wymagania PN-EN 13476-3 oraz posiada¢ aprobate
techniczna IBDIM.
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Rury produkowane z kielichami polaczonymi poprzez zgrzewanie rotacyjne. Klasa wytrzymatos$ci
SN 8 kN/m2 — klasa ci¢zka.

Potaczenia poprzez ksztattki z PP-B i elastomerowe pierscienie uszczelniajagce wstawiane w
ostatnim wglebieniu pomiedzy karbami.

2.5 Plyty melioracyjne
Nie stawia si¢ innych wymagan jak niz ogdlne o dopuszczeniu wyrobu do stosowania w
budownictwie

2.4 Korytka Sciekowe
Nie stawia si¢ innych wymagan jak niz ogdlne o dopuszczeniu wyrobu do stosowania w
budownictwie, ewentualne wymagania przedstawiono w ST branzy drogowe;.

2.6. Skladowanie materialow

2.6.1. Rury karbowane dwuscienne PEHD
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni
stonecznych, temperatura nie-wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur
powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rury o réznych $rednicach i
grubos$ciach winny by¢ sktadowane, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej §ciance winny
znajdowa¢ si¢ na spodzie. Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podtozu na podkiadach i
przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Spos6b sktadowania nie
moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocag kotkéw i klinéw drewnianych. W
przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czeéci uszkodzone odcigé, a
konce rur zfazowac.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodké6w ostroznosci.

2.6.2. Kregi
Kregi mozna skladowaé¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania
wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do
poszczegdblnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregdw.

2.6.3. Wiazy kanatowe i stopnie
Sktadowanie wlazéw i stopni ztazowych moze odbywaé si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.4. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1,5 m. Nie dopuszcza si¢ wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchni¢
palety.

2.6.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Sktadowisko
kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Stosowany sprzet:
koparka podsiebierna kolowa pojemno$é tyzki do 0,5 m?,
szlifierka katowa,

dzwig samochodowy o udzwigu 10 Mg,
podno$nik widlowy lub osprzet widtowy do koparki,
sprzet do zageszczania gruntu,

beczkowdz,

agregat pradotwdrczy przewozny,

niwelator lub teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,
urzadzenie do wykonywania potaczen wciskowych,
zgrzewarka elektrooporowa

komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,
podbijaki drewniane do rur,

VVVVVVVVYVYYVYYVYY
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wciggarka reczna,

wciggarka mechaniczna,

betoniarki,

wibratory,

obudowy wykopéw dla wykopéw liniowych do glebokosci 6,1 m, dla wykopéw miejscowych —
jamistych 3,1 x 3,1 m do gtebokosci 6,1 m — OW Wronki lub réwnowazny.

zamknigcia mechaniczne - korki, lub zamknigcia pneumatyczne - worki gumowe, dla
poszczegblnych S$rednic kanatéw, stuzace do zamykania kanaléw podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelno$¢ i ptukania.

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych rob6t. Sposéb wykonania robdt oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

VVVVYVYYVY
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w czgéci - Wymagania ogélne pkt 4.

4.2. Transport rur kanalowych
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka
transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0
m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.
Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkitadach drewnianych, za$ poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania si¢ wyroboéw nalezy przeklada¢ materialem wyscidtkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw
Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementoéw. Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kr¢géw nalezy wykonywac za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanalowych
Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.

4.5. Transport wpustéow zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustdw mogag by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w czgéci - Wymagania ogélne pkt 5.

5.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej iloSci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne). Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do
wszystkich wilascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad - i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajac warunki wykonywania robdt w strefie tych urzadzen.

5.2.2. Roboty ziemne
Przed wykonaniem wykopu nalezy recznie odkopac sieci kolizyjne i potwierdzi¢ ich polozenie
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pionowe oraz poziome. W przypadku stwierdzenia kolizji z projektowanymi sieciami Wykonawca
whniesie zmiany do projektu w uzgodnieniu z projektantem.

Teren przez ktéry prowadzona bedzie sie¢ kanalizacyjna umozliwia zastosowanie do wykonywanie
wykopéw sprzgtu mechanicznego. Rgcznego wykonywania wykopédw wymagaé beda prace zwigzane ze
zblizeniami do uzbrojenia podziemnego.

Projektuje si¢ nast¢pujace rodzaje wykopow:

- wykopy z pelnym zabezpieczeniem szalunkami systemowymi np. typu OW WRONKI

Wykonawca zabezpieczy wykopy przed naplywem wéd opadowych.

Nadmiar gruntu pozostalego z wykop6éw zostanie odwieziony na sktadowisko odpaddéw.

Deskowania wykopéw wykonywa¢ zgodnie z BN-83/8836-02, w odcinkach min. 10-cio metrowych.
Wykonywanie rob6t w pasie drogowym wymaga pelnego zabezpieczenia wykopu oraz zapewnienia srodkow
ostroznosci ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia prac przy zachowaniu ruchu pojazdéw. Teren robot
nalezy odpowiednio oznaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed ruchem ulicznym. Nalezy zastosowal takze
odpowiednia ilo§¢ mostkéw dla pieszych. Wykonawca rob6t zapewni zabezpieczenie wykopdéw przed
napltywem woéd opadowych.

Szeroko$¢ wykopu powinna zapewni¢ odleglo$¢ pomiedzy $ciang obudowy a zewnetrzng powierzchnia
rury min. 35 cm.

Dno wykopu powinno by¢ wzmocnione wyréwnane i stabilne dla utozenia 15 cm podsypki z piasku.

Do prac ziemnych nalezy przystapi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodet¢ zgodnie z

projektem zagospodarowania terenu.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony.

Ponadto nalezy:

- prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej,

- przej$cia poprzeczne przez wykopy trwale zabezpieczy¢ kladkami a caty wykop ogrodzi¢ celem
unikniecia wypadkdw przez osoby postronne,

- pracownicy prowadzacy prace ziemne muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP

- przed przystapieniem do rob6t nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacja oraz uzgodnieniami stron
zainteresowanych i stosownie do warunkéw przedstawionych w uzgodnieniach ustali¢ szczegdty
oznakowania, zabezpieczenia i termin prowadzenia rob6t drogowych.

Przygotowanie podloza pod montaz sieci kanalizacyjnej.

Projektowang sie¢ kanalizacyjna nalezy uktada¢ na uprzednio przygotowanym podiozu. W tym celu
nalezy wykop pogltebi¢ recznie o 15 cm ponizej projektowanej rzednej spodu rurociagu i wypetni¢ w-wa
piasku, ze spadkiem przewidzianym w projekcie. Podloze nalezy wyprofilowa¢ tak, aby kat podparcia kanatu
wynosit 90°.Uzyska¢ stopien zageszczenia 1d=0,9.

Zasypywanie wykopow.
Po zakonczeniu prac montazowych przewody zasypywac recznie warstwa ochronng piasku o grub. 30 cm
ponad wierzch rury na calej dtugo$ci, pozostawiajac miejsca potaczen przewoddw nie zasypane do czasu
przeprowadzenia préby szczelnosci kanalu. Obsypke przewodu nalezy wykonywaé ze starannym
zageszczaniem mechanicznym az do uzyskania, po zageszczeniu, warstwy grubosci 30 cm ponad wierzch
rury.
Ponad warstwa ochronng wykop zasypywaé gruntem piawszczysto-zwirowym, pozbawionym kamieni i
glazéw z rownomiernym zageszczeniem warstwami o grub. 30 cm do osiggni¢cia powierzchni podbudowy
drogowej.
Grunt uzywany do zasypywania przewod6w powinien spetnia¢ ponadto ponizsze warunki:
. nie mogg wystepowacé w nim czastki o srednicy powyzej 20 mm,
. nie moze zawiera¢ ostrych kamieni ani gruzu,
. stopien zageszczenia gruntu wg Proctora winien wynosi¢ 0,95 dla przewodu ulozonego w pasie
drogowym a dla pozostatych terenéw 0,7.
Réwnolegle z prowadzeniem zasypki wykopu nalezy rozbiera¢ deskowanie wykopu.

Roboty ziemne przy wykonaniu rowu i wykopu pod wylot
Wymagania dla tych robét ziemnych przyjac jak dla robét ziemnych drogowych.

5.3. Roboty montazowe

Montaz rurociagéw wykonaé zgodnie z instrukcja wydana przez producenta wybranego do
zamontowania systemu rurociggow.
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Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociggu
powinny spelnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu,

tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %,

- dla kanatéw i kolektoréw przelotowych -1 %o

(wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %o).

Najwicksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur
betonowych i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur Zelbetowych 5 m/s).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Rury kanalowe

Przy potaczeniu rur kanalizacyjnych z tworzyw ze studzienkami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi

oraz w punktach wiaczenia do przepustéw drogowych nalezy stosowac¢ specjalne przejsciowe
pierscienie (tuleje).

Kat zawarty miedzy osiami kanaléw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢

si¢ w granicach od 45 do 90 stopni.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8 ° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla
podtaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podtaczeniach do kanatu
og6lnosptawnego),

- minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,15 m

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wlaczenie przykanalika do kanalu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),

- wlaczenie przykanalika do kanalu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy dokonywac tak, aby
wysokos$¢ spadku przykanalika nad podtoga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
koniecznos$ci wlaczenia przykanalika na wysokos$ci wigkszej nalezy stosowac przepady
(kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $cianka studzienki,

- wlaczenia przykanalikéw z dwdch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

Izolacje antykorozyjne.

Réw i wylot DN 600.
Wymagania dla rob6t konstrukcyjnych i oktadzinowych przyjaé¢ jak w ST branzy drogowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w czgsci A Wymagania ogélne pkt 6.

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw tylko w przypadku
otrzymania polecenia Inzyniera.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i
z czgstotliwoscig okres$long w niniejszej SST i zaakceptowang przez inspektora nadzoru..
W szczegblnosei kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie
- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kanaléw,
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zalozenia przewodéw i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kanatéw,
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- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodéw,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia wpustdw deszczowych (kratek) i pokryw wlazowych,

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz =5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé

- 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykop6éw okre§lony w trzech miejscach na dtugosci 100 m.
powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

- rz¢dne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do £5 mm.

6.3 Préba szczelnosci
Kanat przygotowany do proby szczelnoSci powinien by¢ zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, ubijanym warstwowo, z pozostawieniem potaczen rur
i potaczen ze studzienkami nie zasypanych. Przeprowadzi¢ prébe¢ szczelnosci kanatu grawitacyjnego na
eksfiltracje napetniajac kanat od dotu ze studzienki potozonej najnizej na badanym odcinku. Wodg¢ nalezy
doprowadza¢ powoli z otwartego zbiornika .Rurociag z PP poddaje si¢ probie o ci$nienia 3,0 m slupa
wody. Badany przewdd powinien pozosta¢ napetniony woda przez 1 godz. Na ztaczach kielichowych nie
powinny ukazywac si¢ krople wody. Kanat uwaza si¢ za szczelny jezeli ilo§¢ dopelnianej wody w czasie

15 min. nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3 /m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelnosci zlacze nalezy
wymieni¢ a prébe powtdrzy¢. Przy wykonywaniu prob szczelnosdci przestrzega¢ norm BN-82/9192-06 i
PN-81/B-10735. Temperatura zewngtrzna podczas proby nie moze by¢ nizsza niz +10 st.C.

6.4 Inspekcja telewizyjna

Caty zakres wykonanych kanaléw bez przylaczy wpustéw nalezy poddaé inspekcji telewizyjnej. Inspekcje
wykonaé po zasypaniu i zageszczeniu gruntem rodzimym lub wymienionym kanatu.

Sprzet do inspekcji powinien zapewnia¢ obraz kolorowy w jakosci co najmniej 1024x768 pixeli.

Obraz musi zawiera¢ nastgpujace informacje dodatkowe :

- oznaczenie odcinka

- §rednica rurociagu

- odlegto$¢ kamery od punktu startowego

- spadek chwilowy kanatu

Do zapisu elektronicznego nalezy dolaczy¢ wydruk przebiegu linii dna w ukladzie wysokosciowo
odlegtosciowym.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w Wymagania ogélne pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest :

- m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji

- kpl ( kaplet ) wykonanej i odebranej studzienki, separator, osadnik,

- kpl ( kgplet ) wykonanego i odebranego wpustu deszczowego, liniowego
- m ( metr) — wykonanego i odebranego rowu

- kpl ( kaplet ) — wykonany i odebrany wylot

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru roboét podano w czesci A Wymagania ogdlne pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3

84.

8.2.1. Zakres

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

* sposob wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych,

* przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podioza, stopieh agresywnosci,
wilgotnosci/,

» warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,

* zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

* podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzgdnych i gtebokosci
ulozenia,

* jako$ci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j,
SST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

* utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,

* dtugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow,

* szczelnos$ci przewodow i studzienek na infiltracje,

* materiatow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

* izolacji studzienek.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czg¢sci robét,
uniemozliwiajacych odbidr robdt poprzednich.

Odbidr czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wlasciwych materialéw, prawidlowo$ci montazu, szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt.8.

Dtugo$¢ odcinka podlegajacego odbiorom cze¢§ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosé
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw
i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbior techniczny czeSciowy

Zakres odbioru odpowiada zakresowi ujetemu w przejSciowym $wiadectwie ptatnosci dla ktdrego odbior
jest ustanawiany. Odbiér ten organizowany jest przez Wykonawce przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ocenie podlega zgodno$¢ wykonania rozliczanych elementéw z warunkami zawartego
kontraktu.

Przy odbiorze cze¢$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

+ geodezyjna mapa powykonawcza wykonanego zakresu do PSP

* protokotly wszystkich odbioréw robot zanikowych;

* protok6t przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

* $wiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania;

* $wiadectwa utylizacji odpadéw;

* zapis inspekcji telewizyjnej kanatléw z wydrukami

Odbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze cz¢sciowym;

* protokoly wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych;

* protokoét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

* $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcoéw materialow;

* inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjng.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

* protokoty z odbioréw czg¢sciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek;

» protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgsci A Wymagania ogélne pkt 9.
Platnosci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng jako$ci robdt, w oparciu o pomiary i wyniki
badan laboratoryjnych. Wykonawca do kalkulacji ceny jednostkowej robdt podstawowych winien przyjac¢
wszystkie czynno$ci, jakie uwaza za konieczne do wykonania dla osiagnigcia opisanych w ST
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standardéw jako$ciowych, ktére pozwola Wykonawcy wystawi¢ gwarancje jakosci robdt. Rowniez takie
czynno$ci, ktére zdaniem Wykonawcy sa niezbedne do wykonania a nie zostaly wyszczegdlnione
ponizej.

9.2. Cena za wykonanie 1 m kanalizacji

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

roboty geodezyjne, oznakowanie robot

roboty przygotowawcze i towarzyszace , roboty ziemne, podwieszenie sieci kolizyjnych
odspojenie skat — jezeli wystapia

odwodnienie wykopdw i zabezpieczenie przed naptywem wdéd opadowych
rozbidrki i utylizacja kanatéw przeznaczonych do rozbiérki w PW

zakup materiatéw i urzadzen;

transport materiatoéw i urzadzen na miejsce wbudowania;

przygotowanie podtoza wzmocnionego, podsypki z piasku, z zaggszczeniem;
uktadanie i montaz rur,

wykonanie polaczen rur i ksztaltek;

usuni¢cie kolizji z ist. uzbrojeniem

wykonanie obsypki z zageszczeniem

wymiana gruntu zasypu

utylizacja nadmiaru gruntu

badanie szczelnosci;

wykonanie inspekcji telewizyjnej

przeprowadzenie pomiardw i badan odbiorczych.

9.3 Cena za wykonanie 1 kpl studzienki lub wpustu, separatora i osadnika :

roboty geodezyjne, oznakowanie rob6t

roboty przygotowawcze i towarzyszace , roboty ziemne, podwieszenie sieci kolizyjnych
odwodnienie wykopow i zabezpieczenie przed naptywem wod opadowych
zakup materialéw i urzadzen

transport materiatéw i urzagdzen na miejsce wbudowania;

przygotowanie podtoza i podbudowy

montaz kompletnych studzienek

wykonanie i montaz kraty wlotowe;j

wykonanie przej$¢ szczelnych;

badanie szczelnosci;

wykonanie obsypki z zageszczeniem

wymiana gruntu zasypu

utylizacja nadmiaru gruntu

przeprowadzenie pomiaréw i badan odbiorczych.

Montaz separatora / osadnika z wyposazeniem zgodnie z instrukcja producenta
Rozruch technologiczny

9.4 Cena za wykonanie 1 kpl wpustu liniowego:

roboty rozbiérkowe wg ST br. drogowa

roboty przygotowawcze i towarzyszace , roboty ziemne, podwieszenie sieci kolizyjnych
odwodnienie wykopdw i zabezpieczenie przed naptywem wdéd opadowych

zakup materialéw i urzadzen

transport materiatoéw i urzadzen na miejsce wbudowania;

przygotowanie podbudowy betonowe;j

montaz kompletnych korytek wpustu ze skrzynka i rusztami

wykonanie przej$¢ szczelnych i polaczen;

badanie szczelnos$ci;

przeprowadzenie pomiardw i badan odbiorczych.

9.5 Cena za wykonanie 1 m rowu
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociaggowej obejmuje:

roboty geodezyjne, oznakowanie robot

roboty przygotowawcze i towarzyszace , roboty ziemne, podwieszenie sieci kolizyjnych
odwodnienie wykopdow i zabezpieczenie przed naptywem wod opadowych

zakup materialéw i urzadzen;

transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania;

nadanie profilu rowu, plantowanie powierzchni

przygotowanie podtoza wzmocnionego, podsypki z piasku, z zageszczeniem;
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- uktadanie - montaz korytek dennych i ptyt melioracyjnych skarpowych

- wykonanie spoinowania pachwiny pomiedzy korytkami i ptytami melioracyjnymi

- humusowanie i obsiew trawg skarp

- utylizacja nadmiaru gruntu

- odtworzenie zagospodarowania gruntu — odtworzenie stanu z przed wykonania rob6t

9.6 Cena za wykonanie 1 kpl. wylotu z umocnieniami
- roboty przygotowawcze i pomiarowe
- wykonanie tymczasowej drogi transportu do miejsca wylotu
- wykonanie wykop6éw pod elementy konstrukcyjne wylotu i umocnien
- wykonanie odwodnienia wykopdw z grodzami ziemnymi ( z workdw z pisaku ) i pompowaniem
wody — wszelkie roboty zwigzane z odwodnieniem i utrzymaniem wykopow
- montaz deskowan, betonowanie z zawibrowaniem i rozbiorka deskowan
- zakup i dostawa materialdéw na miejsce wbudowania
- profilowanie dna i skarp potoku pod oktadziny
- wykonanie podtoza pod oktadziny i ptyte wylotu
- uktadanie - montaz plyt typu JOMB
- montaz deskowarn, betonowanie z zawibrowaniem i rozbiérka deskowan ptyty wylotu
- humusowanie plantowanie na czysto skarp i obszaru rob6t
- humusowanie i obsiew trawg skarp i obszaru rob6t
- utylizacja nadmiaru gruntu
- odtworzenie zagospodarowania gruntu — odtworzenie stanu z przed wykonania rob6t

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych
2. PN-B-01707-1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
3. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie
4. PN-B-10736-1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
5. PN-EN476-2001 Wymagania og6élne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej
6. PN-EN 752-1:2000 Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne .Pojgcia ogdlne i definicje
7. PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne .Wymagania
8. PN-EN 752-3:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne .Planowanie
9. PN-EN 752-4:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne .Obliczenia hydrauliczne i oddz. na
srodowisko
10. PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
11. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Zwir i mieszanka
12. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
13. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania
14. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia
15. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ci¢zkiego)
16. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
17. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
19. PN-B-10729-1999 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne
20. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wioknem stalowym i zelbetowe

10.2. Inne dokumenty

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ” zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury — oprac. COBRTI INSTAL, zeszyt 9 , wyd. sierpien 2003

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom I rozdz. IV -1989 r. —
Roboty ziemne.



