Normy:

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-B-01700:1999 Wodociagi ikanalizacja. Urzadzenia isie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

SPRAWDZIL: PROJEKTOWAL:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZE_NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Wskazanie elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi to:
- strefy pracy maszyn i sprzetu technologicznego

2. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci:
wykonywanie wykopow o écianach pionowych bez rozparcia o gtebokoéci wigkszej niz 1,5m — wysokie
niebezpieczenstwo przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpor,
- roboty zwigzane z transportem urobku po skarpie wykopu
- roboty instalacyjne zwigzane z montazem rurociagow wzdtuz wykopow
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow - roboty roztadunkowe i montazowe,

Przewidywane zagrozenie zwigzane z realizacjg robét budowlanych wymienionych powyzej to:
- upadek z wysokosci
upadek ze skarpy
potracenie przez pojazd samochodowy
- przygniecenie
- przysypanie
- uszkodzenie wzroku, stuchu, uktadu oddechowego
- poparzenie




Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujg na catym placu budowy w czasie wykonywania
poszczegolnych rodzajow robot.

3. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢c nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do robot
budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujacy zakres zagadnien:
a) Wskazanie obiektow i migjsc, w ktorych prowadzenie robot jest szczegdlnie niebezpieczne wraz z
charakterystykg rodzaju zagrozen.
b) Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegolnie niebezpiecznych.
c) Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystykg obowigzujacych w tym
zakresie przepisow BHP.
d) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.
e) Wskazanie s$rodkow ochrony indywiduainej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikow.

f) Charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezpo$redniego nadzoru nad
pracami szczegdlnie niebezpiecznymi ze wskazaniem o0s6b wyznaczonych do prowadzenia
nadzoru.

Szkolenie powinno by¢ prowadzone w formie instruktazu

- na stanowisku, na ktorym bedzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie szczegdtowego

programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno uwzglednia¢ nastgpujace

etapy: )

- rozmowe wstepng instruktora z instruowanym pracownikiem

- pokaz i objasnienia przez instruktora calego procesu pracy, ktory ma by¢ realizowany przez
pracownika
probne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy koordynowaniu przez instruktora
sposobow wykonywania pracy

- samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora

- sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika

Jezeli pracownik wykonuje pracg na roznych stanowiskach — szkolenie powinno uwzgledniac wszystkie
rodzaje prac, ktore beda nalezaty do zakresu obowigzkow pracownika.

Sposo6b realizacji szkolenia i czas trwania poszczegélnych jego czeéci powinny by¢ uzaleznione od
przygotowania zawodowego, dotychczasowego stazu pracy pracownika oraz zagrozef wystgpujacych
przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom

4.1. Podstawowe $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom to:

4.1.1.  Srodki ochrony indywidualnej
- odziez ochronna

- helmy ochronne

- $rodki ochrony koriczyn dolnych




srodki ochrony koriczyn gornych
- $rodki ochrony stuch
- $rodki ochrony wzroku
- $rodki ochrony ukladu oddechowego przed pytem
4.1.2. Odpowiednie narzedzia pracy z aktualnymi swiadectwami badan i trwale oznakowane
4.1.3.  Wykonanie wiasciwego zagospodarowania terenu budowy
4.14. Odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznych
4.15. Odpowiedni do zakresu wykonywanych robot sprzet mechaniczny z aktualnymi dopuszczeniami
technicznymi

4.2. Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom to:

zamawiajacy bedzie koordynowat kolejnosc wykonywanych prac na podstawie sporzadzonego
harmonogramu

- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawowany
przez kierownika budowy oraz mistrza, stosownie do zakresu obowigzkow

- powierzenie robot odpowiednio wyszkolonym pracownikom ktorzy:

a) posiadajg kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska

b) uzyskajg orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

- przeprowadzenie instruktazu

- zapewnienie tacznosci na i z placem budowy
zorganizowanie punkt pierwszej pomocy Wyposazonego W apteczke (obstugiwanego przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow) !

- w przypadku robot wykonywanych w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy,
wyposazenie budowy w przeno$na apteczke

- umieszczenie na widocznym miejscu tablicy z adresami i telefonami najblizszego punktu lekarskiego,
najblizszej strazy pozamej, policji, najblizszego punktu telefonicznego, pogotowia ratunkowego.

c) zapewni¢ nadzor wascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi
w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

d) zapewni¢ waéciwg organizacje ruchu na drogach krajowych, wojewodzkich, powiatowych i gminnych
na czas prowadzenia robot budowlanych,

e) wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajace szybka ewakuacje
pracownikow w razie powstania zagrozenia,

fy w poblizu miejsc prowadzenia robot szczegdlnie niebezpiecznych umiescic niezbedny sprzgt
ratunkowy, w tym kola ratunkowe, szelki i drabiny.

4.3. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot

Roboty, prowadzone w drogach - krajowych, wojewodzkich, powiatowych i gminnych.-

prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzona ,Organizacjg ruchu na czas wykonania robot’”.

Ponadto organizacje ruchu nalezy prowadzi¢ zgodnie z;
Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski nr 24 poz. 184
z dnia 6 czerwca 1990 .,

. Zalacznikiem do w/w Instrukcji , Typowe projekty oznakowania i

zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie drogowych”,
Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji i Spraw Wewnetrznych z 21 czerwca 1999 r. w sprawie
znakow i sygnatow drogowych,




Prawem o ruchu drogowym,
- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999r w sprawie

szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach.
Na dojsciach i dojazdach do poses;ji oraz nad wykopami zastosowac kiadki dla pieszych
i mostki przejazdowe.
Pracownicy wykonujacy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne lub w odziez
posiadajacq barwy bezpieczenstwa w postaci elementow trwale z nig polgczonych o cechach
umozliwiajacych dobrg ich widocznosé

4 4. Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw na budowie

Materiaty budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania.
W przypadku koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone
przed dostaniem sie 0séb przypadkowych.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobow.
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegoinych grup, wielkosci i gatunkow w
sposob zapewniajacy stateczno$¢, wykluczajacy mozliwoS¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub
pojedynczych elementéw. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie Sciekow sanitarnych i wod opadowych.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 — warstw. Rury
powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu "na podkfadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczac 1,5 m.
Odleglos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

2) 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie  sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcie wsporcze sieci frakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skltadowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.
Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatdw bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewoddw) niz:

1) 2 m - od linii niskiego napiecia;

2) 5 m - od linii wysokiego napiecia do 15 kV;

3) 10 m - od linii wysokiego napigcia do 30 kV;

4) 15 m - od linii wysokiego napiecia powyzej 30 kV.
Szczegblowe wymagania dotyczace transportu mechanicznego oraz recznego okreslajg przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa fadunkéw przemieszczanych przy uzyciu $rodkow transportowych
nie powinna przekraczac¢ dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu danego srodka transportowego.
Transport wewnetrzny nalezy prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepg i dzwig.




