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Nr zamówienia:                                                                                             Bogatynia, dnia 02.07.2018r.
IZO. 271.12.2018.MA
Dotyczy pisma z dnia 21.06.2018 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ    
      Uczestnicy postępowania
Dotyczy: przetargu nieograniczonego opublikowanego w BZP pod Nr 569927-N-2018r. oraz 
na stronie internetowej Zamawiającego (data zamieszczenia – 08.06.2018.) na Rewitalizację Centrum Bogatyni – Etap I Budynek „Dworzec Historyczny”
Zamawiający – Gmina Bogatynia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zawiadamia, że w trakcie toczącego się postępowania wpłynęły następujące zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienie:

1. Czy modele ceramiczne domów przysłupowych umieszczane we wnękach ekspozycyjnych muru osłonowego są w zakresie wyceny Wykonawcy? Jeśli tak, to prosimy o określenie parametrów jakie mają spełniać w/w elementy.

2. Jaki materiał należy wycenić dla obłożenia muru oporowego z  dachówki ceramicznej 
z rozbiórek? Czy dostawcą dachówki jest Zamawiający?

3. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej cz. konstrukcyjna dotyczącej muru oporowego. Z dokumentacji cz. architektonicznej nie jest możliwa wycena powyższego muru (brak danych dot. betonu, zbrojenia, podbudowy, izolacji). Czy należy również wycenić drenaż muru? Jeśli tak prosimy 
o podanie rozwiązania projektowego.

4. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie elementów drewnianych zamiennie z innego materiału niż drewno egzotyczne tekowe? Wykonawca po rozpoznaniu rynku stwierdza trudność w dostępnie drewna teakowego. Cena w/w materiału jest niewspółmiernie wysoka dlatego Wykonawca proponuje zamienny materiał jakim jest np. drewno egzotyczne iroko spełniające porównywalne parametry. 
Czy Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie?

5. Prosimy o weryfikację rozwiązania konstrukcyjnego szklanego sześcianu z płótnem tkanym. Wykonawca rozpoznał rynek, oferenci twierdzą, że :

- nie jest możliwe wykonanie zadaszenia sześcianu z jednej tafli szkła ze względu na obciążenia śniegiem oraz wiatrem;
- wymagany jest spadek powierzchni poziomej zadaszenia ze względu na odpływ wód.

Prosimy o określenie rozwiązania jakie należy wycenić.

6. Prosimy o określenie minimalnych wymiarów płyt granitowych gr. 4cm do wykonania okładziny siedzisk. Prosimy o określenie czy możliwy jest podział płyt dla obłożenia ławek: S1 o dł. 3,6m, S2 o dł. 1,4m, S3 o dł. 6,30m, 

7. Ze względu na trudności w zebraniu wycen indywidualnych projektów ławek, koszty, wiaty, rzeźby, sześcianu prosimy o wskazania przykładowego producenta w/w elementów małej architektury. 

8. W jakiej pozycji kosztorysu należy wycenić dla wnętrza niecki i sześcianu ekspozycyjnego wentylację mechaniczną. Prosimy o określenie zakresu wyceny. 
Odpowiadając na powyższe pytania Zamawiający informuje, iż:

Ad. 1 Modele ceramiczne domów przysłupowych pozostają w zakresie wyceny wykonawcy. Przewiduje się modele lokalizowane we wnękach muru oporowego. Wnęki o wymiarach 80x40x17 cm (szer. x wys. x gł.). Maksymalny wymiar modeli: 70x30x14 cm. Wykonanie modeli jako jednobarwne odlewy z masy ceramicznej, w kolorze szarym. Ze względu na lokalizację we wnękach, widoczne dla odbiorcy będą jedynie fronty odlewów (forma płaskorzeźby). W pozycji przedmiarowej nr 205 należy ująć koszt wykonania ww. elementów, zgodnie z dokumentacją.
Ad. 2. Do obłożenia muru oporowego należy zastosować dachówkę zakładkową czerwoną 
z rozbiórek. Zamawiający nie dysponuje takim materiałem. Dla wiarygodnego oszacowania kosztów, proponujemy dokonać rozeznania rynku.
Ad. 3. Mur oporowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Rysunek części konstrukcyjnej dla muru nr K-08, tom IX. Należy wykonać drenaż od strony zasypki w postaci rury drenarskiej karbowanej PVC-U  w otulinie Φ 126/113mm i zasypki filtracyjnej ze żwiru oraz obsypki filtracyjnej o granulacji 2-40mm przykrytej geowłókniną. Wody drenażowe należy odprowadzić pod fundamentem muru do projektowanej studni kanalizacji deszczowej Sd 4.3 (szczegóły odwodnienia na rysunkach nr 1 i 2). Koszt tych robót należy ująć w pozycji przedmiarowej nr 205.
Ad. 4. Dopuszcza się zmianę drewna na Iroko, po uzgodnieniu zmiany z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, delegatura w Jeleniej Górze.
Ad. 5. Dopuszcza się wykonanie konstrukcji sześcianu jako ściany strukturalnej, słupowo-ryglowej, nieposiadającej zewnętrznych elementów konstrukcyjnych (przeszklenie powinno przesłaniać od zewnątrz nośny szkielet umieszczony w całości po wewnętrznej stronie przegrody). Maksymalny spadek dla zadaszenia 5%.

Ad. 6. Dopuszcza się podział płyt granitowych na odcinki długości nie mniejszej, niż 2,10m. Przy wykonywaniu okładzin dzielonych należy zachować równą długość dla wszystkich elementów danej płaszczyzny siedziska.
Ad. 7. Każdy z wymienionych elementów stanowi indywidualny projekt i nie są to produkty katalogowe konkretnych producentów. Jako przykładowego wykonawcę podobnych elementów można wyróżnić firmę STRABAG Sp. z o.o., która w 2017 roku realizowała inwestycję zawierającą podobne elementy wg indywidualnego opracowania. W tym siedziska, tafle szklane, kosze. 
W przypadku rzeźby ze sprężonego betonu, przykładowymi producentami są Fabryka Stropów 
Sp. z o.o., adres: Konarzyce, ul. Lipowa 6, 63-130 Książ Wielkopolski oraz firma RECTOR Polska 
Sp. z o.o., adres: ul. Śląska 64e, 32-500 Chrzanów. W piśmie zapytano również o producenta wiaty. Jest to element konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Jest to element wylewany na budowie, 
w związku z tym wycenę należy wykonać na podstawie projektu wykonawczego Tom IX.

Ad. 8. W przedmiarze zabrakło pozycji dotyczącej wentylacji mechanicznej elementów przeszklonych. Proponujemy jednak pominięcie tego elementu na rzecz prostej wentylacji grawitacyjnej wg załączonego schematu. Przykładowy producent kominków wentylacyjnych do wyceny - firma ALNOR. Dodatkowo w niecce przeszklonej nawierzchni należy wykonać “bagienko” o wymiarach 30 x 30 x 20cm na wypadek nieszczelności i zalewania powierzchni pod szkłem. Wycenę powyższych elementów uwzględnić w pozycji przedmiarowej nr 202.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
i należy stosować je odpowiednio.

                                                                                                         W imieniu Zamawiającego
 






                                     BURMISTRZ
                                                                                                                    Miasta i Gminy Bogatynia

                                                                                                                   mgr Andrzej Grzmielewicz

Otrzymują:
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