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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef XS wymagania dotycge wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniertiekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zostala opracowana natgeds Ogolnych Specyfikacji Technicznych,
stanowi podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zigicai realizacji rob6t drogowych
zwigzanych z przebudaywl. Gorskiej w Jasnej Gérze.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych
Z wykonaniem:
— $ciekdw ulicznych przykragznikowych,
— $ciekow ulicznych mgdzyjezdniowych,
— $ciekdw terenowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek przykrawgznikowy - element konstrukcji jezdni shcy do odprowadzenia wod opadowych
z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanymtbiornikdw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Sciek midzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni oy do odprowadzenia wéd opadowych
Z nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwnelggaoprzeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.

1.4.3. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdub chodnikiem stgcy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikow oraz [eghego terenu do odbiornikow sztucznych
lub naturalnych.

1.4.4. Pozostate oksébenia podstawowe gszgodne z obowkujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagdamgolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbfrie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgre materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puda
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Krawezniki
Krawezniki powinny odpowiad&wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-80/6775-03[Q4].
2.3. Beton na taw

Beton na faw pod krawgznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2]. Jeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, posvirto by beton klasy B-15 lub B-10.

2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4].
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, daiun marek.

2.5. Cement

Cement do betonu powinien dycementem portlandzkim, odpowiagleym wymaganiom
PN-B-19701 [5].
Cement do zaprawy cementowej i na podgygmentowo-piaskoyypowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [7].
2.6. Woda

Woda powinna by ,odmiany 1" i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [6].
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2.7. Piasek

Piasek na podsyplcementowo-piaskoyypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinierondgda wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.8. Prefabrykowane elementy betonowscieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do meyka sciekow przykrawznikowych,
miedzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiaédaymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betamch, uwytych do wykonaniasciekow,
powinny by zgodne z dokumentacjprojektovsg. Moga to by np. prefabrykaty betonowe o wymiarach
i ksztattach wg ,Katalogu szczegétow drogowych uitacéw i parkéw miejskich - Karty2.5, 2.9, 2.112].

Do wykonania prefabrykatéw nalestosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.

Nasikliwo ¢ prefabrykatow nie powinna przekra¢zio.

ScieralnGé na tarczy Boehmego nie powinna przekracxd mm.

Wytrzymala¢ betonu nasciskanie powinna hy zgodna z PN-B-06250 [2] dla przgj
klasy betonu.

Powierzchnia prefabrykatéw powinnadédyez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze zatarte;j.

Krawedzie elementow powinny Byréwne i proste. Wkktos¢ lub wypukias¢é powierzchni
elementéw nie powinna przekra¢Zamm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatéw:

- na dhugdci + 10 mm,
— na wysokdci i szerokdci + 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny dgkladowane w pozycji wbudowania, na padiautwardzonym

i dobrze odwodnionym.

2.9. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypeltnienia spoin powinna ipsowana na ggeo i odpowiada wymaganiom
BN-74/6771-04 [8].
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spta, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw pltytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagjalme” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport prefabrykatow powinien odbytvaic wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu
wg BN-88/6731-08 [7].

Kruszywo mana przewoz dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpiegzgaj je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymitas@ntami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wykonanidcieku naley wytyczy¢ linie kraweznika i &8 $cieku zgodnie
z dokumentagj projektows. Dla $cieku umieszczonego euzy jezdniami é scieku stanowi & wykopu
pod fave.
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5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod wspolp tawe dla scieku i kraveznika naley wykona zgodnie z dokumentac
i PN-B-06050 [1]. Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,najczsciej stosowasm tawa
pod sciek i kraweznik jest fawa z oporem. Dldcieku umieszczonego guzy jezdniami orazscieku
terenowego stosowana jest tawa zwykia.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzgiinieniem w szeroli
dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z opor&skaznik zag:szczenia dna wykopu pod taywowinien
wynosi co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1.tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powliydzgodna z dokumentacprojektova.

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,zn@o stosowé tawy z betonu klasy B-15
i klasy B-10.

Wykonanie tawy betonowej podano w ST D-08.01.0tayzniki betonowe”.

5.4.2 tawazwirowa
Wykonanie fawyzwirowej podano w ST D-08.01.01 ,Kraaniki betonowe”.
5.5. Ustawienie kraveznikow

Ustawienie krawznikow na tawie powinno kywykonywane zgodnie z dokumentagjrojektowy
oraz z postanowieniami wedtug ST D-08.01.01 , Kgamiki betonowe”.

5.6. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na tawie powinno¢bwykonane na podsypce cementowo-piaskowej
0 grubdci 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumgnfaojektowej. Ustawianie prefabrykatéw
powinno by zgodne z projektowamiwelet; dnascieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny graez& szerokéci 1 cm. Spoiny
prefabrykatow uktadanych na tawisvirowej nalery wypetnic zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatow
uktadanych na tawie betonowej nalewypetnic zaprawy cementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku
1:2. Spoiny przed zalaniem najeoczysci¢ i zmy¢ wody. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zapgawowinny mi€ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczrmag
zalewowy nad szczelipdylatacyjr tawy betonowe).

Jezeli do  wykonania sciekéw terenowych zastosowano prefabrykaty typu ryi@mwego”
wg KPED - karta 01.03 [13], to pgmizenie prefabrykatu z jezdninalezy wypetnic bitumiczry mag
zalewowy. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop nglevypetnic piaskiem lubzwirem i starannie zagcic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatow przeznaczonych
do wykonanigcieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania materiatéw stosowanych do wykonaéigeku z prefabrykatow powinny obejmoéva
wszystkie wtaciwosci, ktore zostaly okidone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Zakres bada

W czasie rob6t zwrzanych z wykonanieritieku z prefabrykatéw natg sprawdzé:
- wykop pod taw,
- gotowy fawe,
— ustawienie krawznika,
- wykonaniescieku.
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6.3.2.Wykop pod taw

Nalezy sprawdza, czy wymiary wykopu & zgodne z dokumentacprojektovy oraz zagszczenie
podiaza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi+ 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne
z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia tawy w planie, ktéra mie sk rézni¢ od projektowanego kierunku#o2 cm na kade 100 m fawy,

b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra veo st rozni¢c od niwelety projektowanej a= 1 cm
na kade 100 m tawy,

c) wymiary i rowna¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m fawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wyngsia:

— wysokdici (grubgci) tawy + 10% wysokéci projektowanej,

— szerokdci gornej powierzchni fawy 10% szerokgci projektowane;,

— réwnadsci gérnej powierzchni tawy 1 cm praeitu pomedzy powierzchny tawy a przylgong
czterometrow tats.

6.3.4.Sprawdzenie ustawienia kraimika

Przy ustawianiu kragznika, badaniu podleggj

a) linia kraweznika w planie, ktéra m@ sk réznic o + 1 cm od linii projektowanej na kde 100 m
ustawionego krawznika,

b) niweleta krawznika, ktéra mae st rézni¢ od niwelety projektowanej & 1 cm na kade 100 m
ustawionego krawznika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenika, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych purtktaa kade
100 m dhugdci, ktéra mae wykazywa przewit nie wickszy niz 1 cm pomgdzy powierzchrj
kraweznika a przytaomng czterometrow tata,

d) wypetnienie spoin, sprawdzane nazdétgch 10 metrach ustawionego kegawika, przy czym wymagane
jest catkowite wypelnienie badanej spoiny,

e) szerokd¢ spoin, sprawdzana na Adych 10 metrach ustawionego krgamika, ktéra nie mgze by
wicksza od 1 cm.

6.3.5.Sprawdzenie wykonankzieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweleta scieku, ktéra mee r&ni¢ sig od niwelety projektowanej a¢ 1 cm na kade 100 m
wykonaneggcieku,

b) réwnas¢ podtwznascieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych puikiza kade 100 m diugéei,
ktéra mae wykazywé przeéwit nie wigkszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchry $cieku
a tay czterometrow,

c) wypeienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spmame na kadych 10 metrach wykonanegoieku,
przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie baglapoiny,

d) grubai¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazmek rézni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Og0dlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy jest m (metr) wykonanegeieku z prefabrykowanych elementéw betonowych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00\Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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.2. Odbior robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

wykop pod taw,
wykonana tawa,

wykonana podsypka.
. PODSTAWA PLATNOSCI

.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogllne ustalenia dotygeze podstawy piatdei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania

0golne” pkt 9.

9

.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ftieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obgm
prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie wykopu pod tawy,
wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),
wykonanie tawy (betonowejwirowej),
wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,
ustawienie krawznikbéw z wypetnieniem spoin,
utozenie prefabrykatéwcieku z wypetnieniem spoin,
zalanie spoin bitumicznmag zalewow,
zasypanie zewtrznejsciany prefabrykatu lub krainika,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyean
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarzdndg, ulic, parking6w

i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badani

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég, ulic, parkivg

i torowisk tramwajowych. Kraezniki i obrzeza chodnikowe

11. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog szczegotow drogowych ulic, placow i parkamiejskich, Centrum Techniki Budownictwa

Komunalnego, Warszawa 1987.

13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDBEprojekt-Warszawa, 1979.



