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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznef \S& wymagania dotycgce wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchyiovekarp, rowéw ciekow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zostala opracowana na gatstOgolnych Specyfikacji Technicznych,
stanowi podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zieicai realizacji robét drogowych
zwigzanych z przebudaywl. Gorskiej w Jasnej Gorze.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zaa@nych z trwatym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowosciekéw nasfpujacymi sposobami:
— humusowaniem, obsianiem, darniowaniem;
— brukowaniem;
— zastosowaniem elementéw prefabrykowanych;
— umocnieniem biowtokniay
— umocnieniem geosyntetykami;
- wykonaniem hydroobsiewu.
Ustalenia ST nie dotygzumocnienia zboczy skalnych (z ochgoprzed obwatami kamieni), skarp
wymagajcych zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowottulale omywanych waodd

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.R6w - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wod

1.4.2.Darnina - piat lub pasmo wierzchniej warstwy glepszeranietej i zwigzanej korzeniami dinnosci
trawiastej.

1.4.3.Darniowanie - pokrycie darmarpowierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, amyitha w sposob
trwaly zwigzata s¢ z podizem systemem korzeniowym. Darniowaniezkohowe wykonuje gina ptask,
pasami poziomymi, uktadanymi w edach réwnoleglych z przegdaniem szczelin poruzy
poszczegolnymi ptatami. Darniowanie w krékrzyzowe) wykonuje si w postaci paséw darniny uktadanych
pod lgtem 45°, ograniczagych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0x1,0myektdypetnia sj ziemi
roslinna i zasiewa traw

1.4.4.Ziemia urodzajna (humus) - ziemialiana zawierajca co najmniej 2% ezci organicznych.

1.4.5.Humusowanie - zespét czynim przygotowujcych powierzchri gruntu do obudowy #linnej,
obejmujcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zagriej z jej grabieniem (bronowaniem)
i dogeszczeniem.

1.4.6.Moletowanie - proces umtiwiajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomowalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7.Hydroobsiew - proces obejmagy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewngroldkow
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocniehialogicznego powierzchni gruntu.

1.4.8. Brukowiec - kami@ narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony wztalcie nieregularnym
i zaokmglonych kravgdziach.

1.4.9. Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przeowsgm, ktdry po zmontowaniu na budowie
stanowi umocnienie rowu luzieku.

1.4.10.Biowtéknina - mata z wiékna bawetnianego lub baweglodobnego, wykonana techqitdkninowgy
z réwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkgisionami traw i rélin motylkowatych, shagca
do umacniania i zadarniania powierzchni.

1.4.11. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, palowe materialy, wytworzone technikkack,

dziewiarsly lub widkninows, w tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne wyroljgk: georuszty
(ptaskie struktury w postaci regularnej otwartejatlsi wewrgtrznie pohczonych elementow),
geomembrany (folie z polimeréw syntetycznych), geogozyty (materialy zlmone z régnych wyrobow
geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywicznego), geosieci (ptaskie struktury w postaatks
z otworami znacznie wkszymi niz elementy skladowe, z oczkami pctonymi weztami), geomaty z siatki
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(siatki ze struktuy przestrzeng), geosiatki komérkowe (z ¢m tworzicych przestrzennstruktue zblizong
do plastra miodu).

1.4.12. Mulczowanie - naniesienie na powierzchrgruntu $ciotki (np. sieczki, stréyn, trocin, torfu)
Z lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniemzjero

1.4.13.Hydromulczowanie - spos6b hydromechanicznego namigszanieszaniny (o podobnych parametrach
jak wzywanych do hydroobsiewu), w sktadzie ktérej niemaaion traw i rélin motylkowatych.

1.4.14. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa naigraehni skarp, wykonana z ptynnych osadéw
sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowychpwtokniny i geosyntetykdw, dotaie zabezpieczaga
przed erozj powierzchniow do czasu przegia tej funkcji przez okrywroslinna.

1.4.15. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona wmiruiigh zytka na 100 kwadratéw,
kazdy o powierzchni 25 cfndo okrélania procentowego udziatu gatunkévélio, po obsianiu.

1.4.16. Pozostate okigenia podstawowe agszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaiui
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.1

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogllne wymagania  dotycre  materiatéw, ich  pozyskiwania i  skladowania,
podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp,daw sciekOw obgtymi niniejsz ST s
- darnina,
— ziemia urodzajna,
— nasiona traw oraz §bn motylkowatych,
- brukowiec,
— mech, szpilki, paliki i pale,
- kruszywo,
- cement,
— zaprawa cementowa,
- elementy prefabrykowane,
- biowtoknina i materialy do jej przytwierdzania,
— geosyntetyki i materiaty do ich przytwierdzania,
- mieszaniny do mulczowania, hydromulczowania, hyisi®wvu oraz do zabiegéw konserwacyjnych,
— osadysciekowe.

2.3. Darnina

Darnire nalezy wycina® z obszaréw polmnych najblkej miejsca wbudowania. @iie
naley przeprowadza przy wyciu specjalnych plugéw i krojow. Platy lub pasmaciptej darniny,
w zalenosci od gruntu na jakim dula ukladane, powinny mée szeroké¢ od 25 do 50 cm
i grubas¢ od 6 do 10 cm.

Whycigta darnina powinna léyw krétkim czasie wbudowana.

Darnirg, jezeli nie jest od razu wbudowana, naleuktada warstwami w stosy, strgnporostu
do siebie, na wysoké nie wicksz niz 1 m. Ulazone stosy winny hy utrzymywane w stanie wilgotnym
w warunkach zabezpiecaajych darnig przed zanieczyszczeniem, napgyprzez 30 dni.

2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% agci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni gkiszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaazecych.

W przypadkach wtpliwych Inzynier ma:e zlect wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada naptijagcym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:
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- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 5-Z0%,
b) zawartg¢ fosforu (BOs) > 20 mg/m,
c) zawartdé potasu (KO) > 30 mg/m,
d) kwasows¢ pH =>5,5.

2.5. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw naky dostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest
stosow@ mieszanki traw o drobnym,egtym ukorzenieniu, speinige wymagania PN-R-65023:1999 [9]
i PN-B-12074:1998 [4].

2.6. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11104:1960 [1].
2.7. Mech

Mech wywany przy brukowaniu powinien By wysuszony, posiada dlugie
widkna - nie zanieczyszczone trgvisémi i ziemi.

Sktadowanie mchu polega na ukladaniu go w stosy dryzmy. Wysoké¢ stosu nie powinna
przekraczal m.

2.8. Szpilki do przybijania darniny

Szpilki do przybijania darniny powinny bywykonane z gaki, zerdzi lub drewna szczapowego.
Szpilki powinny by proste, ostro zaciosane. Gréboszpilek powinna wynoéi od 1,5 do 2,5 cm,
a dtuga¢ od 20 do 30 cm.

2.9. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiaélayymaganiom PN-B-11111:1996 [2].
Piasek powinien odpowiadlavymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.10. Cement

Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sktadowanie cementu powinnodggodne z BN-88/6731-08 [12].

2.11. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnie rowéw i $ciekbw naley stosowdé zaprawy cementowe
zgodne z wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].

2.12. Elementy prefabrykowane

Wytrzymalci¢, ksztalt i wymiary elementéw powinny bygodne z dokumentacprojektowy i ST.
Krawezniki betonowe powinny odpowiadavymaganiom BN-80/6775-03/04 [13].

2.13. Biowtoknina

Biowtoknina oraz szpilki i kolki do jej przytwiemhnia powinny odpowiadawymaganiom
PN-B-12074:1998 [4]. Biowtdknina powinna  zawiéra mieszank nasion zalecon
przez PN-B-12074:1998 [4] dla typu siedliska i ragzgruntu znajdacego st na umachianej powierzchni.

Biowtdknina powinna b§ sktadowana i przechowywana w belach oetygh folig, w suchym
i przewiewnym pomieszczeniu, zgodnie z zalecenigmpducenta. Pomieszczenie to powinnoé by
niedos¢pne dla gryzoni.

Szpilki i kolki powinny by wykonane z gaki, zerdzi, obrzynkéw lub drzewa szczapowego.
Grubai¢ szpilek powinna wynoéiod 1,5 cm do 2,5 cm, a diugood 25 do 35 cm. Grul§é kotkéw powinna
wynosic od 4 cm do 6 m, a diugdod 50 cm do 60 cm. W gérnym ikeu kotki powinny mi€ nackcia do
nawiniecia sznurka.

Sznurek polipropylenowy do przytwierdzania biowddly powinien speti@ wymagania
PN-P-85012:1992 [8].

2.14. Geosyntetyki
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Do powierzchniowego umocnienia przeciwerozyjnekgrs naley stosowd geosyntetyki okrdone
w dokumentacji projektowej, np.:

- geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przezepiatanie pradzy, wiokien, filamentéw, tan)
i geowtdkniny (warstwa runa lub witéknin pekzonych sitami tarcia lub kohezji albo adhezji),

- geste geosiatki bezgzetkowe, tj. ptaskie struktury w postaci siatki atgm oczku,
- geokompozyty przepuszczalne, tj. materiahzatte z rénych geosyntetykow,
- geosiatki komdrkowe, tj. przestrzenne strukturyziie wyghdem do plastra miodu,

- geomaty z siatki, tj. materialy geosyntetyczne vetpoi siatki ze struktgrprzestrzenm (odmiary jest
geomata darniowa z wcagej wyhodowan trawg do natychmiastowego utworzenialimnego pokrycia
skarpy).

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien postagigrobat techniczi, wydary przez uprawnion
jednostk.

Geosyntetyk do umocnienia przeciwerozyjnego skpgwinien mi€ charakterystyk zgodmn
z aprobaf techniczp oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i STle€a s¢, aby geosyntetyki
byly odporne na dziatanie wilgoci, promieniowantengczne, starzenieesibez rozdar, dziur i przerw
ciggtosci, z odpowiednj wytrzymatdcia na rozciganie i rozerwanie i odpordcia na dzialanie
mikroorganizmow wysipujacych w ziemi.

Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanydoli®, mog; by¢ sktadowane bez specjalnego
zabezpieczenia. Geyntetyki nieopakowane nale chront przed zamoczeniem wgd zapyleniem
i przed dziataniem sfaa. Przy sktadowaniu geosyntetykéw riglerzestrzegazalecé producentéw.

Rolki mog by¢ wyladowane ¢cznie lub za pomaczurawi i tadowarek.

2.15. Mieszanina do hydroobsiewu

Mieszanina do hydroobsiewu powinna skiadi z:
- przefermentowanych osaddsiekowych,
- kompozyciji nasion traw i &in motylkowatych,

- $ciokki, tj. substancji poprawiagych struktug podiaza i ostaniajcych kietkupce nasiona oraz siewki
(np. sieczki, trocin, steayn, konfetti),

- popiotéw lotnych, spetniagych rok nawozéw o wydtzonym dziataniu oraz odkwaszania,

- nawozdéw mineralnych, np. gdy osagyekowe maj mah wartas¢ nawozovy.

Dopuszcza gj po zaakceptowaniu przezzimiera, stosowanie mieszaniny, w ktérej zamiast 0sa
sciekowych i popiotéw lotnych znajdujecsivoda i substancje zabezpieeza podtae przed wysychaniem
i eroz (np. emulsja asfaltowa i lateksowa).

Osadysciekowe powinny pochodiz oczyszczalni komunalnych i powinnydpgrzefermentowane
lub kompostowane, a zawadto metali cezkich nie mae przekrocz§ na 1 kg suchej masy:
1500 mg otowiu, 50 mg kadmu, 25 megait 500 mg niklu oraz 2500 mg chromu.

Skiad mieszanek traw, uzaldony od rodzaju gruntu, me by przyjmowany
wedtug PN-B-12074:1998 [4]. Nasionaslin powinny spetnia wymagania PN-R-65023:1999 [9].

Emulsja asfaltowa powinna odpowigdaymaganiom wytycznych technicznych [15], a popioty
lotne PN-S-96035:1997 [11].

Ramowy sktad mieszaniny na 2 hydroobsiewu powinien gynas¢pujacy:

- przefermentowane osadgiekowe 0dd®30 dnd (o0 4-10% suchej masy),
- kompozycje (mieszanki) nasion traw klio motylkowatych  od 0,018 do 0,03 kg,

- Scidlka (sieczka, stiyny, substrat torfowy) od 0,06 do 0,10 kg,

- popioly lotne od 0,08 do 0,14 kg,

- nawozy mineralne (NPK) od 0,02 do 0,05 kg.

Wykonawca przedstawi tgnierowi do akceptacji szczeg6étowy sktad mieszamayodstawie:

- orzeczenia wydanego po badaniach sktadnikow mi@szan gruntem w specjalistycznym instytucie
naukowo-badawczym, stacji rolniczo-chemicznej luhej uprawnionej jednostce, wzdhie,

- wynikdw préb dokonanych na odcinku probnym (poletiadiwiadczalnym) utworzonym na umacnianej
powierzchni.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt
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3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania umochienia techniczno-biologicznegmwinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
- rowniarek,
- ew. walcow gtadkichzebrowanych lub ryflowanych,
— ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobignych,
— piyt ubijajacych,
- ew. sprztu do podwieszania i podgjania,
— hydrosiewnika z aignikiem oraz ospktu do agrouprawy (np. widki obczowo-pieicieniowej,
brony chwastownika - zgrzebta, watowtéki),
— cysterny z wod pod cknieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedepnhych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagéloe” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
4.2.1.Transport darniny

Darnire mozna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih
przed obsypaniemekiemi raslinnej i odkryciem korzonkOw trawy oraz przed inrnyumszkodzeniami.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je
przed zawilgoceniem.

4.2.3.Transport brukowca
Brukowiec mana przewozi dowolnymisrodkami transportu.
4.2.4.Transport mchu

Mech mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiesagh go
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

4.2.5.Transport materiatéw z drewna

Szpilki, paliki i pale meéna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami.

4.2.6.Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kwesmi i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.7.Transport cementu
Cement natey przewozé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12].
4.2.8.Transport biowtdkniny

Biowtdkning mazna przewozi dowolnymi $rodkami  transportowymi  w  warunkach
zabezpieczagpych przed zawilgoceniem.

4.2.9.Transport geosyntetykow

Geosyntetyki mana przewozi dowolnymi $rodkami  transportowymi  w  warunkach
zabezpieczapych przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniemsivigdleniem, uszkodzeniami podczas
przemieszczania giw srodku transportowym, chemikaliami lub ttuszczamaoiprzedmiotami megymi
przebt, rozcié lub je zanieczici¢, z uwzgbdnieniem zaleaeproducenta.

4.2.10.Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane rama przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczaggych je przed uszkodzeniami.
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Do transportu mina przekaza elementy, w ktérych beton agingt wytrzymatas¢
€0 najmniej 0,75 R

4.2.11.Transport mieszanki do hydroobsiewu

Osady pobierane z oczyszczaltiekdw mana transportow@do miejsca obsiewu:
komunalnymi wozami asenizacyjnymi, o pojerécialo 10,0 m,
rolniczymi wozami asenizacyjnymi, wypasmymi w pompy praniowe (na odleglci do okoto 5 km),
w specjalnych zbiornikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno lBywykonywane od gérnej krawzi skarpy do jej dolnej kradzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinnaga¢ poza gorn krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15
do 25 cm.

Gruba¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi od 10 do 15 cm po moletowaniu
i zagszczeniu, w zal@osci od gruntu wysipujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powiania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxdbeni skarpy naley
wykonywa rowki poziome lub pod #em 30° do 45° o gbokdsci od 3 do 5 cm, w odgbach
co 0,5do 1,0 m. Utwong warstwe ziemi urodzajnej naky zagrabé (pobronowd) i lekko zagsci¢
przez ubicie gczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawi roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowdw popragbsianie nasionami traw i dm
motylkowatych polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz

- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadasciekowymi za pomaL O0Sprztu
agrouprawowego, aby uzyskaawart@¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pastraw, r@lin motylkowatych i bylin w ilégci
od 18 g/m do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyatgaju podtaa, wystawy
oraz pochylenia skarp),

€) naniesieniu na obsianpowierzchn¢ tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pk#)5metod
mulczowania lub hydromulczowania.

W okresach posusznych najesystematycznie zraszaody obsiane powierzchnie.

5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doia zabezpiecza przed ergzjpowierzchniowy
do czasu przegia tej funkcji przez okrywroslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna z@oby wykonana z biowtdkniny, geosyntetykdw,
z plynnych osadéwsciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych nmetod mulczowania
lub hydromulczowania.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchgruntu sciotki (np. sieczki, stréyn,
trocin, substratu torfu) z lepiszczem (np. emubsgfaltoy) w celu ochrony przed wysychaniem i etpzj
w ilosci od 0,03 do 0,05 kg/fn

Zaleca si wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej wgprofilowanych skarpach,
ktére jeszcze w stanie surowym powinny¢bpiezwtocznie zabezpieczone przed egoZjViasciwe
umocnienie skarp, przewidziane w dokumentacji ktoj@ej, powinno b¥ wykonywane w optymalnych
terminach agrotechnicznych.

5.5. Darniowanie

Darniowanie naley wykonywa wczesn wiosmg do kaica maja oraz we wrZeiu, a w razie
konieczndci w pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do dewmnia powinna by dokladnie wyréwnana,
a w uzasadnionych przypadkach pokryta wagsti@mi urodzajne;j.
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W okresach suchych powierzchnie darniowanezya®lewa wods w godzinach popotudniowych
przez okres od 2 do 3 tygodni. k@ stosowa inne zabiegi chrogce dahn przed wysychaniem,
zaakceptowane przezzymiera.

5.5.1.Darniowanie kauchowe

Dam uktada s} pasami poziomymi, rozpoczynajod dotu skarpy. Pas dolny powinienchyparty
0 element zabezpieczay podstaw skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstkaypy, dolny pas
darniny powinien b§ zagkbiony w dno rowu lub teren na efpokas¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny
nalezy uktada tak, abyscisle przylegaly do siebie, ale nie zachodzity na isiePowstate szpary néle
wypelnic odpowiednio przyeitymi kawatkami darniny. Ulbong darnirg naley uklepa& drewnianym
ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni prgglascisle do podiaa.

Wykonugc darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz narpmach 0 nachyleniu
bardzo stromym, ptaty darniny najeprzybi¢ szpilkami, w ildci nie mniejszej ni 16 szt./m i nie mniej
niz 2 szt. na ptat.

5.5.2.Darniowanie w krat

Umocnienie skarp przez darniowanie w kraf/konuje s¢ na wysokich nasypach (powsj 3,5 m).
Darniowanie w krat nalezy wykonywa& pasami nachylonymi do podstawy skarpy pogtekn 45°,
krzyzujacymi sk w taki spos@b, aby tworzyty nie pokryte datkwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych
z dokumentagj projektova i ST. Utazone w kra¢ ptaty darniny nalgy uklepa ubijakiem i przybé
do podtaa szpilkami.

Pola okienek powinny ldyobsiane mieszagkraw spetniajca wymagania PN-R-65023:1999 [9].

5.6. Brukowanie

Umocnienie  brukowcem stosuje esi przy nachyleniu skarp wgzym od 1:1,5
oraz w celu zabezpieczenia przed silnym dziatarsgomieni przeptywajcej wody.

5.6.1.Przygotowanie podia
Podtaze pod brukowiec naly przygotowa zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].
5.6.2.Podktad

Podklad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywarobgci od 10 cm do 15 cm. Podkiad
z grubszego kruszywa nale uktada ,pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywajaakgo si
wyréwnywa: przecigganiem taty, ,pod tat. Po ula@zeniu podktadu nale go lekko uklepé, ale nie ubija.

Przy umocnieniu rowéwdciekéw na warstwie podkladu z kruszywazma utary¢ warstwe zaprawy
cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grétieod 3 cm do 5 cm.

5.6.3.Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe stosuje eido umocnienia podstawy skarpy. Kegawiki uklada sg
.pod sznur” tak, aby ich gérne kradzie wystawaty ponad projektowany poziom dna ludrgl. Kravezniki
uktada st bezpdrednio na wyréwnanym podia lub na podkiadzie z kruszywa.

5.6.4.Palisada

Palisag (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje & gruntach stabych, plastycznych,
ustpujgcych pod naciskiem skrajnych brukowcow lub keamikow.

Pale naley wbija¢ ,pod sznur” rowno z poziomem goérnej warstwy brul8zerokéé szczelin
miedzy palami nie powinna przekra¢zh cm.

5.6.5.Ukfadanie brukowca

Brukowiec naley uktad& na przygotowanym podkitadzie wg pktu 5.6.2. Bruleovuklada si
,pod sznur” nacigniety na palikach na wysoké od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powienzch
Uktadanie brukowca natg rozpocz¢ od uprzednio wykonanych oporow-kraamikow. W przypadku
gdy dokumentacja projektowa takich oporéw nie pideye, naley w pierwszej kolejnéci, po linii obwodu
umocnienia, utgy¢ brukowce najwksze. Brukowiec naly uklada tak, aby szczeliny radzy sisiednimi
warstwami mijaly si i nie przekraczaty 3 cm, a napkiszy wymiar brukowca byt skierowany w podkiad.

Po utaeniu brukowca szczeliny nale wypetnic kruszywem i powierzchaiubi¢ do osjgniccia
wymaganego poziomu. W przypadku uktadania brukomacaodktadzie z kruszywa i mchu, szczeliny aale
doktadanie wypehldi mchem, a nagpnie kruszywem i powierzchpiiubic do osjgniccia wymaganego
poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cemevmaskowej rozieonej na podktadzie
z kruszywa, szczeliny nalg wypeinic zapraws cementowo-piaskogvo stosunku 1:2. W okresie agania
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zaprawy cementowo-piaskowej powierzeghnbruku naley ostont matami lub warsty piasku
i utrzymywa® w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.7. Ukladanie elementow prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanytai wmocnienia skarp i rowow's

— piyty sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [14]
— plyty sciekowe betonowe - typ trégkny wg KPED-01.05 [14],
- prefabrykatyscieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [14]

Podtaze, na ktdrym uktadane eta elementy prefabrykowane, powinno ¢byzagszczone
do wskanika s = 1,0. Na przygotowanym podio naley utozy¢ podsypk cementowo-piaskoy
0 stosunku 1:4 i zagci¢ do wskanika Is = 1,0. Elementy prefabrykowane najeuktada& z zachowaniem
spadku podiznego i rzdnychscieku zgodnie z dokumentagprojektovg lub ST.

Spoiny pomgdzy piytami naley wypeini zaprawy cementowo-piaskoyv 0 stosunku 1:2
i utrzymywa® w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.8. Umacnianie powierzchni biowtoknira
5.8.1.Zasady ogdlne

Umacnianie powierzchni biowtdknirpowinno odpowiadawymaganiom PN-B-12074:1998 [4].
5.8.2.Przygotowanie powierzchni

Przygotowana powierzchnia powinna ¢bywyréwnana i oczyszczona z kamieni, korzeni,
z rozkruszonymi brytami gruntu; gleby o odczyniedsowdci pH > 5,5 powinny b§ potraktowane wapnem,
a nieurodzajne grunty powinny ®yprzykryte warstw ziemi urodzajnej 5 cm lub 8 cm w zatesci
od rodzaju gruntu.

5.8.3.Uktadanie biowtékniny na skarpach wykopéw

Na skarpach wykopéw biowtdknina powinnac¢byozwijana z beli rownolegle do dolnej skarpy
i przymocowywana do podta szpilkami na jej brzegu w zasadzie w epath od 0,8 m do 1,0 m,
a na skarpach o nachyleniu ekdzym od 1:2 i przy szeroko wiékniny wigkszej ni 1,0 m
nalezy przymocowywa szpilkami w odsfpach od 1 m do 1,5 m tak srodek pasa. Brzegi pasow
biowtékniny powinny by uktadane na zakladkszerokéci 0,1 m. Wierzchotki wbitych szpilek nie powinny
wystawa& ponad biowtdknin wiecej niz 2 cm. Biowtdknir nalezy rozwijac i uktad& luzno, zostawiajc
okoto 5% zapasu dtugoi na kurczenie gipo jej zamoczeniu. Przy umacnianiu skarp wykop@asem
0 szerokéci wiekszej nz 1,0 m, naley formowa w biowtdkninie poziome faldy, utatwigge zatrzymywanie
sie ziemi po jej przysypaniu. W przypadku szergdoskarpy wekszej nk 3 m, zaleca sgi ukladanie
biowtékniny pasami pionowymi (jak na skarpach nasyp

5.8.4.Uktadanie biowtokniny na skarpach nasypéw

Na skarpach nasypow wyréwrapowierzchng skarpy nalgy pokry¢ warstwg ziemi urodzajnej
minimum 5 cm. Biowtdknia naley uklad& prostopadle do gornej kradzi skarpy, wykonujc
w odstpach 1 m poziome fatdy biowtokniny szerékb3 cm, zabezpieczaje przed zsuwaniemesziemi
pokrywapcej widknire i umazliwiajgce kurczenie si biowtdkniny po zamoczeniu. U podstawy
oraz na koronie nasypu najepozostawé zapas biowtokniny diugei 0,5 m. Zapas ten nale wykorzysta
do zakotwiczenia biowtokniny w rowkachebokasci 0,2 m. W przypadku uktadania biowtdkniny na ¢ate
powierzchni nasypu kotwiczenie jej na koronie jebtdne. BiowtOknirg zaleca s uklad& i mocowa
na skarpie z drabiny o dlugp réwnej szerok&i skarpy utdgonej na kotkach, listwach luberdziach,
co zapobiega naruszeniu wyréwnanej powierzchni.ddiguszcza sichodzenia po wyréwnanej powierzchni
skarpy przed utzeniem biowtdkniny, ani po jej ukeniu. Ssiednie pasy biowtdkniny powinny zachodlzi
na siebie pasem szerdgko0,1 m. W pas ten nafg wbi¢ szpilki mocugce biowtdknirg w odstpach od 0,8 m
do 1,0 m. Wierzchotki wbitych szpilek nie powinnyystaw& ponad biowtdknin wigcej niz 2 cm.
W przypadku gdy nachylenie skarpy jesthkgize ni 1:2, a jej szerok& wicksza nk 3 m, oprécz szpilek
zaleca si uzy¢ kotkow usytuowanych w poziomychedach, wsrodku paséw biowtokniny. Kotki naky
czesciowo whbié, pozostawiajc 0,1 m jego diugei. Na zacicia naley nawimé sznurek polipropylenowy
i wbi¢ kotki rowno z terenem, dociska widkning do skarpy. Bezpwednio po utégeniu i umocowaniu pasa
biowtokniny naley przysypé ja, z drabiny, warstaziemi urodzajnej o mizszaci od 1 cm do 2 cm.

5.8.5.Zabiegi pie¢gnacyjne

Piekgnacja polega na utrzymaniu w stanie wilgotnym gkarmacnianych biowtoknin
przez 30 dni, a przy braku opadéw do ssae tygodni. Zraszanie nalg wykonywa& zraszaczami
deszczownianymi lub ogrodniczymi. Niedopuszczakst polewanie z g¢a bez urgdzer rozpryskujcych
wode. Do czasu powstania zwartego zadarnienia, umoenpawierzchnie nie powinny byalewane diej
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niz 3 dni. W przypadkuétkniecia traw po ich wzdgiu, konieczne jest uzupetnienie gleby przez neemne
powierzchni umocnionej nawozami mineralnymi. W tigk sezonu wegetacyjnego nglewykonywa
koszenie piglgnacyjne, po wyrénicciu traw do wysokéci 20 cm, a skoszantrawe usuwa z powierzchni
umocnionych.

5.9. Umocnienie powierzchni geosyntetykami

Umocnienie skarp geosyntetykami powinno odpowfagsaleniom dokumentaciji projektowej.

Ulozenie geosyntetykbw na skarpie powinno ¢ byzgodne =z zaleceniami producenta
i aprobaty technicznej, a w przypadku ich braku migpetnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi
w dalszym cigu.

Folie, w ktoa s3 zapakowane rolki geosyntetykow, zaleca sidejmow& bezpdrednio
przed ukfadaniem. W celu uzyskania mniejszej saskolki mozna jp przecic pita.

Z powierzchni skarpy natg usuné przedmioty mogce spowodowauszkodzenie geosyntetykow,
np. gatzie, korzenie, gruz, ostre ziarna ttucznia, gruolggty gruntu spoistego itp. Powierzchnia skarpy
powinna by wyr6éwnana, zwlaszcza nale wypeiné zagtbienia i wyrwy powstale po rozmyciu
przez deszcz.

Rozpakowanie rulonéw powinno ngsbwa pojedynczo, bezpgeednio przed ich uktadaniem
na przygotowanym podio gruntowym. Przy wkszym zakresie robdt zalecag sivykonanie projektu
(rysunku), ilustruicego spos6b ukladania Bckenia rulondéw, ew. szero$@ zakladek, mocowania
do podiaa itp.

Geosyntetyki na skarpach pma ukladé recznie, za pomer zurawia lub przez rozwijanie
ze szpuli. Po ulzeniu, jak rownie przy silnym wietrze w czasie uktadania, geosyikiatalezy chront przed
podrywaniem, przytwierdzag je za pomag kotkbw mocugcych lub obcizajagc punktowo materiatem, ktory
ma by na nich utgony lub w inny sposéb, np. woreczkami z piaskierdy @otrzebne jest stalte mocowanie
geosyntetykow do gruntu, rasa tego dokonanp. szpilkami (stalowymi, z tworzywa sztuczneddgmrami
lub gwazdziami wbijanymi przez podktagkw paliki uprzednio umieszczone w gruncie.

Ukladanie geosyntetykdéw na skarpiezma wykonywa, w zaleznosci od zalec# producenta:

a) réwnolegle do krawdzi skarpy, rozpoczyngg od dotu skarpy ku gorze, zwragajuwag, aby pasmo
lezace wyzej przykrywato pasmo fgce niej,

b) od gory ku dotowi, rozwijajc rulony po linii najwekszego spadku z odpowiednimi zaktadkami, zwykle
kotwiac je u gory i dotu skarpy w rowach kogeych, wypetnionych zagzczonym gruntem.

Przy ukfadaniu geosyntetykdéw najeunika® jakichkolwiek przecigan lub przesuri¢ rozwinictej
beli, mogccych spowodowauszkodzenie materiatu.

Pobhczenia rozwingtych rulonéw powinny b§ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta
geotekstylii, w postaci: ltnego zaktadu o ustalonej jego szerakdub zszycia, zgrzewania, sklejenia,
klamrowania, szpilkowania itp.

Zaleznie od rodzaju materialu, geosyntetyk uklad&, stgodnie z instrukgj producenta,
przed lub po naniesieniu humusu i obsiewie wykormamyediug punktéw 5.2 i 5.3, lub hydroobsiewie
wedtug punktu 5.10.

5.10. Wykonanie hydroobsiewu

Hydroobsiew mge by wykonywany wyhcznie przez przedsiiorstwa posiadage ddwiadczenie
w tej technologii umacniania skarp i rowéw.

Materiaty uzywane do hydroobsiewu powinny odpowidd@a/maganiom pktu 2, a spitz- pktu 3.

J&li zaistnieje potrzeba wykonania odcinka prébnepoldtka déwiadczalnego) to co najmnigj
na 40-60 dni przed rozpogzem robét (w zalenosci od rodzaju gruntu, siedliska, temperatury porzest
mozliwosci polewania) Wykonawca wykona taki odcinek w celwierdzenia prawidtowdi przyjetego
sktadu mieszaniny do hydroobsiewu i rownomigoigokrycia umacnianej powierzchni trawDo proby
Wykonawca powinienzy¢ materiatéw i spretu takich, jakie bda stosowane w czasie rob6t umacqiggh.
Odcinek prébny powinien skladasie co najmniej z dwdch poletek o powierzchniach ni®0 nt,
zlokalizowanych na zacienionej (np. pétnocnej)azzicienionej (np. potudniowej) skarpie.

Hydroobsiewu przy izyciu osaddéwsciekowych nie ména wykonywa w strefach uw¢ wody
oraz w odlegtéci mniejszej ni 20 m od budynkow idpielisk.

Hydroobsiew powinien ky wykonany maliwie w najkrétszym czasie po zakeeeniu robét
ziemnych, w okresie od 1 kwietnia do 15:g@aernika oraz, w razie potrzeby, ztpo pierwszych jesiennych
przymrozkach.

Hydroobsiew naley wykonywa przy obsiewie:

a) gruntdbw humusowanych izyznych - z zastosowaniem uwodnionej dawki osadésiekowych
(min. 12 I/n) o zawartéci 4-6% suchej masy, z dodatkiesgiotki i nasion (min. 0,03 kg/fn
suchej masy),



Przebudowa ul. Gérskiej w Jasnej Gorze

D-06.01.01

b) gruntéw ubogich i bezglebowych, z dawkdwodnionych osadoévciekowych zwikszorm do 30 I/nd
przy zawartéci 5-10% suchej masy.

Hydroobsiew w zasadzie nie wymaga podlewania wsiez&ietkowania nasion i w okresie
pocatkowego rozwoju rélin. Podlewanie mze byt potrzebne podczas dtugotrwatej suszy oraz ewernigyal
gdy wymagany jest szybki efekt porostu traw.

Do zabiegéw pielgnacyjnych (pratotechnicznych) naje koszenie (po wschodach)zyinianie
(np. nawozami azotowymi do 100 kg/ha) okgmanie nieréwnéci, kep oraz kretowisk oraz nawadnianie
w okresach suszy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplkt 6.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej j&kb wykonanych rob6t i ich zgodéa z ST,
oraz na sprawdzeniu daty #vesci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejciu radlin, taczna powierzchnia nie panoigtych miejsc nie powinna ldywigksza nk 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiajeggnczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekraczd 0,2 nf. Na zarénigtej powierzchni nie mag wystpowa wyztobienia erozyjne
ani lokalne zsuwy.

6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnienidwana jest réwna i nie ma widocznych
szczelin i obsumi, czy poszczegoélne platy darniny nie wyméajg sie barwg charakteryzujca jej
nieprzydatné¢ oraz czy szpilki nie wystajponad powierzchai

Na powierzchni ok. 1 fn nalery sprawdzé dokladngé przylegania poszczegoélnych ptatéw darniny
do siebie i do powierzchni gruntu.

6.4. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1° powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu
tym samym brukowcemnScistos¢ utozenia uwaa sk za dostateczn jesli przy ponownym zabrukowaniu
rozebranej powierzchni zostanie nie@@j nz 4% powierzchni niezabrukowane;.

6.5. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:
- wskanika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,
— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytk& cm,
— odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 npadszczalne: 1 cm,
— réwnasci gérnej powierzchndcieku - na 100 m dopuszczalny pieé mierzony tag 2 m - 1 cm,
- doktadndci wypetienia szczelin redzy prefabrykatami - petnagdokasé.

6.6. Kontrola jakosci umocnienia powierzchni biowtdknim

Przed wykonaniem rob6t Wykonawca powinien przedsta Inzynierowi atest wyrobu,
stwierdzagcy charakterystyk sktad mieszanki nasion din i typ siedliska, dla ktérego przeznaczona jest
biowtéknina.

Kontrola umocnionej powierzchni polega na wykomarigkdzin zewmtrznych i badaniach
zgodnych z wymaganiami PN-B-12074:1998 [4].

6.7. Kontrola jakosci umocnienia powierzchni geosyntetykami

Przed wykonaniem rob6t Wykonawca powinien przedstanzynierowi dokumenty dopuszczag
wyroby budowlane (geosyntetyk) do obrotu i powsrego stosowania (dotyczy aprobaty technicznej,
certyfikatu, deklaracji zgodioi).

Wszystkie nadestane materialy geotekstylne zyalesprawdzt w zakresie widocznych
wad technologicznych i uszkodzemechanicznych, decydij o ich ewentualnym zastosowaniu
po usungciu wad (np. przez natenie lub naszycie tat z zaktadem).

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:

— wyréwnanie podtoa i usungcie z niego przedmiotéw magych uszkadzageosyntetyki,

— poprawnd¢ rozwijania i mocowania rulonéw geosyntetykow orazh ukladania i dczenia,
zgodnie z ew. projektem (rysunkiem) uktadania,
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— naniesienie humusu i obsianie teghwb wykonanie hydroobsiewu,

— réwnomiernd¢ zadarnienia i rowni@ powierzchni umocnionej.
Jaka&¢ wykonanego umocnienia powinna odpowiadaymaganiom punktow 2 i 5 specyfikaciji,
instrukcji producenta i aprobaty technicznej.

6.8. Kontrola jakosci wykonania hydroobsiewu

Przed wykonaniem robét Wykonawca powinien przesdsténzynierowi wyniki bada sktadnikow
mieszaniny do hydroobsiewu z gruntem lub wynikiykenanego odcinka prébnego.

Kontrola wykonanego hydroobsiewu powinna odpowtadavymaganiom okrdonym
w PN-B-12099:1997 [5], z tynie ocer udania sj zasiewu naley przeprowad, gdy trawy g w fazie
co najmniej trzech lub czterech listkbw. Wowczassiaaa rdlinnos¢ powinna by rozmieszczona
réwnomiernie na powierzchni gruntu, pokrya@jgo nie mniej i 60% na skarpach o pochyleniu 1:2
oraz 80% na skarpach o pochyleniu 1:1,5 i bardgiemych.

W przypadku trudna@i z okréleniem gstosci porostu przez ogtiziny, naleéy przeprowadza
badania z zastosowaniem ramki Webera w dgieslosowo wybranych miejscach.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umaenich przez humusowanie, obsianie,
darniowanie, brukowanie, hydroobsiew oraz umoceidmwiokniry i geosyntetykami,
— m (metr) utazonegoscieku z elementéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysze podstawy pilatriei podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fnumocnienia skarp i rowow przez humusowanie, olsjabrukowanie,

hydroobsiew oraz umocnienie biowtdkaingeosyntetykami obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- ew. piekgnacja spoin,

— uporzdkowanie terenu,

- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 m ulonegoscieku z elementéw prefabrykowanych obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- ew. wykonanie koryta,

- dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- ulozenie prefabrykatow,

— pielegnacja spoin,

- uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne. Brukawie

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawienzctirogowych. Zwir

i mieszanka
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywuralne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-B-12074:1998 Usgdzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarniarmewierzchni

biowtdkning. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12099:1997  Zagospodarowanie pomelign@cyWymagania i metody baila
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechuigku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-P-85012:1992  Wyroby powracze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
9. PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiondimaolniczych
10. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Robotyaéee Wymagania i badania
11. PN-S-96035:1997  Drogi samochodowe. Popidfyelo
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowye/a
13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdindg, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne materialy

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDgnsprojekt-Warszawa, 1979.
15.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999.



