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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu w zwigzku
z przebudowa drogi gminnej ul. Gorskiej w Jasnej Gorze.

Celem opracowania niniejszego projektu jest wprowadzenie tymczasowej organizacji
ruchu, na czas robdt budowlanych zwigzanych z przebudowag ww. drogi.

Podstawa opracowania:

ustawa 0 drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
(tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 460 z p6zn. zm.),

ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. 2012 r.
poz. 1137 z pdzn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku, w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 r. nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku, w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.2003 r. nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 r. poz. 124 ).

Charakterystyka drogi i ruchu na drodze:

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest we wsi Jasna Gora, jako droga wiejska,
dojazdowa do istniejacej zabudowy jednorodzinnej, siedliskowej. Odcinek objety
opracowaniem ma swoj poczatek na skrzyzowaniu z ul. Sportowg a koniec w rejonie
skrzyzowania z ul. Gorska na dziatce dr 236. Odcinek ul. Gérskiej objety przebudowa ma
dtugos¢ 637,05m Istniejgca jezdnia o nawierzchni bitumicznej posiada ok3,00m
szerokosci. Pobocza trawiaste, gruntowe. Ul. Gorska jest oswietlona a spadek podiuzny
wynosi ok. 8%. Natg¢zenie ruchu na drodze kwalifikuje go do kategorii KR1.

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu:

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: 15.04.2017 r.
Przewidywany termin wprowadzenia nowej stalej organizacji ruchu: 31.11.2017r.

Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien:

Roboty budowlane zwigzane z przebudowa drogi wymagaja wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu. Specyfika robot a w szczegolnosci szerokos¢ jezdni, ktéra wynosi 3,00
wymusza na czas robot zamknigcia odcinka drogi dla ruchu publicznego i wyznaczenia
objazdu.



6. Uzasadnienie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu:

Tymczasowa organizacja ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku drogi gminnej -

ul. Gorskiej polega na wprowadzeniu nowego oznakowania na okres realizacji robot

budowlanych. Roboty budowlane obejmuja:

— rozebranie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

— Wyrdwnanie istniejacej podbudowy warstwa kruszywa tamanego,

— wykonaniu naktadki bitumicznej dwuwarstwowej z betonu asfaltowego tj. warstwy
wiazacej grub. 4cm oraz warstwy Scieralnej grub. 4cm,

— budowe elementéw odwodnienia: korytek Sciekowych, sciekow przykraweznikowych.

7. Inwentaryzacja istniejacego oznakowania:

Inwentaryzacja istniejagcego oznakowania pionowego i poziomego pokazana zostala na
rysunku:
— Rysunek nr 2. ,,Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego” w skali 1:1000

8. Projektowane oznakowanie pionowe:

Projektuje si¢ nastgpujace oznakowanie pionowe zwigzane z wprowadzeniem objazdu:

— zapora drogowa U-20b wraz ze znakami B-1 ,,zakaz ruchu w obu kierunkach” — 2
sztuki,

— tabliczki F-9 ,,0bjazd” — wskazujace kierunek objazdu — 6 sztuk,

— znak ostrzegawczy A-14 ,,roboty na drodze” — 3 szt.

Projektuje si¢ wykonanie oznakowania znakami pionowymi wielkosci $rednie (S). Znaki
pionowe nalezy umiesci¢ tak aby odlegtos¢ znaku od krawedzi korony drogi byta nie
mniejsza niz 0,5 m. Odlegto$¢ znaku od drogi mierzy si¢ w poziomie od krawedzi drogi
(wystajacy kraweznik) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota,
kwadratu, prostokata). Znaki nalezy umiesci¢ na wysoko$ci min. 2,2 m. Do oznakowania
pionowego nalezy zastosowaé tylko materialy atestowane. Dla zabezpieczenia robot
nalezy stosowa¢ znaki pionowe na folii odblaskowej. Tarcza znaku musi by¢
zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uniemozliwiajacy jej przesunigcie lub
obrét. Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposob trwaly, zapewniajacy peina
czytelno$¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w calym okresie jego
uzytkowania.

Wszystkie zapory drogowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci od 0,9 m do 1,1 m
mierzac od poziomu nawierzchni drogi do gornej krawedzi zapdr i wykonane na folii
odblaskowej, nie dopuszcza si¢ zadnych przerw wzdhluz zapor. Projekt tymczasowej
organizacji ruchu nie obejmuje oznakowania poziomego.

Szczegdtowe warunki techniczne okresla Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkoéw technicznych
dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
I warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003 r. nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).
Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 3104, Nr 47, poz. 401).

Dodatkowo nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odbywania si¢ ruchu pieszego na odcinkach
zamknigtych, w szczegdlnosci mozliwosci dojscia do poszczegolnych posesji.



Zaprojektowany oznakowany objazd na czas robot prowadzi droga gminna 0
nawierzchni bitumicznej, réwnolegla do projektowane;j.

9. Nazwisko i podpis Projektanta:
mgr inz. Justyna Polak e e

upr. nr 271/DOS/10
w spec. drogowej bez ogran.



