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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YSI wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwizanych z ustawieniem kraanikow betonowych wraz z wykonaniem faw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zostata opracowana na tpeds Ogoélnych Specyfikacji Technicznych,
stanowi podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleicai realizacji rob6t drogowych
zwigzanych z przebudaywl. Gorskiej w Jasnej Goérze.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych
z wykonaniem i odbiorem ustawienia krgmikow betonowych typu ulicznego i typu drogowegddmionych)
na tawach betonowychwirowych, ttuczniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczomyddzielenia powierzchni znajdaych sé
na tym samym poziomie lub nazréych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicyzyegstej lub wizualnej,

b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w pegeniu z innymi krawznikami,

¢) jako oddzielenie porgilzy powierzchniami poddanymixdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kragznika okrélony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadé wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okienia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagdarmgolne’[1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo[agpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puav ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektovs

Materiaty do wykonania rob6t powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej &b
2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragénikow na tawach mma stosowé&nastpujace materiaty:
— krawgzniki betonowe,
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
- wodk,

— materiaty do wykonania tawy.
2.2.3.Krawegzniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec keanikow

Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik moze by produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstruk¢ypnez w warstwieicieralnej (ktéra na calej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako pozghnia widoczna powinna ndieminimalrg
grubas¢ 4 mm),

— skasne krawedzie krawgznika powyej 2 mm powinny by okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

— kraweznik maze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérychenuwzgtdnia sé przy okrdlaniu
wymiardw nominalnych kragznika); zalecana dilugé prostego odcinka kraxgnika wraz ze zjczem

wynosi 1000 mm,
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— powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
— ptaszczyzny czotowe kraymikéw mog by¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatedgjuktadanie lub
ryglowanie (przyktady w zat. 1),
— krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub widte (przyktady w zat. 2),
— rozr&nia sk dwa typy krawznikow (przyktady w zat. 3):
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajghyjch st na ré&nych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajgych sé na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kgankow
Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w sposéb
przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do st@sta w warunkach
kontaktu z sal odladzagca w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zaicznik Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
Wartaici dopuszczalnych Dhlugosé: + 1%,> 4 mm i< 10 mm
11 odchytek od wymiaréw c Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
' nominalnych, z dokfadrioia - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,<5 mm,
do milimetra - dla innych cgsci: + 5%,>3 mm, <10 mm
Dopuszczalne odchyiki od
ptaskdci i prostoliniowdci,
dla dlugaci pomiarowej
1.2 300 mm C +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odpornd¢ na zamraanie/ Ubytek masy po badaniu: waétosrednia< 1,0 kg/nd, przy czym
21 rozmraanie z udziatem soli D kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
odladzajcych
. L Klasa Charakterystyczna zéapojedynczy
Wytrzymatdi¢ na zginanie , :
29 (Klasa wytrzymatéci ustalona = W)]/-trz. Wytrzymg }gc »MPa wyn|I><,2M8Pa
' w dokumentaciji pr_ojektowej > 5’0 S 4’0
lub przez Iayniera) 3 6.0 548
o Krawezniki maja zadawalajca trwatas¢ (wytrzymatac) jesli
2.3 Trwalos¢ ze wzg'l;'du na F spe}ni?)ne aswyjniagania pl?zﬁa( 2.2 oraz poddawageermalnej
wytrzymaicé K -
onserwacji
24 Odporné nascieranie GiH Odpornd przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngci ustalona w KI szerokiegcieme, Bdhmego,
Lo : asa wg zat. G normy
dokumentacji projektowej lub odpomaci _ badanie wg zat. H normy —
przez Ireyniera) badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okréla sk Nie okrela sk
3 <23 mm < 20000 mri¥5000 mm
4 <20 mm < 18000 m¥5000 mm
a) jesli gorna powierzchnia kragznika nie byta szlifowana i/lub
polerowana — zadawaigja odpornéx,
b) jesli wyj atkowo wymaga si podania wartéci odporndgci na
paslizg/paslizgnigcie — naley zadeklarowé minimalrg jej
. . wartas¢ pomierzon wg zat. | normy (wahadtowym przyydem
25 Odpornac na palizg/ | P " go badania tarcia), prax

paslizgniccie c) trwatos¢ odporndci na pdlizg/paslizgnigcie w nor-malnych
warunkach gytkowania krawznika jest zada-walaga przez caty
okres uytkowania, pod warunkiem wdaiwego utrzymywania i
gdy na znacznej eci nie zostato odstogie kruszywo
podlegajce intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

a) powierzchnia krawznika nie powinna mierys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sirozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.1 Wyghd J

a) krawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent
powinien okréli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna lyporéwnana z prébkami dostarczonymi przez
3.2 Tekstura J producenta, zatwierdzonymi przez odbigrc
c) réznice w jednolitéci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wigciwosci surowcow i warunkow twardnienia, ni
S3 uwazane za istotne

1)

a) barwiona mae byt warstwascieralna lub caty element,

b) zabarwienie powinno lyporéwnane z prébkami dostarczonymi

przez producenta, zatwierdzonymi przez odkiorc

¢) réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane nieuniknionym

zmianami wkaciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania
betonu, nie suwazane za istotne

3.3 Zabarwienie J
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W przypadku zastosourakraweznikbw betonowych na powierzchniach innychz rprzewidziano
w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wegtrenych, nie narsonych na kontakt z splodladzajca), wymagania
wobec krawznikow nalezy odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Skladowanie kranikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
typdw, rodzajéw, ksztattdw, cech fizycznych i meaicanych, wielkdci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uklada& z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych
0 wymiarach: grub@& 2,5 cm, szerokg 5 cm, dtugéci min. 5 cm wgkszej od szerokei krawgznika.

2.2.4.Materialy na podsypki do zapraw

Jeili dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infdzenalery stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypkpiaskowy
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadgjwymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanéirobry granulowag (0,075+4) mm albo miat (0+4) mm,
odpowiadajicy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypkcementowo-piaskoa do zapraw
— mieszank cementu i piasku: z piasku naturalnego spejoegjo wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113 [10], cementu 32,5 spetaiegggo wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 adi@dajcej
wymaganiom PN-88/B-32250 [11].

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beezgniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywa si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpeapieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmateriatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnoétgsgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5. Materiaty na fawy

Do wykonania faw pod kragenik nalery stosowa, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg-IPNl 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg PN-
88/B-06250 [6],
b) tawy zwirowej —zwir odpowiadagcy wymaganiom PN-B-11111 [8],
c) tawy ttuczniowej — tluczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [9].

2.2.6.Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spdidaaweznikow
Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylataogfnypowinna odpowiadawymaganiom ST D-
05.03.04a [2].
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pki 3.
3.2. Sprat do wykonania robét
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” [1] pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalery nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isuszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystap@zasciany srodka transportowego wdej niz 1/3 wysokdci
tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniereidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
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Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materintaRodczas transportu kruszywa powinny ¢by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropneed rozpyleniem.
Mas: zalewows nalezy pakow@& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odkywg
w warunkach zabezpiecaaych przed uszkodzeniemhméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania robét powinienécbggodny z dokumentacjprojektovg i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfnac
podanych w zatznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmalj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
3. ustawienie krawznikdw,
4. wypetnienie spoin,
5. roboty wykaiczeniowe.
5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robo6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lubkaz
Inzyniera:
— ustali lokalizacj robot,
— ustal dane nieztdne do szczegdtowego wytyczenia rob6t oraz ustaléanych wysokiEiowych,
— usuny¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragodzé itd.
— ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robét.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1.Koryto pod tave

Wymiary wykopu, stanowcego koryto pod fagy powinny odpowiada wymiarom fawy w planie
z uwzgkdnieniem w szerok&i dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta poddgyewinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.4.2 .t awazwirowa

tawe zwirowa o wysokdci do 10 cm wykonuje sijednowarstwowo przez zasypanie koryteirem
i zagzszczenie go, polewg wody.

tawy o wysokdci powyzej 10 cm nalgy wykonywa dwuwarstwowo, starannie zggczajc
poszczegollne warstwy.

5.4.3.tawa tluczniowa

tawe nalezy wykonywa: przez zasypanie wykopu koryta tluczniem.

Thuczen nalery starannie ulgi polewajc wody. Gérry powierzchng tawy ttuczniowej nalgy wyréwna
klincem i ostatecznie zagric.

Przy grubéci warstwy tlucznia w tawie wynosgzej powyej 10 cm nalgy tawe wykona
dwuwarstwowo, starannie zgggczagc poszczegolne warstwy.

5.4.4 .t awa betonowa

tawe betonows zwykla w gruntach spoistych wykonuje¢sbez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowa szalowanie.

tawe betonowy z oporem wykonuje si w szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien kywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie
Z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym rglestosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag zalewows.

Przyktady taw betonowych zwyklych i taw z oporewndpje zajcznik 4.
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5.5. Ustawienie kraveznikdw betonowych

5.5.1.Zasady ustawiania krasmikéw

Swiatto (odlegt@¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno ky zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkiostaléd powinno wynosi od 10 do 12 cm,
a w przypadkach wygtkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie’scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub
zwiekszone do 16 cm.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu kraeznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.2.Ustawienie krawznikow na tawiezwirowej lub tluczniowej

Ustawianie krawznikéw na tawiezwirowej i ttuczniowej powinno b§ wykonywane na podsypce
z piasku o grub&i warstwy od 3 do 5 cm po zggrczeniu.

5.5.3.Ustawienie krawznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujeesina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o gruim 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.4.Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypemnic zwirem,
piaskiem lub zapragvcementowo-piaskogy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganwikdw
zapravg cementowo-piaskoyvstosuje s wytagcznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawznikdw przed zalaniem zaprawalezy oczyici¢ i zmy¢é wods. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejpainach zalanych zapraw
nalezy zalewa co 50 m bitumiczy masg zalewows nad szczelip dylatacyjm tawy.

5.6. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykadiczeniowe powinny by zgodne z dokumentagcj projektovg i ST. Do robot
wykonczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do istoygh warunkéw
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo ustyth,
— roboty poradkujagce otoczenie terenu robaét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblfig pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysjpieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stastw
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrei, ew. badania materiatlow wykonane przez dostawithyy
— ew. wykon& wilasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robdtiedéne
w pkcie 2 (tablicy 1),
— sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikOw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygHu zewrtrznego krawznikbw nalery przeprowadZi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i ocgniszkodzé wyskpujagcych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie
Z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 134 [5
Badania pozostatych materiatdw stosowanych przwawiahiu krawgznikow betonowych powinny
obejmowa wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiaidpkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi+ 2 cm. Zagszczenie podita powinno by zgodne z pkt
5.4.1.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnét profilu podiwznego gérnej powierzchni taw z dokumentggjojektovy.
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Profil podiwny gornej powierzchni tawy powinien &yzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m tawy,
b) wymiary taw.
Wymiary faw naley sprawdz¢é w dwéch dowolnie wybranych punktach naztt@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosaz:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowanej,
c) réwna¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, nazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomiedzy gorry powierzchmi tawy i przylazong tatg nie maze przekraczal cm,
d) zagszczenie taw z kruszyw.
Zagzszczenie taw badag¢siw dwdch przekrojach na kde 100 m. tawy zewiru lub piasku nie mog
wykazywa sladu urzdzenia zagszczajcedo.
tawy z tlucznia, badane prglwyjecia poszczegoélnych ziarn tlucznia, nie powinny palaivna wyjcie
Ziarna z tawy,
e) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100
m wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikéw

Przy ustawianiu kragznikdw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczymaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawnika,

c) rownds¢ gérnej powierzchni kragznikbw, sprawdzane przez przygnie w dwéch punktach naide 100
m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy gorm powierzchm kraweznika
i przytozomg tatg nie mae przekraczal cm,

d) dokfadnd¢ wypetnienia spoin badagsco 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na pein
gebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogoine” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego kramnika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowy, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod fagy
- wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.
Odbiér tych robdt powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 ,\Wagania
ogolne” [1] oraz niniejszej ST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogollne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” [1]
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraanika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robat,
— przygotowanie podie,
— dostarczenie materiatow i spim,
— wykonanie koryta pod tagy
— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikbw z wypetlnieniem spoin i zalaniem szczelin wepgtwymaga dokumentacji
projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.

9.3. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania rob6t olgdlenych niniejsz ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale gjigprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzyske, ktore s niezlzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z tobae
cementowego
10.2. Normy
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodgodotyczce cementu
powszechnegozytku
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrig

5. PN-EN 1340:2004 i  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 1340:2004/AC

6. PN-88/B-06250 Beton zwyktly
7. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurghe do nawierzchni drogowychwir
i mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywodamdo nawierzchni drogowych
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurane do nawierzchni drogowych.
Piasek
11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétwi zapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

10.3. Inne dokumenty

13. Katalog szczegotéw drogowych ulic, placéw i kiav miejskich, Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987
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ZAL ACZNIKI

ZAL ACZNIK 1
GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])

1.1. Przykfad ksztattu krasinika przeznaczonego do ryglowa

Ix Zy

Oznaczenia: ¥ X =3 mmi % <Zy —3 mm, X minimumz 1/5bi> 20 mm,
X maximum:< 1/3bi <70 mm, Z maximum: Y/2, Tolerancja dla X ix -1, +2 mm,
Tolerancjadla Y iy — 2, +1 mm, L — Diug& elementu krawznika, W — Szeroké¢ elementu
kraweznika

1.2. Przykiad wgibienia lub wogcia powierzchni czotowej w dolnej i kraweznika

Oznaczenia: H Wysoka¢ elementu krawznika, h— wysokas¢ wglgbienia lub wogcia, W — szerok&
elementu krawznika, L — dluga¢ elementu krawznika, | — diugos¢  wglkebienia lub
wciecia

ZAE ACZNIK 2

PRZYKEADY KRAWEZNIKOW £UKOWYCH (wg [5])

a) wklestegc b) wypukiego

(Va]

Oznaczenia: 1 Kraweznik, 2— Jezdnia, 3 — Dlugo, 4 — Promié&, 5 —Kanat odptywow
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PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO | DROGOWEG!

(wg BN-80/677503/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eleminawierzchni drdg, ulic, parkingd

i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe

a) Kraweznik typu uliczneg
c

b) Kraweznik typu drogoweg

proge g H— A.H,U, it
<L ; Py ::
:\\://///’, = il ,’{‘/,’," I
A I % I
N3P ir ,?1/’} e
b l b . o
Przyktadowe wymiary kragznikéw
Typ Wymiary kraveznikéw, cm
kraweznika I b h c d r
. 20 min. 3 min. 12
Uliczny | 10 15 30 max. 7 | max.15 1,0
15 20
Drogowy 10C 12 25 - - 1,0
10 25

ZAL ACZNIK 3
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ZAr ACZNIK 4

PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA £AWACH (wg [13]
a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 ¢ b) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 ¢

na tawie betonowej z opore na tawie betonowej zwyki
2 lemi lem/
—=F

1. kraweznik, typ ciezki 20x30x100 cr 1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 c
2. podsypka cenpiaskowa 1: 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawa z betonu B10 3. fawa z betonu B10

c) Krawgznik typu ulicznego 15 x 30 ci d) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 ¢
na tawiezwirowej na tawie ttuczniowej

s, feml

’1:— x
R 2
3 L Y
=l "
- *~
1] wn
J"' Jl‘
1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 ¢ 1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 ¢

2. podsypka piaskowa lub ce-piaskowa 1:4 2. podsypka piaskowa lub cepiaskowa 1:
3. tawazwirowa 3. tawa tluczniowa
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e) Kraweznik typu drogowego 12 x 25 ¢ f) Kraweznik typu drogowego 15 x 30 cm |
na tawiezwirowej lub ttuczniowe tawie betonowej

[eml 5 lem/
T
Sy— ]
pobocze
o 2
A
v, wn
hl"
=] e '7‘
b

o NSNS

k 20 ¥

1. kraweznik, typ drogowy 15x30x100 ¢
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4

3. tawa z betonu B10

1. kraweznik, typ drogowy 12x25x100 ¢
2. podsypka z piasku
3. tawazwirowa lub tluczniow

g) Kraweznik typu ulicznego 20 x 2 cm
utozony na plask (np. przy widzie na
chodnik, do bramy

h) Kraweznik typu ulicznego, zesciekiem
betonowym, na fawie betonov

lem] fem/

30

A £

q ;‘?mq;m‘ -
w : 0

L0, 35 y

Y &S5 ¥ B b g By
1. kraveznik 20x30x100 cr WYMIARY UZL_JPELNIAJACE (alternatywne
2. podsypka cenpiaskowa 1: kraweznik g b -
3-10 o 510 : betonowy| 20x30| 25| 20 | 15
- fawa z betonu 15x30 | 20| 15 | 10

1. kraweznik, typ uliczny 15(20)x30x100 ¢

2.sciek betonowy

3. podsypka cem.-piaskowa 1:4

4, tawa z betonu B10



