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1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Przedmiot SST
Przedmiotem specyfikacjigswymagania dotyce wykonania i odbioru robét zgdanych z
budow sieci kanalizacji deszczowej w ramach inwestpaji.; ,Przebudowa ul. Gérskiej w Jasnej
Gorze.
Zakres stosowania specyfikaciji
Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowykontraktowym przy zlecaniu i realizacji
przedmiotowego zadania.
Zakres robot obgtych SST
Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robo6t zwzanych z
wykonywaniem robdt budowlanych i moatavych przy budowie sieci kanalizacji deszczowe;.
Projektowany uktad kanalizacji deszczowej zadeeniami oczyszczggymi , wylotem do rzeki i
odcinkiem rowu zostat okékony w dokumentacji projektowe] gailosciowy zakres roboét
podstawowych w przedmiarze robét.

Zakres rob6t przy wykonywaniu robét obejmuje:

- oznakowanie robdét,

- dostavg materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, wytyczenie trasy podstawie domiaréw od uprzednio
wytyczonej osi drogowej,

- wykonanie wykopu w gruncie wraz z odspojeniemt,skanocnieniemscian wykopu i jego (ew.)
odwodnieniem, podwieszeniem instalacji obcych,

- przygotowanie podia pod przewody i obiekty na sieci, w tym wykonamigltaza betonowego

- utozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgaén, studni kanalizacyjnych, wpustow deszczowych,
separatora i osadnika wirowego

- wykonanie izolacji studzienek,

- monta ksztaltek i armatury

- monta rur ochronnych z uszczelnieniem

- wykonanie obsypki wspnej piaskowej

- zasypanie gruntem dowiezionym ( ewentualna wymigruntu ), niewysadzinowym i zgggczenie
warstwami zasypu z demomtan umocnié scian wykopu (do poziomu wierzchu koryta
projektowanej nawierzchni),

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa - gikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania

sciekéw opadowych.

Kanaty

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitaegm odprowadzanigiekow.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzarekéw opadowych.

Przykanalik - przewdd odptywowy- odcinek sieci adrpiszej studzienki od strony budynku

lub od ulicznego wpusticiekowego do studzienki na sieci lub do granicyatkzi

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierdniakdw z co najmniej dwéch kanatéw

bocznych.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierawigkow z kanatéw oraz kanatow

zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamktyi o wysokdci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.

Kanat przetazowy-kanat zamkity o wysokadci wewretrznej rownej lub wgkszej nz 1 m.

Urzagdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna kanale nieprzetazowym przeznaczona

do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjo&aizowana na zatamaniach osi kanatu

w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz nimkeaith prostych.

» Studzienka palczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczoraazenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

» Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kamgjiza majca dodatkowy przewod
pionowy umadliwiajacy wytracenie nadmiaru energiciekOw, sptywajcych z wyej potazonego
kanatu doptywowego do iej potazonego kanatu odptywowego.

» Studzienka bezwtazowaslepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem dtworu
wlazowego, spetniaga funkcje studzienki pgézeniowej.

» Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanaiefazowym przeznaczona do
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kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Komora pofczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonacieehia co najmniej

dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora spadowa (kaskadowa) - komoragoajpochylng i zagkbienie dna umdiwiajace
wytrgcenie nadmiaru energiciekéw sptywajcych z wy.ej potazonego kanatu doptywowego.
Wylot sciekdéw - element na kau kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

Whpust deszczowy - ugdzenie do odbioréciekéw opadowych, sptywaggych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanatyjnej.

Komora robocza - zasadnicza ¢z studzienki lub komory przeznaczona do czyono
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegidpomicdzy rzdng dolnej powierzchni
piyty lub innego elementu przykrycia studzienki kdmory, a redng spocznika.

Komin wlazowy - szyb pakzeniowy komory roboczej z powierzchnziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta pkzywajgca komoe robocz.

Witaz kanalowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigiiek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, uiioviajgcy dostp do uradzea kanalizacyjnych.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kazayjnej pomgdzy kinety a $ciarg komory
roboczej.

Podiare naturalne - podi@ naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podiae naturalne z podsypk podiaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, syud z
gruntu drobnoziarnistego, albo pozonaturalne z okénym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewoduakaacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podiare wzmocnione - podi® na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie padianae polegd na
wymianie gruntu na piasek lufwvir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnep&tukcji.
Podsypka - materiat gruntowy ¢dizy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk
Obsyplk - materiatl gruntowy mgdzy podiczem lub podsypk a zasypk wskprg, otaczajcy
przewdd kanalizacyjny.

Zasypka wsfpna - warstwa wypelniaggego materiatu gruntowegoztnad wierzchem rury.
Zasypka gtowna - warstwa wypelniaggo materiatu gruntowego ¢dzy powierzchnj zasypki
wstepnej i terenem.

Powierzchnia zwilona - wewstrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanaligach
objetych badaniem szczelfa.

Studzienka rewizyjna - studzienka wtazowa przezoaazlo kontroli i eksploatacji kanatow.
Studzienka inspekcyjna - studzienka niewtazowazmaezona do kontroli i eksploatacji kanatow z
poziomu terenu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lgbiekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewdkhnalizacyjnego.

Pozostate oki&genia wedtug PN-EN 752-1.

sie¢ wodochgowa - budowla sieciowa przeznaczona do przesyldywna cele socjalno-bytowe
,przemystowe i pgarowe.

Przewéd wodoggowy magistralny - Magistrala wodagowa, przewod z odggieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodadzielczych.

Uzbrojenie przewodéw wodagiowych - Armatura i przyggly pomiarowe zapewnige
prawidtowe dziatanie i eksploatacgieci wodocigowe;.

Armatura sieci wodoggowych - w zalenosci od przeznaczenia:

armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,
armaturaodpowietrzgga-zaworyodpowietrzage,napowietrzage,odpowietrzajco-

napowietrzajce,

armatura regulgga - zawory regulacyjne i redukcyjne,

armatura przeciwp@rowa - hydranty,

armatura czerpalna - zdroje uliczne.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogd6lne wymagania dotygee materiatbw podano w €xi - Wymagania ogdlne p. 2. Wszystkie
zakupione przez Wykonawanateriaty zastosowane do budowy sieci kanalizd&gizczowej powinny
odpowiadé normom krajowym zagpionym, j&li to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku toraérm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadgmaganiom
odpowiednich specyfikacji.

2.2. Studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe

2.2.1. Studzienki kanalizacyjne

Na kanatach zabudowatudzienki z kggéw betonowych DN 1500 mm wiazowe z prefabrykowainym
kinetami. Beton klasy C 35/45 wodoszczelny i mraqmmrny W 6.Elementy studzienejckone na
uszczelki elastomerowe SBR lub EPDM. Zieenia studzienek w pasie drogowym zaprojektowano
klasy D 400. Poza nawierzchniami szczelnymi — utl@anymi montowé wiazy typu szczelnego klasy
B 125.

Wymagania dla betonu :

* beton klasy C35/45 (B45),

* nasjkliwo$¢ nie wigksza od 5 %,

* szerok@¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

» wskanik w/c nie wekszy od 0.45,

» maksymalna zawar§é chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

 beton powinien by zwarty i jednorodny (0 parametrach j.w.) we wskigst elementach, tak w
kinecie,

« do produkcji elementdéw studzienek stoséwalezy cement siarczanoodporny

zgodnie z PN-EN 197-1,

 ze wzgédu na sktadciekow stosowanalery uszczelki wykonane elastomeru SBR

lub EPDM spetniajce wymagania EN 681-1,

* studzienki powinny by wyposaone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem

sztucznym, zaleca sie stosowanie stopni pokrytychzywem w jaskrawym kolorze,

» minimalna sita wyrywajca stopiex nie powinna b§ mniejsza od 5 kN,

* pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 19MN7ER 476, PN-EN 1610, PNEN

12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

Zwienczenia - klasa D 400 powinny byykonane w tzw. typie przejazdowym i posiagéerscien
odcigzajacy przystosowany do przenoszenia @bei charakterystycznych dla grupy 4.
Montowa® wiazy D 400 BEGU — z wypetnieniem betonowym
- Wiaz KL D 400 BEGU :

Rama : odlewzeliwny z zeliwa szarego, wysoké ramy 110 - 150 mm, obrobione mechanicznie
powierzchnie styku ramy z pokryw

Pokrywa : odlewzeliwny z zeliwa szarego z obrobigmmechanicznie powierzchnstyku z ram, z
zabezpieczeniem przeciwobrotowymnmgrednicy 640 — 680 mm, ghokas¢ osadzenia w ramie 50 mm (
wg PN EN 124 ), wypelnienie betonowe betonem B 4/ EN 206 ).

Na odlewy wymagany jest certyfikat instytutu odléstwa.

2.2.2 Wpusty deszczowe
Montowa® wpusty deszczowe o konstrukcji zegbw betonowych DN 500 mm. Wymagania dla
betonu jak dla studzienek rewizyjnych. Zwigenie wpustu stanowi rusatliwny klasy D400 - 300
x 500 mm ptaski ( zgodro z PN-EN 124, 2000 ), oparty na ptycie betonowadgpterze wpustu.

2.3. Kruszywo na podsypk i wymiane gruntu zasypu
Podsypka moe by wykonana z gruntu piaszczystego lairu. Uzyty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PNiRaD.
Do zasypu naley uzy¢ pospoitki rénoziarnistej , dobrze zasgczanej o wilgotrizi zblizonej do
optymalne;j.

2.4 Rury kanalizacyjne deszczowe
Projektowan sie¢ kanalizacyja deszczow grawitacyjr naley wykona z rur :
polipropylenowychPP-B o sciankach strukturalnych przeznaczonych do kanglizazvnetrznej
bezcénieniowej z wewantrznascianky gtadly i profilowang ( korugowan ) $ciankg zewretrzrng o
profilu trapezowym oraz z rur PVC -U. Rury mygsgpetlnid wymagania PN-EN 13476-3 oraz
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posiadé aproba¢ techniczna IBDIM. Rury produkowane z kielichamitgmzonymi poprzez
zgrzewanie rotacyjne. Klasa wytrzym&oSN 8 kN/m2 — klasa eika.

Polczenia poprzez ksztattki z PP-B i elastomerowe $pienie uszczelnigte wstawiane w
ostatnim wg¢bieniu pome¢dzy karbami.

Rury zPVC o éciance jednorodnej (bez rdzenia spienionego) PV@200x5,9 klasy S (SDR 34,
SNB8), kielichowych z uszczelkvargowy zgodnie z PN-EN 1401-1:1999,

2.4 Korytka sciekowe
Nie stawia s innych wymaga jak niz ogélne o dopuszczeniu wyrobu do stosowania w
budownictwie, ewentualne wymagania przedstawior®lvbrarty drogowe;.

2.6. Sktadowanie materiatéw

2.6.1. Rury
Magazynowane rury powinny By zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami prainie
stonecznych, temperatura nie<#8ga nk 40°C i opadami atmosferycznymi. @Bre sktadowanie rur
powinno odbywa sie w pomieszczeniach zamkhych lub zadaszonych. Rury ozréych srednicach i
grubasciach winny by skladowane, a gdy nie jest tylko afive, rury o grubszejciance winny
znajdow& si¢ na spodzie. Rury powinny byskladowane na réwnym podio na podkiadach i
przektadkach drewnianych, a wysgkatosu nie powinna przekra€za.5 m. Sposéb sktadowania nie
moze powodowdé nacisku na kielichy rur powodig ich deformag. Zabezpieczenie przed
rozsuwaniem si dolnej warstwy rur mina dokoné za pomog kotkéw i klinébw drewnianych. W
przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu iamagowania naley czesci uszkodzone odgt, a
konce rur zfazowa
Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelkirodki do czyszczenia, itp.) powinny bgktadowane w
sposob upordkowany, z zachowaniem vigj omowionychsrodkdw ostranaosci.

2.6.2. Kegi
Kregi mazna sktadowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiene nacisk kegow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Bkizdowaniu wyrobow w pozycji wbudowania
wysokasi¢ sktadowania nie powinna przekra¢zh,8m. Sktadowanie powinno umwiaé dostp do
poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynczyclyéw.

2.6.3. Wiazy kanatowe i stopnie
Sktadowanie wlazow i stopni ztazowych meoodbywa sie¢ na odkrytych skladowiskach z dala od
substancji dziatagych korodujco. Whazy powinny b§ posegregowane wg klas (typow).
Powierzchnia sktadowania powinnadlytwardzona i odwodniona.

2.6.4. Wpustyeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletaciosach o
wysokaci maksimum 1,5 m. Nie dopuszcza siystawania skrzynki lub ramki poza powierzghni
palety.

2.6.5. Kruszywo
Kruszywo naley skladow#& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposdb zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaaai i frakcjami kruszyw. Sktadowisko
kruszywa powinno byzlokalizowane jak najhtej wykonywanego odcinka kanalizacji.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Stosowany Spk:

koparka podgbierna kotowa pojemrio tyzki do 0,5 i,
szlifierka lgtowa,

dzwig samochodowy o uslvigu 10 Mg,

podnanik widtowy lub osprzt widtowy do koparki,
sprzt do zagszczania gruntu,

beczkowoz,

agregat prdotwoérczy przewsgny,

niwelator lub teodolit z pomocniczymi wdzeniami,
urzadzenie do wykonywania pgdzen wciskowych,
zgrzewarka elektrooporowa

komplet narzdzi do obcinania rur i fazowania bosega&a,
podbijaki drewniane do rur,

wciggarka eczna,

wciggarka mechaniczna,
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betoniarki,

wibratory,

obudowy wykopoéw dla wykopow liniowych doetflokasci 6,1 m, dla wykopéw miejscowych —
jamistych 3,1 x 3,1 m do ghhokasci 6,1 m — OW Wronki lub réwnoway.

zamknecia mechaniczne - korki, lub zamkoia pneumatyczne - worki gumowe, dla
poszczegoblnychsrednic kanatdéw, shace do zamykania kanatdw podczas napraw, iada
odbiorczych na szczelgoi ptukania.

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robét. Sposob wykonania ralyéz sprzt zaakceptuje liynier.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogoblne zasady dotygee transportu podano wegzi - Wymagania ogoélne pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych
Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiepzgjje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapeva@vpdz rur w pozycji poziomej wzdtisrodka
transportu, z wyjtkiem rur betonowych o stosunktednicy nominalnej do dtugoi, wiekszej n 1,0
m, ktére naley przewozt w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. WykRawca zabezpieczy
wyroby przewaone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzgaem pod wptywem sit
bezwtadnéci wysktpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowykfadaniu rur gérna
warstwa nie mge przewysza sciansrodka transportu o wtej niz 1/3 srednicy zewgtrznej wyrobu.
Pierwsz warstwe rur kielichowych nalgy uklada& na podkladach drewnianych,$zaposzczegdine
warstwy w miejscach stykaniagsivyrobdw naley przektadé materialem wyciotkowym (o grubdci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw
Transport kegdw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszéoigm przewzonych elementéw. Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekiadozporéw i klinbw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materialtéw. Podnoszenie i oppazie kegdw naley wykonywa za pomog
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwremmie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wkazow kanatowych
Wiazy kanatlowe maghby¢ transportowane dowolnyn§rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typukiego mog by¢ przewaone luzem.

4.5. Transport wpustéwzeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniempsdczas transportu.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegzaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinnyg bgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano wéciz- Wymagania ogoélne pkt 5.

5.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca opracuje plan BIOZ odmkona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pompodotkow osiowych, kotkdwswiadkow i kotkow krawdziowych. W
przypadku niedostatecznej o reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsozee (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne). Wykonawca zgtosi pisemnie zamiazpoozcia rob6t do
wszystkich wHcicieli i uzytkownikow uzbrojenia nad - i podziemnego z wypzmtdem siedmiodniowym,
ustalagc warunki wykonywania rob6t w strefie tych wdzen.

5.2.2. Roboty ziemne

Przed wykonaniem wykopu naley recznie odkopa sieci kolizyjne i potwierdzié ich potozenie
pionowe oraz poziome. W przypadku stwierdzenia kafji z projektowanymi sieciami Wykonawca
whniesie zmiany do projektu w uzgodnieniu z projektatem.
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Teren przez ktory prowadzonagdzie si€ kanalizacyjna umidiwia zastosowanie do wykonywanie
wykopow sprztu mechanicznego. ¢eznego wykonywania wykopow wymagdeds prace zwizane ze
zblizeniami do uzbrojenia podziemnego.

Projektuje s nastpujace rodzaje wykopow:

- wykopy z petnym zabezpieczeniem szalunkami systgmowp. typu OW WRONKI

Wykonawca zabezpieczy wykopy przed naptywem wod odawych.

Nadmiar gruntu pozostatego z wykopdéw zostanie odiaigy na sktadowisko odpaddw.

Deskowania wykopéw wykonywazgodnie z BN-83/8836-02, w odcinkach min. 10-ci@trowych.
Wykonywanie rob6t w pasie drogowym wymaga petnegioezpieczenia wykopu oraz zapewniem@lkow
ostraznosci ze wzgkdu na koniecznig prowadzenia prac przy zachowaniu ruchu pojazddeve robot
nalezy odpowiednio oznaczy oraz zabezpieczy przed ruchem ulicznym. Nafg zastosowéa takze
odpowiedna ilos¢ mostkow dla pieszych. Wykonawca robot zapewni zpleezenie wykopow przed
naptywem wod opadowych.

Szerokaé wykopu powinna zapewné odlegiasé pomiedzy sciana obudowy a zewwtrzna powierzchnia
rury min. 35 cm.

Dno wykopu powinno b§wzmocnione wyréwnane i stabilne dla doia 15 cm podsypki z piasku.

Do prac ziemnych natg przystpi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez uprawnionegodgt zgodnie z

projektem zagospodarowania terenu.

Przed przysipieniem do robét ziemnych nalezawiadomé wszystkie zainteresowane strony.

Ponadto naley:

- prace prowadzipod nadzorem technicznym osoby uprawnionej,

- przefcia poprzeczne przez wykopy trwale zabezpiédagndkami a caly wykop ogrodzicelem
uniknigcia wypadkéw przez osoby postronne,

- pracownicy prowadcy prace ziemne mugby¢ przeszkoleni w zakresie BHP

- przed przysipieniem do rob6t naky zapozné sie z dokumentagj oraz uzgodnieniami stron
zainteresowanych i stosownie do warunkéw przedstaysh w uzgodnieniach ustélszczegotly
oznakowania, zabezpieczenia itermin prowadzeatiat drogowych.

Przygotowanie podi@a pod montaz sieci kanalizacyjne;j.

Projektowan siet kanalizacyja nalery uklada na uprzednio przygotowanym pogio W tym celu
nalezy wykop pog¢bi¢ recznie o 15 cm pownej projektowanej radnej spodu ruroggu i wypetnt w-wa
piasku, ze spadkiem przewidzianym w projekcie. Bigdhaley wyprofilowat tak, aby gt podparcia kanatu
wynosit 90°.Uzyské stopier zag;szczenia 1d=0,9.

Zasypywanie wykopéw.
Po zakaczeniu prac montawych przewody zasypywarecznie warstw ochronn piasku o grub. 30 cm
ponad wierzch rury na catej diugd, pozostawiajc miejsca pajczen przewoddw nie zasypane do czasu
przeprowadzenia proby szczedob kanatu. Obsypk przewodu naley wykonywa ze starannym
zag:szczaniem mechanicznynz do uzyskania, po zagzczeniu, warstwy gruboi 30 cm ponad wierzch
rury.
Ponad warstw ochronm wykop zasypywéa gruntem piawszczystaairowym, pozbawionym kamieni i
gtazéw z rdwnomiernym zggzczeniem warstwami o grub. 30 cm dmgsiecia powierzchni podbudowy
drogowe.
Grunt wywany do zasypywania przewodéw powinien speéhpianadto poriisze warunki:
. nie mog wystpowa: w nim czstki o srednicy powyej 20 mm,
. nie maze zawiera ostrych kamieni ani gruzu,
. stopieh zag:szczenia gruntu wg Proctora winien wyrio8,95 dla przewodu ulonego w pasie
drogowym a dla pozostatych terenéw 0,7.
Réwnolegle z prowadzeniem zasypki wykopu malezbierd deskowanie wykopu.

Roboty ziemne przy wykonaniu rowu i wykopu pod wviylo
Wymagania dla tych robét ziemnych prayjak dla robét ziemnych drogowych.

5.3. Roboty montaowe

Montaz rurociagéw wykonat zgodnie z instrukch wydana przez producenta wybranego do
zamontowania systemu rurocagow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,spadki i gtbokas¢ posadowienia rurogiju
powinny spetnié ponizsze warunki:
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- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeiwawpuszczalne minimalneguikosci przeptywu,

tji. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mdny¢ jednak mniejsze:

- dla kanatéw drednicy do 0,4 m - 3 %o,

- dla kanatéw i kolektoréw przelotowych -1 %o

(wyjatkowo dopuszcza sispadek 0,5 %o).

Najwieksze dopuszczalne spadki wynikaj ograniczenia maksymalnychegkasci przeptywu (dla rur
betonowych i ceramicznych 3 m/s§zHa rurzelbetowych 5 m/s).

Przy mniejszych zagbieniach zachodzi konieczéiodpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Rury kanatowe

Przy pohczeniu rur kanalizacyjnych z tworzyw ze studzienkeswizyjnymi, wpustami ulicznymi
oraz w punktach wtzenia do przepustéw drogowych riglstosowd specjalne przégiowe
pierscienie (tuleje).

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiego powinien zawieéa

sie w granicach od 45 do 90 stopni.

Rury naley uktada w temperaturze powgj 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa
temperaturze nie mniejszepnt8 ° C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepitmy wykonywaniu przykanalikow natg
przestrzeganastpujacych zasad:

- trasa przykanalika powinna dyprosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla
podiczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfomy podhczeniach do kanatu
ogolnosptawnego),

- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powiniegnosit 0,15 m

- kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
- wlgczenie przykanalika do kanatu powinnatlwykonane pod &em min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),

- wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzjgrddaczeniovs nalezy dokonywa tak, aby
wysokas¢ spadku przykanalika nad podtpstudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
konieczndci wiaczenia przykanalika na wysode wickszej naley stosowa przepady
(kaskady) umieszczone na zeya pozascianky studzienki,

- whaczenia przykanalikow z dwéch stron do kanatu zliego poprzez wpusty boczne powinny
by¢ usytuowane w odlegéoi min. 1,0 m od siebie.

Izolacje antykorozyjne.

5.5.3. Komora na kanale @800

Komorg na kanale @800mm nalewykona jako murowas o wymiarach 2,00x2,00m z bloczkéw M6
12x24x38cm na zaprawi cementowej. Plyta fundameat@awbetonu C15/20 gr. 25cm. Komora
zwienczona ptys nastudziensm

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w egci A Wymagania og6lne pkt 6.

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przgpteniem do robét
Przed przysfpieniem do robo6t Wykonawca powinien wykénaadania materiatow tylko w przypadku
otrzymania polecenia iyniera.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimgob6t w zakresie |
z czstotliwoscia okreslong w niniejszej SST i zaakceptowgprzez inspektora nadzoru..
W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie kginych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
- sprawdzenie zabezpieczenia istgiejgo uzbrojenia w wykopie
- badanie i pomiary szeroém, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy pod#oz kruszywa
mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kanatéw,
- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kanatow,
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- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodéw,

- badanie wskaikdw zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kzinych posadowienia wpustéw deszczowych (kratekkiypwv wikazowych,

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegkri krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
wynost wigcej niz £5 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinnodyicksze nz 0,1 m,

- odchylenie grubgi warstwy podiga nie powinno przekracza3 cm,

- odchylenie szeroléoi warstwy podiga nie powinno przekracza5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylerdéegtaci osi utazonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nieipoaprzekracza+ 5 mm,

- odchylenie spadku uwonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigipoo przekracza

- 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppik10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- wskaznik zag:szczenia zasypki wykopéw okteny w trzech miejscach na diugmd 100 m.
powinien by zgodny z pkt 5.6.6,

- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dyykonane z doktadrigia do 5 mm.

6.3 Proba szczelnsxi

Kanat przygotowany do proby szczednbpowinien by zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki
piaskiem do wysokii 30 cm ponad wierzch rury, ubijanym warstwow@azostawieniem patzen rur

i polagczeén ze studzienkami nie zasypanych. Przeprowagmbbe szczelnéci kanatu grawitacyjnego na
eksfiltracg napetniagc kanat od dotu ze studzienki patmej najnkej na badanym odcinku. Wedalezy
doprowadzé powoli z otwartego zbiornika .Rurag z PP poddaje siprébie o ddnienia 3,0 m stupa
wody. Badany przewod powinien pozdastapetniony wod przez 1 godz. Na gtzach kielichowych nie
powinny ukazywa sie krople wody. Kanat uwaa st za szczelny jeeli ilos¢ dopetnianej wody w czasie

15 min. nie wynosi wicej niz 0,02 drr? /m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczedaozigcze naley
wymieni a prolz powtdrzy¢. Przy wykonywaniu préb szczeliw przestrzeganorm BN-82/9192-06 i
PN-81/B-10735. Temperatura zeptnzna podczas proby nie m®by nizsza nk +10 st.C.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w Wymaganianegakt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest :

- m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji

- kpl ( kaplet ) wykonanej i odebranej studzienki, separaisadnik,

- kpl ( kaplet ) wykonanego i odebranego wpustu deszczowatawego
- m ( metr) — wykonanego i odebranego rowu

- kpl ( kaplet ) — wykonany i odebrany wylot

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano wsck A Wymagania ogolne pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektova, SST i wymaganiami, geli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
8.2.1. Zakres
Odbidr robot zanikacych obejmuje sprawdzenie:
* spos6b wykonania wykopow pod wedém: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zatanie
wodg gruntovs i z opaddw atmosferycznych,
* przydatnéci podiaza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj pedistopi@ agresywnéci,
wilgotnaosci/,
 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodowadgerzchni terenu,
« za@gszCzenia gruntu nasypowego oraz jego wilgétino
« podtaza wzmocnionego, w tym jego grudmd, usytuowania w planie, ¢ganych i gebokasci
utozenia,
« jakasci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodcicz wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
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SST oraz atestami producenta i normami przedmiotaiyvy

« utozenia przewodu na podta naturalnym i wzmocnionym,

« dtugdci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonaniaggzénia rur i prefabrykatow,

« szczelnéci przewodow i studzienek na infiltragj

» materiatéw uytych do zasypu i stanu jego ubicia,

* izolacji studzienek.

Odbidr robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu przeprowadzassila poszczegoélnych faz robot
podlegagcych zakryciu. Roboty te nalg odebré przed wykonaniem naginej czsci robot,
uniemaliwiajgcych odbior robét poprzednich.

Odbidr czsciowy polega na sprawdzeniu zgodoiaz Dokumentagj Projektovs | ST, wycia
witasciwych materiatéw, prawidtowdei montau, szczelnéci oraz zgodn&i z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt.8.

Dlugos¢ odcinka podlegarego odbiorom agciowym nie powinna by mniejsza ni odlegtc¢
migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych kiagawinny by ujete w formie protokotow
i wpisane do Dziennika Budowy.

8.3 Odbiér techniczny casciowy

Zakres odbioru odpowiada zakresowjtamu w przejciowym swiadectwie ptatnéci dla ktérego odbior
jest ustanawiany. Odbidr ten organizowany jest pridéykonawe przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ocenie podlega zgogétnaykonania rozliczanych elementéw z warunkami zaego
kontraktu.

Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

« geodezyjna mapa powykonawcza wykonanego zake$SHe

« protokoty wszystkich odbioréw robot zanikowych;

« protokét przeprowadzonego badania szczgincatego przewodu;

« $wiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania;

« $wiadectwa utylizacji odpadow;

« zapis inspekcji telewizyjnej kanatow z wydrukami

8.4. Odbiér techniczny kaicowy
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
» dokumenty jak przy odbiorze gxiowym;
« protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych;
* protokot przeprowadzonego badania szczgincatego przewodu;
« $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcéw materiatow;
* inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektévplamach sytuacyjnych wykonana przez
uprawnion jednostk geodezyjn.
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:
« zgodnd¢ wykonania z DokumentagcpProjektovg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotycacymi zmian i odstpstw od Dokumentacji Projektoweyj;
« protokoty z odbiorow cgciowych i realizagj postanowié dotyczcg usungcia usterek;
* protokoty bada szczelnéci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w cgici A Wymagania ogolne pkt 9.

Pfatngci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i oggakasci robot, w oparciu o pomiary i wyniki
bada laboratoryjnych. Wykonawca do kalkulacji ceny jedtkowej rob6t podstawowych winien pragj
wszystkie czynn&i, jakie uwaa za konieczne do wykonania dla aggiiecia opisanych w ST
standardéw jakiziowych, ktére pozwal Wykonawcy wystawd gwarancg jakosci rob6t. Rownie takie
czynndaci, ktére zdaniem Wykonawcygsniezledne do wykonania a nie zostaly wyszczegélnione
ponize;.

9.2. Cena za wykonanie 1 m kanalizacji
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje
- roboty geodezyjne, oznakowanie robét
- roboty przygotowawcze i towarzygze , roboty ziemne, podwieszenie sieci kolizyjnych
- odspojenie skat — jeli wystpia
- odwodnienie wykopéw i zabezpieczenie przed naptyweard opadowych
- rozbiorki i utylizacja kanatéw przeznaczonych dabidrki w PW
- zakup materiatow i uggzen;
- transport materiatéw i ugglzen na miejsce wbudowania;
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- przygotowanie podia wzmocnionego, podsypki z piasku, zgagzeniem;
- ukladanie i montarur,

- wykonanie pajczen rur i ksztattek;

- usunkcie kolizji z ist. uzbrojeniem

- wykonanie obsypki z z@gzczeniem

- wymiana gruntu zasypu

- utylizacja nadmiaru gruntu

- badanie szczelsoi;

- wykonanie inspekcji telewizyjnej

- przeprowadzenie pomiaréw i badadbiorczych.

9.3 Cena za wykonanie 1 kpl studzienki lub wpustiseparatora i osadnika :
- roboty geodezyjne, oznakowanie robot
- roboty przygotowawcze i towarzyge , roboty ziemne, podwieszenie sieci kolizyjnych
- odwodnienie wykopéw i zabezpieczenie przed naptyweard opadowych
- zakup materiatow i ugdzen
- transport materiatéw i ugglzen na miejsce wbudowania;
- przygotowanie podia i podbudowy
- monta kompletnych studzienek
- wykonanie i montakraty wlotowej
- wykonanie przeg szczelnych;
- badanie szczelsoi;
- wykonanie obsypki z zggzczeniem
- wymiana gruntu zasypu
- utylizacja nadmiaru gruntu
- przeprowadzenie pomiaréw i badadbiorczych.
- Montaz separatora / osadnika z wypasaiem zgodnie z instrukcproducenta
- Rozruch technologiczny

9.4 Cena za wykonanie 1 kpl wpustu liniowego:
- roboty rozbidrkowe wg ST br. drogowa
- roboty przygotowawcze i towarzygze , roboty ziemne, podwieszenie sieci kolizyjnych
- odwodnienie wykopow i zabezpieczenie przed naptyweard opadowych
- zakup materiatow i ugdzen
- transport materiatow i ugglzen na miejsce wbudowania;
- przygotowanie podbudowy betonowej
- monta kompletnych korytek wpustu ze skrzynkrusztami
- wykonanie przeég szczelnych i peczen;
- badanie szczelioi;
- przeprowadzenie pomiaréw i badadbiorczych.

9.5 Cena za wykonanie 1 m rowu
Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci woggoivej obejmuije:
- roboty geodezyjne, oznakowanie robét
- roboty przygotowawcze i towarzygze , roboty ziemne, podwieszenie sieci kolizyjnych
- odwodnienie wykopow i zabezpieczenie przed naptyweard opadowych
- zakup materiatow i uggzen;
- transport materiatéw i ugglzen na miejsce wbudowania;
- nadanie profilu rowu, plantowanie powierzchni
- przygotowanie podi@ wzmocnhionego, podsypki z piasku, zegagzeniem;
- uktadanie - montakorytek dennych i ptyt melioracyjnych skarpowych
- wykonanie spoinowania pachwiny patizy korytkami i ptytami melioracyjnymi
- humusowanie i obsiew travskarp
- utylizacja nadmiaru gruntu
- odtworzenie zagospodarowania gruntu — odtworzeamusz przed wykonania robét

9.6 Cena za wykonanie 1 kpl. wylotu z umocnieniami
- roboty przygotowawcze i pomiarowe
- wykonanie tymczasowej drogi transportu do miejsgéotu
- wykonanie wykopow pod elementy konstrukcyjne wylbtumocnie
- wykonanie odwodnienia wykopdw z grodzami ziemnynz Workéw z pisaku ) i pompowaniem
wody — wszelkie roboty zwzane z odwodnieniem i utrzymaniem wykopéw
- monta deskowa, betonowanie z zawibrowaniem i rozbiérka deskowa
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- zakup i dostawa materiatdw na miejsce wbudowania

- profilowanie dna i skarp potoku pod oktadziny

- wykonanie podioa pod oktadziny i phg wylotu

- uktadanie - montaptyt typu JOMB

- monta deskowa, betonowanie z zawibrowaniem i rozbiérka deskiowyty wylotu

- humusowanie plantowanie na czysto skarp i obszdratr

- humusowanie i obsiew travgkarp i obszaru robét

- utylizacja nadmiaru gruntu

- odtworzenie zagospodarowania gruntu — odtworzeamusz przed wykonania roboét

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanaligg@p
2. PN-B-01707-1992 Instalacje kanalizacyjne. Wynmégyav projektowaniu.
3. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienieptiednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie
4. PN-B-10736-1999 Roboty ziemne. Wykopy otwartea dprzewodéw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
5. PN-EN476-2001 Wymagania ogoélne dofaz elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej
6. PN-EN 752-1:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne .Bcip ogoélne i definicje
7. PN-EN 752-2:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne .Wymagania
8. PN-EN 752-3:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne .Planowanie
9. PN-EN 752-4:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne .Obliczenia hydraukczin oddz. na
srodowisko
10. PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodévakaacyjnych.
11. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni drogowyctwir i mieszanka
12. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
13. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagabadania
14. PN-EN 124 Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eamghni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakuejasterowanie jakaia
15. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Daay typu cgzkiego)
16. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
17. PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych
18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
19. PN-B-10729-1999 Kanalizacja — studzienki karzedyjne
20. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe zoha niezbrojonego, z betonu zbrojonego
witéknem stalowym kelbetowe

10.2. Inne dokumenty

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci Wasayjnych zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury — oprac. COBRTI INSTAzeszyt 9, wyd. sierpie2003

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rueggéw z tworzyw sztucznych

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t wthno-montaowych — tom | rozdz. IV -1989 r. —
Roboty ziemne.



