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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia hm \ Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1l
0.64 km 0.64
RAZEM 0.64
2|D-07.02.01 Wdrozenie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organiza- |kpl
dl cji ruchu
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3|D-01.02.04 Rozbiérka Scieku betonowego prefabrykowanego z m
d.1 oczyszczeniem i ztozeniem w miejscu wskazanym przez
Inwestora.
80.00 m 80.00
RAZEM 80.00
4/D-01.02.04 Rozbiérka kraweznika betonowego wraz z wywozem i m
d.1 kosztami skltadowania gruzu betonowego
80.00 m 80.00
RAZEM 80.00
5|D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni betonowej gr. srednio 10cm wraz z |m2
dl wywozem i kosztami sktadowania gruzu betonowego
6.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
6|D-01.02.04 Rozbioérka nawierzchni z ptytek betonowych wraz z wywo- |m?2
d.1 zem i kosztami sktadowania gruzu betonowego
3.00 m?2 3.00
RAZEM 3.00
7|D-01.02.04 Rozbiorka mechaniczna istniejgcej nawierzchni m?2
d.l bitumicznej, $red. grub. 5cm wraz z wywozem, kosztami
sktadowania i utylizacji odpadéw asfaltowych
2213.26 m?2 2213.26
RAZEM 2213.26
2 ROBOTY ZIEMNE
8/D-02.01.01 Roboty ziemne - wykopy / korytowanie pod konstrukcje m3
d.2 nawierzchni jezdni na poszerzeniach, mijankach, zjazdach
i na odcinku jezdni z petnha konstrukcjg,wykopy - rowki
pod oporniki, krawezniki, scieki kamienne, sciekow prefa-
brykowane z wywozem i kosztami skladowania.
310.81 m3 310.81
RAZEM 310.81
3 OBRAMOWANIE JEZDNI | ELEMENTY ODWODNIENIA
9/D-08.01.01 Opornik betonowy o0 wymiarach 12x25x100 z wykonaniem |m
d.3 taw betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,05 m2
908.67 m 908.67
RAZEM 908.67
10/D-08.01.01 Kraweznik betonowy o wymiarach 15x22x100 m
d.3 (15x30x100cm) z wykonaniem faw betonowych z oporem
z betonu C12/15 o Fb 0,06 m2
383.53 m 383.53
RAZEM 383.53
11/D-08.03.01 Obrzeze betonowy o wymiarach 8x30x100 z wykonaniem |m
d.3 taw betonowych z oporem z betonu C12/15 o Fb 0,04 m2
51.00 m 51.00
RAZEM 51.00
12/D-08.05.01 Scieki z elementéw betonowych 60x50x15 cm na tawie be-|m
d.3 tonowej z betonu C12/15 o Fb=0.11m2
218.00 m 218.00
RAZEM 218.00
13|D-08.05.03 Scieki kamienne z kostki granitowej 9/11cm - sze$¢ rze- |m
d.3 dow, na tawie betonowej z betonu C12/15 o Fb=0.12m2
13.00 m 13.00
RAZEM 13.00
14/D-08.05.03 Scieki kamienne z kostki granitowej 9/11cm - trzy rzedy, |m
d.3 na tawie betonowej z betonu C12/15 o Fb=0.06m2
399.02 m 399.02
RAZEM 399.02
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15
d.3

D-03.02.01

Komora potgczeniowa 2,00x2,00m w $wietle scian, muro-
wana z bloczkéw betonowych M-6 (12x24x38cm) o gru-
bosci scian 24 cm, na zaprawie cementowej M15 z petnym
spoinowaniem, na fundamencie betonowym ptytowym gru-
bosci 25cm z betonu C20/25. Czesci odziemne komory za-
izolowac¢ przeciwwilgociowo, dwuwarstwowo $rodkami bi-
tumicznymi. Komore przykry¢ ptytg Zzelbetowg nastudzien-
ng o $rednicy zewnetrznej Dz=3300mm wyposazong w
wlaz zeliwny d600mm, klasy D-400. Na dnie komory wyko-

nac kinete z betonu C25/30
1

kpl.

kpl.

1.00

RAZEM

1.00

16
d.3

D-06.02.01

Przebudowa muru umacniajgcego kanal/ciek w lokalizacji

wylotu przykanalika z wpustu (wp4)
1.00

m3

m3

1.00

RAZEM

1.00

17
d.3

D-06.02.01

Scianka czotowa kgtowa z kamienia murowego nieregular-
nego na zaprawie cementowej, ze spoinowaniem zaprawg
cemnentowg powierzchni elewacyjnych; na fundamentach
z betonu C16/20 - na korcu kanatu zabudowanego na
dziatce nr 123
Obmiar:

- $cianka kamienna: (3,00+2,50)*1,30*0,50=3,60m3

- fundament betonowy: (3,00+2,50)*0,80*0,50=2,20m3
3.60

m3

m3

3.60

RAZEM

3.60

18
d.3

D-03.02.01

Studzienka $ciekowa uliczna betonowa o $r.500 mm z
osadnikiem bez syfonu wyposazona, w wpust zeliwny kla-
sy D400

6

szt

szt

6.00

RAZEM

6.00

19
d.3

D-03.02.01

Zabudowa przykanalika z rur PVC o $r. zewn. 200 mm:
wykonanie wykopu liniowego, utozenie podsypki
piaskowej, zabudowa rury PVC, obsypanie piaskiem, za-
sypanie z zageszczeniem gruntem rodzimym w terenach
zielonych, pospétkg w jezdni.

52.20

52.20

RAZEM

52.20

20
d.3

D-03.02.01

Przebudowa kanatu desczowego z rur PVC o0 $r. zewn.
300 mm: wykonanie wykopu liniowego, utozenie podsypki
piaskowej, zabudowa rury PVC. obsypanie piaskiem, za-

sypanie z zageszczeniem gruntem rodzimym.
50.10

50.10

RAZEM

50.10

21
d.3

D-03.02.01

Studnie potgczeniowo - rewizyjne, betonowe, fi1000 , stud-
nia wyposazona w piyte nastudzienng oraz wtaz kanatowy

zeliwny klasy D400,
2

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00

PODBUDOWY

22
d.4

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-

trukcyjne.
2703.36

m?2

m2

2703.36

RAZEM

2703.36

23
d.4

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowa-
nego mechanicznie, warstwa gr. 25 cm - na poszerze-

niach, w jezdni z korytowaniem i mijankach
485.36

m?2

m2

485.36

RAZEM

485.36

24
d.4

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowa-
nego mechanicznie, warstwa gr. 15 cm - na zjazdach,

utwardzeniach.
231.45

m2

m2

231.45

RAZEM

231.45
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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25|D-04.04.02 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym |m?2
d.4 0-31,5mm stabilizowanym mechanicznie, $redniej grubosci
7,5cm.
1986.72 m?2 1986.72
RAZEM 1986.72
26|D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie (mulsjg asfaltowg lub asfaltem |m?2
d.4 uptynnionym w ilosci 0,7 - 1,0 kg/m2) warstw
konstrukcyjnych :
- ha warstwie podbudowy z kruszywa
- miedzy warstwg wigzgcg a warstwa Scieralng
5240.00 m?2 5240.00
RAZEM 5240.00
5 NAWIERZCHNIE
27|D-05.03.05a |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 0/16mm, gr. 4 cm |m?2
d.5 - AC-16W-50/70 : jezdnia plus zjazdy i mijanki bitumiczne
2620.15 m?2 2620.15
RAZEM 2620.15
28|D-05.03.05b  |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11mm, gr. 4 cm|m?2
d.5 - AC-11S-50/70 : jezdnia plus zjazdy i mijanki bitumiczne
2620.15 m?2 2620.15
RAZEM 2620.15
29/D-05.03.23a  |Nawierzchnia zjazdéw, utwardzer z kostki betonowej bru- |m?2
d.5 kowej gr. 8cm na podsypce piaskowej gr. 3cm z wypekie-
niem spoin piaskiem.
115.57 m?2 115.57
RAZEM 115.57
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
30|D-06.03.01a |Wzmocnienie poboczy kruszywem tamanym 0-31,5mm m?2
d.6 stabilizowanym mechanicznie, warstwg gr. 10cm
700.00 m?2 700.00
RAZEM 700.00
31|D-09.01.01 Zieler drogowa. Humusowanie (roscielenie ziemi muro- m?2
d.6 dzajnej) na gruntowych poboczach i obsianiem trawg.
1280.00 m?2 1280.00
RAZEM 1280.00
32|D-06.01.01 Obrukowanie wylotéw przykanalikow oraz dna kanatu przy |m2
d.6 Sciance kgtowej kostkg kamienng 9/11cm zatopiong w
betonie C16/20 , na warstwie podtoza z betonu C16/20,
grub. 10cm z zalaniem spoin zaprawg cementowg M15
5.00+4.00 m?2 9.00
RAZEM 9.00
7 Organizacja ruchu drogowego
33|D-07.02.01 Oznakowanie pionowe. Stupki z rur stalowych - 3szt, tar-  |kpl.
d.7 cze znakéw drogowych - 3szt.
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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