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BUDOWLANO INZYNIERYJNA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

(RYSUNKI, SZKICE, POZWOLENIA, UZGODNIENIA, OPINIE)

DO ZGLOSZENIA WEASCIWEMU ORGANOWI ROBOT
BUDOWLANYCH POLEGAACYCH NA:

PRZEBUDOWIE ULICY GORSKI!EJ
WRAZ ZE ZJAZDAMI W JASNEJ GORZE
DZ. NR 222/4

W RAMACH ZADANIA: ,ODBUDOWA UL. GORSKIEJ
(DZ. 222/4 AM1 OBR. JASNA GORA KM 0 — 0+700) PO P@/ODZI
SPOWODOWANEJ NAWALNYMI DESZCZAMI W ROKU 2013

Obiekt: Ulica Gorska w Jasnej Gorze
Roboty budowlane keda prowadzone na terenie dziatek nr. 222/3; 222/7;

222/4; 222/8; 236 - AM1 olyb Jasna Gora, gmina Bogatyniaw granicach
oznaczonych na zgizonej mapie ewidencyjnej w skali 1: 5000.

Inwestor: Gmina Bogatynia
Ul. Daszyiskiego 1, 59-920 Bogatynia

Niniejsza dokumentacja projektowa zostata opradgeawzgodnie z umayyobowizujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletpanktu widzenia celu, ktdremu mazgiu

Projektant magr inz. Justyna Polak Speﬂ%rggg&v/g(gé?ogran

Jelenia Gora, 7 czerwca 2016 r.
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OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY
ULICY GORSKIEJ W JASNEJ GORZE (DZIALKA NR 222/4)
W RAMACH ZADANIA: ,ODBUDOWA UL. GORSKIEJ
(DZ. 222/4-AM1, OBREB JASNA GORA KM 0 — 0+700)
PO POWODZI SPOWODOWANEJ NAWALNYMI
DESZCZAMI W ROKU 2013".

l. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumgntpacojektowa - szkice, rysunki
w zakresie do zgtoszenia wWewemu organowi rob6t budowlanych polegajch na
przebudowie jezdni drogi gminnej ul. Gérskiej vedej Gorze, gmina Bogatynia. W zakres
projektowanych robot budowlanych wchodzi przebudostniegcej nawierzchni jezdni
poprzez wykonanie odnowy nawierzchni (naktadki) zvra jej wzmocnieniem oraz
odcinkowo jej poszerzenie wraz z peinkonstrukcg nawierzchni. Odwodnienie
projektowanych nawierzchni zapewnigg gowierzchniowo poprzez nadanie nawierzchni
wiasciwych spadkéw poprzecznych i poghych. Wody opadowe i roztopowe
odprowadzono za pomgqrefabrykowanych korytekciekowych orazsciekow z kostki
kamiennej, przykragznikowych do projektowanych  studzienedciekowych a dalej
przykanalikami do istnigcego rowu.

Il. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest umowa nr 189/2016 z dnia 16.A&%2&awarta pomdzy Gmirg
Bogatynla a ,OLEX” Firmg Budowlano-Itynieryjng oraz :
mapa sytuacyjno — wysokziowa do celéw projektowych w skali 1:500;
- mapa ewidencji gruntow w skali 1:5000
- wlasne pomiary geodezyjne — inwentaryzacyjne pagawy;
- rozporzdzenie MTIGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warumkiechnicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124);
- rozporzdzenie MTIGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warumkiechnicznych,
jakim powinny odpowiada drogowe obiekty iaynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63, poz. 735z 2000r. z p. zm. );
- rozporzdzenie Ml z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunk@ehhicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 t.].)
- aktualne przepisy techniczno-budowlane, wytyczn@z oobowijzujace normy
i katalogi zwhzane z przedmiotem projektu;
- uzgodnienia z Inwestorem;
- opinia geotechniczne wykonana przez Zaktad Robdaldgezno — Wiertniczych,
58-700 Bolestawiec, ul. Gdaka 31

lll.  Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
* Czs¢ rysunkowa



- projekt zagospodarowania terenu 1:500
- profil podtuzny 1: 50/500
- przekroje poprzeczne konstrukcyjne 1:50
* Opis techniczny
» Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
* Czes$¢ kosztowa: przedmiar robot, kosztorys inwestorSRIWIOR

IV.  Rozwiazania projektowe
1. Przedmiot rob6t budowlanych

Przedmiotem robdt budowlanych jest przebudowa eawdme drogi, w tym przede
wszystkim nawierzchni bitumicznej, poboczy orazme@tow odwodnienia. Przebudowa
nawierzchni bitumicznej polega na:

* rozebraniu istnigcej nawierzchni bitumicznej,

e wyrownanie istnigjcej podbudowy warstyvkruszywa tamanego;

* wykonaniu naktadki bitumicznej dwuwarstwowe] z beioasfaltowego tj. warstwy

wigzacej grub. 4 cm oraz warstwégieralnej grub. 4 cm.

Odcinkowo tam gdzie pozwala na to szergkpasa drogowego w granicach ewidencyjnych
dziatlek drogowych zaprojektowano poszerzenie igfogg jezdni do szerokei 5,00m
z petrp nowy konstrukcyp nawierzchni skladage] st z warstwy kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o gr. 25cm, nawierzdtvawarstwowej z betonu asfaltowego
tj. warstwy wgzacej grub. 4cm oraz warstwicieralnej gr. 4cm.. W ramach wykonanych
robét budowlanych zostanie zapewnione seil@e odwodnienie powierzchniowe nowych
nawierzchni poprzez spadki poprzeczne i paadujak niweleta oraz zabudowigciekdw
betonowych prefabrykowanych oraxiekow przykrawznikowych z kostki kamiennej,
odprowadzajcych wody opadowe i roztopowe do przydrgch rowOw poprzez
zaprojektowane studzienkciekowe wraz z przykanalikami oraz do istacgj kanalizacji
deszczowe) .

Roboty budowlane keda prowadzone na terenie dziatek nr 222/3, 123, 222/7, 222/4,
222/8, 236 - Obe¢b 10 Jasna Goéraw granicach oznaczonych na gadonej mapie
ewidencyjnej w skali 1: 5000.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren obgty opracowaniem zlokalizowany jest we wsi JasnaaGGgmina Bogatynia jako
droga wiejska, dojazdowa do istrjegj zabudowy jednorodzinnej, siedliskowej. Odcinek
objety opracowaniem ma swoj pagek na skrzyowaniu z ul. Sportowa koniec w rejonie
skrzyzowania z ul. Gérska na dziatce dr 236. Isyuajjezdnia o nawierzchni bitumicznej
posiada ok. 3,00m szerala. Pobocza trawiaste, gruntowe. Teren drogi Upbso
jest w sié¢ wodociagows, elektroenergetyczn W rejonie skrzyowania z ul. Sportowa
znajduje s} kanalizacja deszczowa. Droga ul. Gérska posiaflsietienie. Ul. Gérska
posiada spadek podhay srednio 8%.

Stan techniczny istniggej drogi jest niedostateczny. Wystija liczne sgkania, nieréwnéci,
wyboje i przetomy. Wyspuja rozmyte, uszkodzone z bruzdami pobocza gruntowe
uszkodzone phlyaca nawatnicowa wogl W wyniku zniszczé powodziowych, przede
wszystkim podm§ eksploatacyjnych wyspity  kolejne spkania i przetomy oraz
nierébwnaci poprzeczne jak i podine.



Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne podia gruntowego ustalono na podstawie opinii geoteximei
dla ustalenia geotechnicznych warunkéw pedtaerenu projektowanej przebudowy ulicy
Gorskiej (dziatka nr 160/6) w Jasnej Gorze opracwygrzez Zaktad Robot Geologiczno-
Wiertniczych 59-700 Bolestawiec , ul. Gaka 31 w biegcym roku dla potrzeb niniejszej
dokumentaciji.

Podtaze gruntowe istnigcej drogi , ktérej nawierzchaijest warstwa bitumicznéredniej
grubaci 5cm ut@zona na warstwie grysu kamiennego o g&gbok. 20cm stanowirodzime
grunty mineralne: spoiste i sypkie a zakgrunty zwietrzelinowe i skaliste. Wody gruntowe
0 napetym zwierciadle stwierdzono w offsie soczewki zaglinionychwirow (otwor nr2) na
giebokasci ok. 2,20 — 2,50m pod powierzchnia terenu. Niezma wykluczy okresowej
obecndci wdéd gczeniowych i zawieszonych w okresach poopadowygoroztopowych.
W porach opadowych i roztopowych mpotgz wystepowa: sptywy powierzchniowe wéd
gdyz powierzchnia terenu w omawianym terenie odznacza zeacznymi spadkami
przekraczajcymi 10%. Szczegoty w opinii geotechniczne.

Z punktu widzenia rozpogdzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawigtalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow Waloyych (Dz.U.2012.463)
w omawianym rejonie mamy do czynienia z prostymiumami gruntowymi. Projektowany
obiekt zalicza si do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu ( rys. Nr @

Parametry przyje do projektowania przebudowy drogi:

» szerokd¢ jezdni 3,00 m, w tym lokalne poszerzenia do 5,80mijanki;

* przebudowa nawierzchni bitumicznej poprzez rozebraistniepcej nawierzchni
bitumicznej, spulchnienie, wyprofilowanie z uzupetiem istniegcej podbudowy
kruszywem tamanym z zasgczeniem oraz wykonanie naktadki bitumicznej
dwuwarstwowej: warstwycieralnej grub. 4cm, warstwy g#acej grub. 4cm:

» podbudowa (w miejscach poszeiye kruszywa tamanego 0-31,5mm;

e pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni, jediooste 2%, zapewnigje sprawny
sptyw wod opadowych i roztopowych do projektowanyckekéw liniowych wzdhd
krawedzi jezdni.

Zasadnicze elementy zagospodarowania terenu pasgovaego nie ulegaj zmianie.
W ramach przebudowy zostanie odnowiona, wzmocnisiméejgca konstrukcja nawierzchni
jezdni oraz odcinkowo w zateoici od szerokéci pasa drogowego zostanie poszerzona
jezdnia. Przebudowacbizie polega na rozebraniu istniggej nawierzchni bitumicznej
o sredniej gr. 5cm. Istniegca podbudowa zostanie wzmocniona poprzez spulcienie
profilowanie, wyrownanie kruszywem tamanym 0-31,5rpmzy sredniej grubéci 5-10cm
Z zagszczeniem.

Na catgci zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumicznabetonu asfaltowego,
dwuwarstwowa tj. warstwa wiaca grub. 4cm oraz warstwaieralna grub. 4cm.

Jedynie od km 0+000,00 do km 0+070,00 oraz w rejpaisesji nr 25 i 28 na diugm 35 mb
ze wzgkdu na istnigjce poziomy zabudowy, zjazdy, Weja na posesje nalg wykona
petrg nowg konstrukcje jezdni poprzez korytowanie istgagjj, talg jak na poszerzeniach.
Szerokd¢ jezdni podstawowa 3,00m na catej disgoobjetej opracowaniem. Tam gdzie
warunki terenowe na to pozwolity, w tym szerékgasa drogowego (dziatki drogowej)
zaprojektowano poszerzenia istpeg) jezdni do szerokci 5,00m — mijanki, zgodnie
z rysunkiem PZT. Na odcinkach poszérzeaprojektowano pe#n nowg konstrukcg
skiadagca sé z: 25 cm  warstwy podbudowy z kruszywa tamaneg@l® mm

i dwuwarstwowej nawierzchni z betonu asfaltowegarstwy whzacej grub. 4 cm i warstwy
scieralnej grub. 4cm.



Pobocza zaprojektowano utwarézvarstwy kruszywa tamanego 0-31,5mm grabiolOcm
na szerokgci 0,50 — 1,00m.

Dla sprawnego odprowadzenia wod powierzchniowycmazvierzchni oprocz spadkéw
poprzecznych 2% zaprojektowasmeki liniowe wzdhs krawedzi jezdni z: korysciekowych
prefabrykowanych drogowych 50x60x15csnieki przykraveznikowe z trzech redéw kostki
kamiennej 9/11cm o szerod@ 30cm, scieki z kostki kamiennej 9/11cm szergkd 60cm
(sz&¢ rzedow) w lokalizacjach zjazdéw indywidualnych. Szodegva lokalizacje sciekow
pokazano na rysunku PZT.

W km 0+002,65 zaprojektowano studzierikiekowa z wpustem ulicznym wp2 padioryg
przykanalik PVC @ 200mm do projektowane] studni zdeswej St2 zabudowane] na
istniegcym kanale deszczowym. Zaprojektowano stedieszczow betonovq systemowy
@1000mm z przykryciem plytnastudziengi wiazemzeliwnym typu D400. Istnigcy kanat
deszczowy odprowadzgmy wody opadowe naly podd@& remontowi polegagemu na
wymianie, ujednoliceniu materiatu PVC na calej dka i srednicy kanatu na @300mm.
Zaprojektowano remont kanatu na dwoch odcinkacimaka o dtugéci L=14,60m
I L=35,50m. Kanat deszczowy z istrgeym wylotem do rowu. Istniggy wylot naley
przebudowa na scianke czotowa lgtowag 3,00x3,00x0,50m kamiegnna fundamencie
betonowym. Wylot kanatu @300 wyprowadzv sciance bocznej. Dna na istrjeggo kanatu
w rejoniescianki katowej naley umocné kostka kamieng na podiau z betonu i zalaniem
spoin zaprawa cementgw W rejonie skrzyowania z ul. Sportow zaprojektowano
przebudow istniegcej studzienkisciekowej wpl. Now studzienk sciekowg z wpustem
ulicznym podfczono przykanalikiem PVC @200mm o didgo L=6,50m do studni
deszczowej St2.

W km 0+125,38 zaprojektowano studzierikiekowa z wpustem ulicznym wp3 padiory
przykanalik PVC @ 200mm do projektowanej komoryzdeewej K3 zabudowanej na kanale
deszczowym kd800. Zaprojektowano kogmanurowamn z bloczkéw betonowych M6 na
fundamencie betonowym ptytowym z piytastudzienpwyposaong w wiaz typu D400.

W km 0+376,80 zaprojektowano studzierikiekowa z wpustem ulicznym wp5 padtory
przykanalik PVC @ 200mm L=8,80m do istnieggo rowu. Miejsce wtzenia przykanalika
do rowy — na skarpie natg wybrukowa& kostky kamienna 9/11cm na podio betonowym
Z zalaniem spoin zapravcementow.

W km 0+438,34 zaprojektowano studzierikiekowa z wpustem ulicznym wp6 padiory
przykanalik PVC @ 200mm z wylotem wciance czotowej istnigtego przepustu.
Ewentualne ubytki murowanggianki czotowej nalgy uzupetné zaprawami cementowymi.

Mijanki oraz poszerzenia jezdni do szer&o5,00m zaprojektowano w naptijagcych
lokalizacjach:

- od km 0+002,65 do km 0+018,39

- od km 0+149,20 do km 0,179,54

- od km 0+373,83 do km 0+397,63

W rejonie skrzyowania z ul. Sportowzaprojektowano przebudevistniegcego utwardzenia
terenu pod wiat przystankow wydzielapc peron dla komunikacji miejskiej. Utwardzenie
0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubmB8ca podsypce cementowo — piaskowej,
grub. 3cm, podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mmyrub. 10cm stabilizowanego
mechanicznie.

Nawierzchnie na skrzpwaniu ul. Sportowej z ul. Gorgka dzialce nr 222/3, 222/7 naje
wykona dwuwarstwowa 2 X 4cm jak na pozostatej drodze pabibdrce istnigjcej
nawierzchni nadaf jej odpowiednie spadki poprzeczne | podie zapewniagce



odwodnienie do projektowanych studzieselekowych.

3.1. Powierzchnia elementéw podleg@jch przebudowie:
- jezdnia =2301,72fm
pobocza utwardzone kruszywem = 700,60m
- poszerzenia, mijanki = 170,26m
zjazdy = 165,28
- tereny zielone / trawniki = 1260,08m
Dlugos¢ zabudowanych elementéw liniowych:
- oporniki betonowe 12x25cm = 908,67 m,
- kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm = 383,53m,
- obrzea betonowe = 51,00m,
- $ciek przykrawznikowym z kostki kamiennej (3 ¢dy) = 399,02m,
- $ciek z kostki kamiennej (6 ¢dy) = 13,00m,
- korytosciekowe betonowe 50x60x15cm = 218,00m,
- przykanaliki PVC @200 = 52,20m,
- remont kanatu deszczowego PVC @300 =50,10m.

Dlugos¢ odcinka drogi gminnej projektowanej do przebudowyzakresie opracowania
wynosi 637,05m.

3.2.Teren, na ktérym projektowana jest przebudowajesewpisany do rejestru zabytkow
I nie podlega ochronie na podstawie ustateejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

3.3.Teren zamierzenia budowlanego nie znajdujevsgranicach terenu gorniczego.

3.4. Projektowane zamierzenie inwestycyjne w nowymrakizrze i celach nie spowoduje
zagraen dlasrodowiska oraz higieny i zdrowiaytkownikéw drogi i jej otoczenia.

Zgodnie z art. 71, ust. 2 Ustawy z dnia 3gmernika 2008 r. o udoginianiu
informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale spoteegtsva w ochronigrodowiska oraz
0o ocenach oddziatywania nasrodowisko (Dz.U.2016.353) uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dlag@ianych:

- przedsgwzig¢ moggcych zawsze znageo oddziatywa nasrodowisko;

- przedsgwzie¢c mogacych potencjalnie znageo oddziatywé nasrodowisko.

Zgodnie z zapisem8 3 ust. 1lrozporzdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedgwzig¢ mogicych znaczco oddziatywa na srodowisko (Dz.U.2016.71)
dhugcs¢ drogi w zakresie opracowania wynosi 637,05 meigsigga wymaganego progu dla
przedsgwzieé potencjalnie mogeych oddziatywa nasrodowisko, dla ktérych wymagana jest
decyzja uwarunkowa srodowiskowych tj. przebudowa drogi o nawierzchwartdej o
catkowitej dtugdci powyzej 1km oraz obiekty mostowe wagu drogi o0 nawierzchni
twardej, z wyiczeniem jej remontu ( 8§ 3ust. 1 pkt 60). Przebudpweedmiotowe] drogi
dotyczy tylko brany drogowe.

Bioragc powyzsze pod uwaguznano,ze przedmiotowe zadanie nie wpisuje & zalazen
cytowanych przepiséw, dlatego uzyskanie decypidowiskowej jest niewymagalne.

Dopuszczalne warfoi zanieczyszcze w odprowadzanych do wod lub do ziemi
wodach opadowych okilene s w 8§21 Rozporgdzenia MinistraSrodowiska z dnia
24.07.2006r. w sprawie warunkéw, jakie mglespeint przy wprowadzanigciekéw do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoszkodliwych dlasrodowiska wodnego
(Dz.U.2014.1800). Ze wzgllu na wielé¢ czynnikbw wptywagcych na sktadsciekdw
deszczowych oraz ich probabilistyczny charaktexdrno jest mowi o typowym sktadzie
sciekow deszczowych po przeju przez faz sptywu powierzchniowego.



Z uwagi na lokalny charakter projektowanej drogirén wsi) o matym neteniu ruchu
pojazdow (poniej 2000 w cigu doby), przyto z "Wytycznych prognozowaniagsgenia
zawiesin ogolnych i wglowodoréw ropopochodnych ‘ciekach" stanowicych za$cznik
do Zaradzenia Nr 29 GDDKIA, ze wody opadowe zawietabeda zawiesig 0golmn
wynoszca mniej niz 40 mg/I.
Z uwagi na lokalizagj przebudowywanego odcinka drogi, terenem zabudaegliskowe]
oraz nislg kategoré¢ ruchu (KR1) pojazdéw mechanicznych, nie zaprojetoo separatora
substancji ropopochodnych.
Zgodnie z publikagj IBDM ,Ekologiczne zagadnienia odwodnienia pasa gomeego”,
tablica 2.1, zaprojektowane wpusty uliczne z odaani zapewniaj efekt podczyszczania
sciekdw na poziomie usuwania 60 — 80% zawiesigglawodoréw ropopochodnych.
Poprzez zastosowanie osadnikbw oraz w wyniku bratatego zrodla substancji
ropopochodnychscieki beda odpowiadd wymaganiom okrdonym w Rozporzdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkjakie naley spetia przy
wprowadzaniugciekow do wod lub do ziemi.

Stezenie zawiesin ogolnych nie przekrock§0 mg/I.

Stezenie weglowodoréw ropopochodnych nie przekrodZy mg/l

4. Profil podtuzny

Niweleta drogi po przebudowie nie ulega zmianiegptmkalnymi odcinkami gdzie korekta
wynika z wigciwego odwodnienia lub wyréwnania lokalnych nier@éei. Spadek podiny
niwelety drogisrednio wynosi 0,0710. Nowa niweleta ksztattowarst jea bazie istniggej
niwelety jezdni, ktora dxzie rozebrana i pogrubiona o projektowane warstngdnio 7,5
cm warstw profilujgco wyréwnawcz z kruszywa tamanego oraz naktadfwuwarstwovy
grub. 2x4cm. Ostatecznie niweletazady podniesiona o ok. 10cm. W km od km 0+000,00
do km 0+070,00 oraz w rejonie posesji nr 25, nrzafrojektowano niweletna poziomie
istniegcym ze wzgddu na istnigjca zabudow oraz wjazdy oraz wegia na posesje.

3.5.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony teczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow oglinych, wprowadzapych zwhzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
Obszar oddziatywania obiektu pokazano wesck graficznej na rysunku pn.: Projekt
zagospodarowania terenu w skali 1:500, obejmujen czsci dziatek:
160/6, 229 AM1 — olab Jasna Goéra.
Przy okrélaniu obszaru oddziatywania brano pod uwagstpujace podstawy formalno-
prawne:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ([20W6.290);
2. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjsa drogi publiczne
I ich usytuowanie (Dz.U.2016.124);
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz.U.2015.460);
4. Zahcznik do Rozpormzenia MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomow hataséredowisku (Dz.U.2014.112)
5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.W524069);

4. Przekroje poprzeczne — konstrukcyjne

Zaprojektowano nagpujace konstrukcje nawierzchni:



1) jezdnia:
- warstwacieralna z betonu asfaltowego ( AC-11-S-50/700bgdcm;
- warstwa wjzaca z betonu asfaltowego ( AC-16-W-35/50 ), grulm#c
- wyréwnanie istnigcej podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5rkmadniej
grub. 5-10 cm , stabilizowana mechanicznie;

2) poszerzenia jezdni o nawierzchni bitumiczney:
- warstwacieralna z betonu asfaltowego ( AC-11-S-50/700bgdcm;
- warstwa wjzaca z betonu asfaltowego ( AC-16-W-35/50 ), grulm#c
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm, ¢tblem , stabilizowana
mechanicznie;
- istniegce podiae gruntowe

3) zjazdy o nawierzchni bitumicznej:
- warstwacieralna z betonu asfaltowego ( AC-0/11-S-50/%Qb. 4cm;
- warstwa wjzaca z betonu asfaltowego ( AC-0/16-W-35/50 ), gAdm;
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm, diblem , stabilizowana
mechanicznie;
- istniepce podiae gruntowe

4) zjazdy, utwardzenia z kostki betonowej brukowej:
- betonowa kostka brukowa o gr. 8cm na podsypogentowo — piaskowej gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm, dkbhlem , stabilizowana
mechanicznie;
- istniepce podtae gruntowe.

5. Obramowanie jezdni

Konstrukcja jezdni w obramowaniu z kreémikdéw betonowych 15x22cm na tawie z oporem
z betonu C12/15 o Fb=0,06rpo stronie lewej jezdni oraz opornikow betonowyiéx25cm
(10x20cm) na tawie z oporem z betonu C12/15 o FG#¥ po stronie prawej jezdni.
W lokalizacjach zabudowy korygtiekowych mas bitumiczrg uktadamy o 1 cm wagj jak
krawedz prefabrykatow betonowych.

Nowa nawierzchng jezdni naley wykona uwzgkdniagc istniepcg zabudow w planie jak

i profilu zwracajc szczegdlp uwag na istniejce poziomy sgsiadupcych nieruchomgri

w tym zjazdow na posesje, (Weia, podjazdy) jak rownieprzestrzegag wymaga co do
skrajni drogowej.

6. Roboty ziemne

W ramach robét ziemnych nalewykona: korytowanie pod nogkonstrukcg nawierzchni
w km: 0+000,00 + 0+070,00 oraz 0+200,00 + 0+230Kahstrukcg jezdni na poszerzeniach,
wykopy liniowe pod zabudogvobramowania oraz elementéw odwodnieniowychgddj
nadmiaru gruntu z poboczy oraz jego usam@ poprzez wywoOz. Korytowanie na pgin
grubas¢ projektowanej konstrukcji natg wykona dla potrzeb utrzymania odcinkowo
istniejgcej niwelety ze wzgdow odwodnienia powierzchniowego drogi vdsiedztwie
istniejgcej zabudowy, w tym istnigfych pozioméw wef i zjazdow na posesje.
Po wykonaniu robét nawierzchniowych w jezdni i namocnionych poboczach pozostaty
teren naley uporzdkowa, splantowa, uzupeint ziemy urodzajm i posi& traw.



7. Odwodnienie

Odprowadzenia wod powierzchniowych z wszystkich artlzonych nawierzchni zapewnia
siec powierzchniowo poprzez zaprojektowane spadki pmpruze | podiane oraz
zaprojektowane elementy odwodnieniowe w postaiekow, studzienekciekowych, studni
pofaczeniowych, komoér, przykanalikow odprowadgsich i wylotéw obrukowanych.
Zaprojektowano nagpujace elementy odwodnienia po stronie lewej jezdni:

- na odcinku od km 0+000,00 do km 0+397&k przykrawznikowy z kostki kamiennej
9/11cm (3 redy kostki) szerokei 30cm na tawie z betonu C12/15 o Fb=0,045m2.
W miejscach gdzie znajdujsic mijanki sciek bez krawznika na tawie z betonu C12/15
o Fb=0,045mm

- na odcinku od km 0+397,63 do km 0+627,468ek z prefabrykatow betonowych
50x60x15cm na tawie betonowej grub. 10cm , z betd@ill/15, spoiny pomdzy
prefabrykatami zalta zapravg cementow 1: 3.

Na zjazdach na nieruchoiw oraz w miejscach projektowanych poszérzelokalizacjach
zabudowy prefabrykowanych korytciekowych, betonowych nalg koryta betonowe
sciekowe zagipi¢ sciekami z kostki kamiennej 9/11cm, min. &azeddw o przekroju
poprzecznym umdiwiajgcym przejazd pojazdow.

Jako elementy uzupetnigie zaprojektowano:

» studzienki sciekowe betonowe wg rozgdan systemowych z osadnikami
i wpustami ulicznymizeliwnymi klasy D400 — szt.6. Dopuszcza dobdr wysokéci
studzienki (wylotu przykanalika) oraz wie@ osadnika w zalaosci od warunkéw
miejscowych. Wpust uliczny Wp4 nale podhczy¢ bezpdrednio przykanalikiem
(kré¢cem) poprzez mur oporowy — obudpwkamienna kanalu z egiows
przebudow muru 1,00 A,

» studzienki pajczeniowe:

- St2, Stl - studnia pgdzeniowo — rewizyjna, betonowa, @1000 odprowantza]
wody deszczowe, studnia wypaesaa w plyt nastudziensm oraz wilaz kanatowy
zeliwny klasy D400,

* komor pofgczeniowy K3 o wymiarach 2,00x2,00m Wwietle scian, ktog nalery
wykona jako murowan z bloczkéw betonowych M-6 (14x25x38cm) o gredio
scian 25 cm, na zaprawie cementowej M15 z petnyningpeaniem, na fundamencie
betonowym pitytowym grubei 20cm z betonu C20/25. €&xi odziemne komory
zaizolowa& przeciwwilgociowo, dwuwarstwowagrodkami bitumicznymi. Komar
przykry¢ piyta zelbetows nastudzienp o srednicy zewmtrznej Dz=3300mm
wyposaong w wtaz zeliwny @600mm, klasy D-400. Na dnie komory wykéranet
z betonu C25/30. Rdna dna - kinety jak istnigga rzdna niweleta kanatu @800 w
lokalizacji wylotu przykanalika.

e przykanaliki z rur PVC@200mm (42,40mb) odprowadeej wody ze studzienek
sciekowych do rowu - na skagpnalery zabudowa ze spadkiem i=1-2%. Wyloty na
skarpach umochi kostlky kamienna 9/11cm na podio betonowym grub. 10cm
z betonu C12/15 i spoinowaniem zapsasementow — 1,50n3/wylot.

* remont/przebudow istniegcego kanatu deszczowego @150(160) od studni St2 do
konca zabudowanego kanalu @800na na dzialce nr 12Ranat PVC @300mm
(tacznie 50,10mb). Na Kwmu istniegcego kanatu @800 wykonbacianke czotowy
katowa 3,00x3,00x0,50m (jak w przepustach) z kamienia awego na zaprawie
cementowej 1:2 ze spoinowaniem powierzchni elewsayj. Scianke wykona na
fundamencie betonowym z betonu C16/20. Wylot kan@B00 wyprowadzd w
sciance bocznej. Dno wylotow umoénkostky kamienm 9/11cm na podial
betonowym grub. 10cm z betonu C16/20 z zalanienrmsgapravg cementow 1:1 —
4,00nt. Lokalizacja kanatu $ladem istniejcego, spadek niwelety dna kanatu — jak
istniejgcy kanat z dostosowaniem do niwelety istpoejgo kanatu.



UWAGI KO NCOWE :

1. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalestosowd wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosmwaudownictwie.

2. Teren robot oraz jegasedztwo po ich zak@zeniu naley uporzdkowa.

3. Podstaw wykonania i odbioru roboteola Specyfikacje Techniczne.

4. W przypadku stwierdzenia w trakcie robot kélizjinfrastruktug podziemn (sieciami

uzbrojenia terenu) ich rozgdania naley uzgodné z wiacicielami (administratorami)
kolizyjnej sieci.

PROJHIOWAL:

mgr inz. Justyna Polak
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Wojewoddziwo:
Powiat;
Jednostka ewidencyina: 022503_5
Obreb ewidencyjny: 022503_5.0010(JASNA GORA)

Jednostka rejestrowa: 022503_5.0010.G47

WEASCICIELE/WEADAJACY:

Wiasnos¢: udziat 1/1 GMINA BOGATYNIA; |

Gospodarowanie zasobem nieruchomosci: udziat 1/1, BURMISTRZ MIASTA | GMINY BOGATYNIA;
IGNACEGO DASZYNSKIEGO 1, 59-920 BOGATYNIA

AM  Nrdziatki Identyfikator KW Pow. ew. [ha] Klasouzytki Pow.ew. [ha]

229 022503_5.0010.229 JG12/00016925/6 0,4300dr 0,4300

236 022503_5.0010.236 JG12/00016925/6 0,2600dr 0,2600
Razem: 0,6900 ha

Strona 5



Wypis z rejestru gruntéw

Wojewddztwo:
Powiat;
Jednostka ewidencyjna: 022503 _5
Obreb ewidencyiny: 022503_5.0010(JASNA GORA)

Jednostka rejestrowa: 022503_5.0010.G154

WEASCICIELE/WEADAJACY:

Wiasno$¢: udziat 1/1 POWIAT ZGORZELECK];

Gospodarowanie zasobem nieruchomoséci: udziat 1/1, ZARZAD POWIATU ZGORZELECKIEGO;
BOHATEROW Il ARMII WOJSKA POLSKIEGO 8A, 59-900 ZGORZELEC

AM Nrdziatki Identyfikator KW Pow. ew. [ha] Klasouzytki Pow.ew. [ha]
222/3 022503_5.0010.222/3 JG1Z/00048466/3 0,4441dr 0,4441 Adres: DROGA 2366D
201 022503_5.0010.201 JG1Z/00048466/3 1,9400dr 1,9400 Adres: DROGA 2366D
Razem: 2,3841 ha
Strona 1 www.swdemanageri.pl



Woiewébdztwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna: 022503_5
Obreb ewidencyjny. 022503_5.0010(JASNA GORA)

Jednostka rejestrowa: 022503_5.0010.G221

WLASCICIELE/WLADAJACY:

Wiasno$¢: udziat 1/1 GMINA BOGATYNIA;

Gospodarowanie zas'obem niefuchomoéci: udziat 1/1, BURMISTRZ MIASTA | GMINY BOGATYNIA,;
IGNACEGO DASZYNSKIEGO 1, 59-920 BOGATYNIA

AM  Nrdziatki Identyfikator KW Pow. ew. [ha] Klasouzytki Pow.ew. [ha]
123 022503_5.0010.123 JG1Z/00044614/8 0,1800 Ps/PsV 0,1800
Razem: 0,1800 ha

Strona 2



Wojewodztwo:
Powiat.

Jednostka ewidencyjna. 022503_5
Obreb ewidencyjny: 022503_5.0010(JASNA GORA)

Jednostka rejestrowa: 022503_5.0010.G46

WLASCICIELE/WLADAJACY:

Wiasnosé: udziat 1/1 GMINA BOGATYNIA;

Gospodarowanie zasobem niéruchomoéci: udziat 1/1, BURMISTRZ MIASTA | GMINY BOGATYNIA,
IGNACEGO DASZYNSKIEGO 1, 59-920 BOGATYNIA

AM Nrdziatki identyfikator KW Pow. ew. [ha] Klasouzytki Pow.ew. [ha]
222/4 022503_5.0010.222/4 JG12/00044700/8 0,6023 dr 0,6023 Adres: GORSKA
22217 022503_5.0010.222/7 JG12/00044700/8 0,1013dr 0,1013 Adres: GORSKA
222/8 022503_5.0010.222/8 JG12/00044700/8 0,2779dr 0,2779 Adres: GORSKA
Razem: 0,9815 ha

Strona 4



