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1. WSTEP

Niniejsza Opinia powstata dla udokumentowania warunkéw gruntowo-
wodnych podioza terenu projektowanej przebudowy drogi w m. Jasna Gora, ulica
Gorska dz. nr 222/4 oraz dz. nr 160/6, gm. Bogatynia.

Zakres wykonanych prac, tj. ilos¢ i lokalizacja otworow wynika ze wskazan
Projektanta, natomiast ich gtebokos¢ jest pochodng mozliwosci wykonania, gdyz w
podtozu stwierdzano bloki skalne oraz by¢ moze rodzime podtoze skalne niemozliwe

do zwiercenia technikg matosrednicows.

1.1. Podstawa prawna opracowania

Opinie wykonano w oparciu o:

A/ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkédw posadawiania
obiektow budowlanych /Dz.U.2012.463/

B/ normy panstwowe takie, jak:

- PN — B — 04452. Geotechnika. Badania polowe

- PN — B — 2479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoélne

- PN — B — 2481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar

- PN — 86/B — 02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
- PN — 81/B — 03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

- PN — 88/B — 04481. Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

C/ art. 34 ust. 3 pkt. 4 ustawy: ,Prawo budowlane”
D/ art. 3. ust. 7 ustawy ,Prawo geologiczne i gérnicze”
E/ instrukcje i wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej.

Podstawg formalno-prawng do sporzgdzenia Opinii jest:
- zlecenie wystawione przez: ,OLEX” Firma Budowlano-Inzynieryjna Aleksander
Lorych, 58-560 Jelenia Gora, ul. Strzelecka 6

- program badan ustalony przez Projektanta.
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1.2. Zakres wykonanych rob6t

a/ Roboty terenowe

W ramach robét terenowych do niniejszego opracowania wykonano cztery
matosrednicowe otwory przelotowe do gtebokosci 2,0 - 2,8 m p. p. t. 0 fgcznym
metrazu 8,8 mb wiercen przelotowych.
Wykonany zakres prac tj. ilos¢ i lokalizacje wiercen ustalit Zleceniodawca natomiast
ich glebokos¢ jest pochodng mozliwosci wykonania, gdyz w podiozu stwierdzano
bloki skalne oraz byé moze rodzime podioze skalne niemozliwe do zwiercenia
technikg matosrednicowa.

Rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych wiercen przyjeto na

podstawie map sytuacyjno - wysokosciowych dostarczonych przez Zleceniodawce.

b/ Badania laboratoryjne i prace dokumentacyjne
Badan laboratoryjnych gruntéw nie wykonywano.
Nie wykonano rowniez przekrojow geotechnicznych do niniejszej Opinii ze wzgledu
na znaczne przewyzszenia /réznice wysokosci/ dochodzgce pomiedzy otworami nr 1

I 3 az ok. 40 m przy niewielkiej gtebokosci wiercen wynoszacych 2 - 3 m p. p. t.

c/ Wykorzystane materiaty

- Literatura geologiczna dotyczgca rejonu Zgorzelec - Bogatynia - Sieniawka
- Szczeg6towa Mapa Geologiczna Sudetéw w skali 1 : 25000 - ark. Bogatynia
- Mapa Geologiczno-Inzynierska Polski w skali 1 : 500000

- Normy i wytyczne geotechniczne.

2. POt OZENIE GEOGRAFICZNE

Obszar wykonanych rob6t i badan geotechnicznych pod wzgledem

administracyjnym nalezy do wojewddztwa dolnoslgskiego, a wystepuje w jego
potudniowo-zachodniej czesci, w miejscowosci Jasna Gora, w potudniowym
fragmencie gminy Bogatynia i powiatu zgorzeleckiego.

Teren wykonanych badan potozony jest w sSrodkowej i potudniowej czesci
miejscowosci, przy ulicy Gorskiej - dz. nr 222/4 , obejmuje tez czes¢ drogi na dz. nr
160/6.
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Pod wzgledem morfologicznym /wg podzialu Kondrackiego/ rejon ten nalezy
do podprowincji ,Sudety i Przedgérze Sudeckie” /332/ i jej makroregionu: ,Pogorze
Zachodniosudeckie” /332.2/, wystepuje w obrebie mezoregionu o nazwie Obnizenie
Zytawsko - Zgorzeleckie /332.25/ i mikroregionu o nazwie Kotlina Turoszowska
1332.252/, w ktorg w plejstocenie wkroczyly jezory lgdolodu srodkowopolskiego,
istniaty tutaj réwniez liczne lodowce gorskie, ktorych obszarami pierwotnymi byt
Masyw lzerski znajdujacy sie ha wschdd od terenu Kotliny Turoszowskiej.

Powierzchnia terenu w rejonie wykonanego rozpoznania jest mocho
urozmaicona morfologicznie, wznosi sie na wysokos¢ ok. 365,0 - 405,0 m n. p. m. i

opada generalnie w kierunku p6tnocnym.
Potozenie terenu dokumentowanego przedstawia mapa lokalizacyjna - zat. nr

1, zas usytuowanie wiercen w jego obrebie zawierajg mapy dokumentacyjne

stanowigce zat. nr 2.1 - 2.4 do opracowania.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowa geologiczna poditoza dokumentowanego obszaru zostata rozpoznana
za pomocg 4 otworow przelotowych wykonanych do gtebokosci 2,0 - 2,8 m pod
aktualng powierzchnie terenu. Wykonanymi wierceniami ustalono, ze podioze
geologiczne w omawianym rejonie ma zmienny styl budowy wgtebnej.

Bezposrednie podioze istniejgcej ulicy Goérskiej stanowi cienka warstwa asfaltu

utozona na warstwie grysu kamiennego o tgcznej grubosci ok. 0,05 - 0,2 m.
Ponizej, w srodkowej czesci badanej trasy w podtozu badanej ulicy w profilu otworu
nr 2 stwierdzono gliny zboczowe w postaci ciemno-brgzowych piaskéw gliniastych i
glin piaszczystych ze zwirem i kamieniami. Zalegajg one tutaj do gtebokosci ok. 1,1
m p. p. t. Podsciela je warstwa jasno-brgzowych piaskéw gliniastych ze zwirem, ktére
zaliczono juz do osadéw zwietrzelinowych, cho¢ nie mozna wykluczy¢, ze sg to tez
osady zboczowe. Z kolei w przelocie ok. 2,2 - 2,5 m p. p. t. nawiercono soczewkg
nawodnionych zwiréw zaglinionych z kamieniami zottej barwy, ktére podsciela
zwietrzelina gliniasta w postaci jasno-brgzowych glin piaszczystych z kamieniami.
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Z kolei w profilach otworéw nr: 1, 3 i 4 pod warstwg grysu kamiennego
stwierdzono wystepowanie zboczowych piaskow pylastych, drobnych i srednich ze
zwirem i otoczakami zéttej, jasno-brgzowej i brgzowej barwy, ktore zalegajg tutaj do
gtebokosci ok. 1,0 - 1,2 m p. p. t. Ponize] mamy juz do czynienia ze zwietrzeling
pylastg skaty miejscowej /gnejsu izerskiego lub granitu rumburskiego/ w postaci
piaskow pylastych i pytdbw ze zwirem jasno-zottej, zottej i jasno-brgzowej barwy zas
od gtebokosci ok. 1,8 - 2,8 m p. p. t. z samg gnejsowg lub granitowg skatg spekang.
Nie mozna wykluczyé, ze lokalnie mogg wystgpi¢ wypietrzenia podtoza skalnego

nawet juz na gtebokosci ok. 0,5-1,0 m p. p. t.

Szczegotowy obraz budowy geologicznej podioza przedstawiono na kartach

otwordéw, ktore stanowg zatgcznik graficzny nr 3 do opracowania.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W podiozu geologicznym dokumentowanego obszaru stwierdzono jedynie w
otworze nr 2 wody o napietym zwierciadle w obrebie soczewki zaglinionych zwirow
stwierdzonych w przelocie ok. 2,2 - 2,5 m pod powierzchnig terenu. Ich lustro
stabilizowato sie obecnie na gtebokosci ok. 1,9 m p. p. t.

Nie mozna tez wykluczy¢ okresowej obecnosci wdd sgczeniowych i
zawieszonych wszedzie tam, gdzie plytko pod powierzchnie podchodzg spoiste
grunty stabo przepuszczalne jak np. w rejonie otworu nr 2. Intensywnos¢ tych waod
bardzo Scisle zalezy od infiltracji z powierzchni, tak wiec w okresach poopadowych i
poroztopowych znaczgco wzrasta, podczas gdy w porach suchych wody takie mogag
prawie catkowicie zanikac.

W porach opadowych i roztopowych mogg tez nastepowacC sptywy
powierzchniowe wod, gdyz powierzchnia terenu w omawianym rejonie odznacza sie

dosy¢ znacznymi spadkami przekraczajgcymi 10 %.

Sypkie grunty podtoza charakteryzujg umiarkowane wiasciwosci filtracyjne,
bowiem ich wspétczynniki filtracji szacuje sie na ok.: k = 0,000041 - 0,00012 m/s =
0,15-0,42 m/h = 3,6 - 10,1 m/d.
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Z kolei gliny zboczowe z rejonu otworu nr 2 nalezy traktowac jako grunty
poOtprzepuszczalne do  stabo  przepuszczalnych, a ich  wspotczynniki
wodoprzepuszczalnosci szacuje sie na ok.: K = 0,000001 - 0,0000001 m/s.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W dokumentowanym obszarze podioze gruntowe charakteryzuje sie
niejednorodnoscig geotechniczng, w rozpoznanym profilu maksymalnie do
gtebokosci 2,8 m pod powierzchnie terenu pod warstwg nawierzchni drogowej w
postaci asfaltu i grysu kamiennego o grubosci tgcznej, rzedu 0,05 - 0,2 m
stwierdzono bowiem rodzime grunty mineralne: spoiste i sypkie oraz grunty
zwietrzelinowe i skaliste, ktore rozdzielono w pie¢ warstw geotechnicznych o

nastepujgcej charakterystyce:

Warstwa C 3 - obejmuje serie twardoplastycznych piaskéw gliniastych i glin

piaszczystych ze zwirem i kamieniami stwierdzong bezposrednio pod nawierzchnig
drogowg w profilu otworu nr 2 do gtebokosci ok. 1,1 m pod powierzchnig terenu.
Sredni stopien plastycznosci tych gruntéw oszacowano na podstawie wateczkowan
na . = 0,25. Sg to grunty $rednio nosne, nalezy jednak pamieta¢, ze sg one bardzo
wrazliwe na przemakanie i przemarzanie, mogg tez mie¢ wiasciwosci tiksotropowe i
sufozyjne dlatego w otwartych wykopach budowlanych nalezy je bezwzglednie
chroni¢ przed czynnikami atmosferycznymi. Nie nalezy ich pozostawia¢ w podiozu

bezposrednim nawierzchni drogowych poniewaz grozg powstawaniem kolein.

Warstwa | 2 - zaliczono do niej dominujgce w podtozu ptytkim w profilach otworéw

nr: 1, 3 i 4 do gtebokosci ok. 1,0 - 1,2 m p. p. t. piaski pylaste, drobne i srednie ze
zwirem i kamieniami. Sg to grunty w stanie srednio zageszczonym. Przyjeto dla nich
Sredni stopien zageszczenia w wysokosci Io = 0,40. Stanowig $rednio nosne podtoze
budowlane, mogg stanowi¢ podioze bezposrednie nawierzchni drogowych.
Mankamentem jest obecnos¢ w ich obrebie domieszki frakcji kamienistej a takze by¢
moze gtazikow i bloczkéw skalnych bardzo trudnych do urabiania.
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Warstwa Z - zbudowana jest ze srednio zageszczonych zwietrzelinowych gruntéw
sypkich w postaci piaskow pylastych na pograniczu pytdw ze zwirem i okruchami
skalnymi, ktére stwierdzono w profilach otworow nr: 1, 3 i 4 pod piaskami warstwy | 2
do gtebokosci ok. 1,6 - 1,8 m pod powierzchnie terenu. Lokalnie mogg pojawiac sie
ich wypietrzenia w innych rejonach i na jeszcze mniejszych gtebokosciach. Do
warstwy tej zaliczono tez soczewke nawodnionych zwirdw stwierdzong w profilu
otworu nr 2 w przelocie: 2,2 - 25 m p. p. t. Sg to grunty Srednio nosne,
mankamentem moze by¢ pojawianie sie w ich obrebie okruchow i gtazikow skalnych
trudnych do urabiania w wykopach. Sg przydatne jako podtoze nawierzchni
drogowych.

Warstwa Zg - zaliczono do niej stwierdzone w profilu otworu nr 2 od gtebokosci ok.

1,1 m pod powierzchnig terenu zwietrzeline gliniastg reprezentowang przez otoczaki,
bloczki i gtaziki skalne wystepujace w spoiwie gliniastym. Wielkosc¢ frakcji kamienistej
wzrasta wraz z gtebokoscig. Stanowi podioze nosne, jest jednak réwniez trudne do

urabiania w wykopach budowlanych.

Warstwa S - to rodzime podioze skaliste, ktorym w omawianym rejonie sg

prekambryjskie gnejsy izerskie i granity rumburskie. Sg to skaly twarde, stanowig w
petni nosne poditoze budowlane, sg jednak bardzo trudne do urabiania w wykopach z
uwagi na swoj zwiezly, twardy charakter. Przypuszczalnie wystepujg one tu juz od
gtebokosci ok. 1,8 - 2,8 m pod powierzchnig terenu, lokalnie mogg pojawia¢ sie
jednak ich wypietrzenia w innych rejonach i na gtebokosciach jeszcze mniejszych -
nawet ptycej niz 1,0 m p. p. t.

SzczegO6towy obraz zalegania warstw geotechnicznych w podtozu gruntowym
terenu badan przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw stanowigcych

zatgcznik graficzny nr 3 do niniejszego opracowania.

Parametry geotechniczne wyrdznionych warstw geotechnicznych zestawiono
w legendzie do przekrojow - patrz: zatgcznik nr 5 do opracowania.
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6. WNIOSKI | ZALECANIA

6.1. Zadanie geotechniczne rozwigzano przy pomocy 4 otworéw przelotowych
wykonanych do gtebokosci 2,0 - 2,8 m p. p. t. w miejscach wskazanych przez

Projektanta inwestyciji.

6.2. Podloze gruntowe istniejgcej drogi, ktdrej nawierzchnig jest cienka warstwa
asfaltu utozona na warstwie grysu kamiennego o tgcznej grubosci ok. 0,05 - 0,2 m
stanowig rodzime grunty mineralne: spoiste i sypkie a takze gruntéw zwietrzelinowe i
skaliste, ktore rozdzielono w pie¢ warstw geotechnicznych:

- warstwa C 3 - twardoplastyczne piaski gliniaste i gliny piaszczyste ze zwirem i
kamieniami o I. = 0,25

- warstwa | 2 - srednio zageszczone piaski pylaste, drobne i $rednie ze zwirem i
kamieniami o Ip = 0,40

- warstwa Z - zwietrzelina sypka w postaci bloczkéw skalnych w matrix piaszczystym
- warstwa Zg - zwietrzelina gliniasta tj. gtaziki i bloczki skalne w spoiwie gliniastym

- warstwa S - skata twarda podtoza rodzimego - gnejsy izerskie i granity rumburskie.

6.3. Grunty spoiste warstwy C 3 majg srednio nosny charakter, sg one jednak bardzo
wrazliwe na przemakanie i przemarzanie, mogg tez mie¢ wiasciwosci tiksotropowe i
sufozyjne dlatego w otwartych wykopach budowlanych nalezy je bezwzglednie

chroni¢ przed czynnikami atmosferycznymi.

6.4. Grunty sypkie warstwy | 2 stanowig srednio nosne poditoze budowlane, mogg
wiec stanowi¢ podioze bezposrednie nawierzchni drogowych. Mankamentem jest
obecnos$¢ w ich obrebie domieszki frakcji kamienistej a takze by¢ moze gtazikow i

bloczkow skalnych bardzo trudnych do urabiania.

6.5. Grunty zwietrzelinowe warstw: Z i Zg stanowig nosne podioze budowlane.
Duzym utrudnieniem dla robét ziemnych jest w tym przypadku obecnos¢ w obrebie
tych warstw gtazikow i wiekszych bloczkow skalnych, utrudniajgcych urabianie
podtoza w wykopach budowlanych.
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6.6. W podtozu geologicznym dokumentowanego obszaru stwierdzono jedynie w
otworze nr 2 wody o0 napietym zwierciadle w obrebie soczewki zaglinionych zwirow
stwierdzonych w przelocie ok. 2,2 - 2,5 m pod powierzchnig terenu. Ich lustro

stabilizowalo sie obecnie na gtebokosci ok. 1,9 m p. p. t.

6.7. Nie mozna tez wykluczy¢é okresowej obecnosci wdd saczeniowych i
zawieszonych wszedzie tam, gdzie plytko pod powierzchnie podchodzg spoiste

grunty stabo przepuszczalne jak np. w rejonie otworu nr 2.

6.8. Intensywnos¢ tych wéd bardzo Scisle zalezy od infiltracji z powierzchni, tak wiec
w okresach poopadowych i poroztopowych znaczgco wzrasta, podczas gdy w porach

suchych wody takie mogg prawie catkowicie zanikac.

6.9. W porach opadowych 1 roztopowych mogg tez nastepowacC splywy
powierzchniowe wod, gdyz powierzchnia terenu w omawianym rejonie odznacza sie

dosyc¢ znacznymi spadkami przekraczajgcymi 10 %.

6.10. Sypkie grunty podioza charakteryzujg umiarkowane wiasciwosci filtracyjne,
bowiem ich wspotczynniki filtracji szacuje sie na ok.: k = 0,000041 - 0,00012 m/s =
0,15-0,42 m/h = 3,6 - 10,1 m/d.

6.11. Z kolei gliny zboczowe z rejonu otworu nr 2 nalezy traktowac¢ jako grunty
poOtprzepuszczalne do  stabo  przepuszczalnych, a ich  wspodtczynniki

wodoprzepuszczalnosci szacuje sie na ok.: K = 0,000001 - 0,0000001 m/s.

6.12. Przy schodzeniu z wykopami juz na gtebokosci ponizej 1,0 - 1,5 m p. p. t.
nalezy liczy¢ sie z mozliwosciami wystgpienia w podtozu mniejszych lub wiekszych
okruchow, gtazikow i bloczkéw skalnych bardzo trudnych do urabiania.

6.13. Przypomina sie, ze gteboko$¢ przemarzania gruntow wynosi w tym rejonie co

najmniej 1,0 - 1,2 m pod powierzchnie terenu.
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Opinia geotechniczna
dla ustalenia geotechnicznych warunkéw podtoza projektowanej przebudowy drogi
w m. Jasna Gora, ul. Gorska, dz. nr 222/4, 160/6, gm. Bogatynia, pow. zgorzelecki, woj. dolnoslgskie

6.14. Zwraca sie réwniez uwage na fakt, ze w otwartych wykopach budowlanych
grunty sypkie ulegajg pewnemu odprezeniu, co skutkuje zmniejszeniem ich

zageszczenia w wykopie w stosunku do wynikow osigganych z powierzchni.

6.15. Z punktu widzenia Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych /Dz.U.2012.463/ w omawianym
rejonie mamy do czynienia z prostymi warunkami gruntowymi Z uwagi na
wystepowanie w podiozu warstw gruntdw w miare jednorodnych genetycznie i
litologicznie, zalegajgcych poziomo, nie obejmujgcych gruntéw organicznych.

6.16. Z punktu widzenia cytowanego powyzej Rozporzgdzenia MTBIGM z 25
kwietnia 2012 r. projektowany obiekt proponuje si e zaliczy¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej , ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektéw budowlanych o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym przy czym ostateczng decyzje
co do kategorii geotechnicznej obiektu moze podja¢ tylko Projektant obiektu znajgc

konkretne jego parametry i wtasciwosci.
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