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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonywaniem przepustéw pod kaeraimogi orazscianek czotowych jako samodzielnych
elementow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zostata opracowana na tpeds Ogoélnych Specyfikacji Technicznych,
stanowi podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zieicai realizacji robdt drogowych
zwigzanych z przebudaywlicy Goérskiej w Jasnej Gorze.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych
z wykonaniem przepustow pod koeodrogi orazscianek czotowych jako samodzielnych elementéw, kaeta
zasad prowadzenia robo6t zwanych z wykonaniem i odbiorem przepustu rurowegoolietylenu wysokiej
gestasci (HDPE), z rur spiralnie karbowanych, budowanpgd koron drogi

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zanej obudowy konstrukcyjnej, styacy do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogmnal dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) -e&z konstrukcyjna wykonana w zakfadzie przemystowym,
z ktorej po zmontowaniu na budowie, fna wykoné przepust.

1.4.3.Przepust monolityczny - przepust, ktérego konstaukcina tworzy jednoli catas¢, z wyjatkiem przerw
dylatacyjnych i wykonana jest w cats na mokro.

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego koksjau nédna wykonana jest z elementéw
prefabrykowanych.

1.4.5.Przepust betonowy - przepust, ktdrego konstrukejaawykonana jest z betonu.
1.4.6.Przepustelbetowy - przepust, ktérego konstrukcjamm wykonana jest zelbetu.

1.4.7.Przepust ramowy - przepust, ktdrego konstrukcgnaavykonana jest w ksztatcie ramownicy pracaj
na obcizenie pionowe i poziome.

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktérym zma wydziele gérrg konstrukcg tukowg przenoszca
obcigzenie pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9.Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcjgnaovykonana jest z rur betonowydelbetowych lub
polietylenowych HDPE

1.4.10.Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylerysokiej gstasci, charakteryzujca s¢ dobmp
odporndcia na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnyclabnograniczomodporndcia na benzyg.

1.4.11.Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowdnycprzepust rurowy z polietylenu HDPE, ktoérego
zewrgtrzna powierzchnia rur jest uksztalttowana w fornsigiralnego karbu o wielkei i skoku zwoju
dostosowanego daednicy rury.

1.4.12.Ztaczka do rur — element shacy do pojczenia dwoch odcinkdw rur, przy mosteprzepustu.
1.4.13.Element zaciskowy — opaska zaciskowadulba zaciskajca zhczke, przy hczeniu dwoch rur.

1.4.14. Scianka czotowa przepustu - element pkawy lub kaicowy przepustu w postaétian rownolegtych
do osi drogi (lub gtowic kotnierzowych), slacy do maliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody
do przepustu oraz do podtrzymania stokéw nasypgaivego, ustabilizowania statecZobcatego przepustu

i czgéciowego zabezpieczenia elementéradkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.15. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcgeice s¢ ze sciankami czotowymi przepustu,
réwnolegte, prostopadte lub ulme do osi drogi, skace do zwikszenia zdolnéci przepustowej przepustu
i podtrzymania stokéw nasypu.

1.4.16. Pozostale okigenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagarmgolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdpie 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu
- beton,
— materialy izolacyjne,
— deskowanie konstrukcji betonowychdlbetowych,
— kamier famany ddscianek czotowych.
— rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraanenty §czace rury, jak zczki, paski zaciskowe lub
sruby, odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,
— material, stanowicy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodrdokumentagj projektovs, np.
mieszanka kruszywa naturalnego (pospotka) odpoygedawymaganiom PN-EN 13242:2004 [7],
0 uziarnieniu 0+20 mm lub 0+31,5 mm,
— ew. fawa betonowa pod przepust lub jegesézzgodna z dokumentacprojektows, np. z betonu C 20/25
(B25) wg PN-EN 206-1:2003 [8],
— materiat do wykonania umocnienia skarp na wloeiglocie, zgodny z dokumentagcprojektow, np. z:
a) brukowca,
b) betonowej kostki brukowej,
c) geosyntetykdw (np. geowtoknin, geosiatek, geomaijipowiadajgcych wymaganiom aprobat
technicznych.

2.3. Beton i jego sktadniki
2.3.1.Wymagane wisciwosci betonu

Poszczegoblne elementy konstrukcji przepustu betego w zalenosci od warunkéw ich eksploatacii,
nalezy wykonywa® zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycygmi wykonywania betondéw do konstrukcji
mostowych” [45], z betonu klasy co najmniej:

- B 30 - prefabrykatyscianki czotowe, przepusty, skrzydetka;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustoéw betonowych mustisipé nastpujace wym. wg PN-B-06250 [8]:

- nasikliwos¢ nie wicksza nk 4 %,
- przepuszczalrig wody - stopié wodoszczeln€ci co najmniej W 8,
- odporng¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodporngci co najmniej F 150.

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elemenkéwstrukcji przepustéw powinno spettia
wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do béts klas B 25, B 30 i wiszych.
Grysy

Do betondéw stosowanalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymgaziarna do 16

mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcz@ad warunkiem zaakceptowania przezyimera.
Grysy powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elggweionstrukcji przepustéw

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartg¢ pytdw mineralnych, %, nie weej niz: 1
2 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie gdej ni: 20

Wskaznik rozkruszenia, %, nie wiej niz:
3 - dla gryséw granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innych 8
4 Nasikliwos¢, %, nie wicej niz: 1,2
5 Mrozoodporné¢ wg metody bezpwedniej, %,
nie wiecej niz 2
6 Mrozoodporné¢ wg zmodyfikowanej metody
bezpdredniej (wg PN-B-11112), %, nie ygej niz: 10
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7 Zawartd¢ zwigzkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1
8 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie veécej niz: 0,25
9 Zavyart(té zanieczyszcz‘eorganicznych. Baryva
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni wzorcowa
nie wywotugca

zwickszenia wymiarow

10 Reaktywnd¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) liniowych ponad 0,1%

11 Zawarté¢ podziarna, %, nie wcej niz: 5
12 Zawarté¢ nadziarna, %, nie \wtej niz: 10
2.3.3.Piasek

Nalezy stosowd piaski pochodzenia rzecznego, alb@ddre kompozye piasku rzecznego
i kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowéadgimaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych efaGve konstrukcji przepustow

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Zawartd¢ pytow mineralnych, %, nie wtej niz: 15

2 Zawartd¢ zwigzkow siarki, %, nie wicej niz: 0,2

3 | Zawartad¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25

Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa

cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza ni wzorcowa

nie wywotugca zwikszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%

Zawarté¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
do 0,25 mm - od 1do19 %
do05mm - od33do48 %
do 1 mm - 0d57do 76 %

2.3.4.7Zwir

Zwir powinien spetia wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 wresie cech fizycznych
i chemicznych.

Ponadto mrozoodporib zwiru badag zmodyfikowan metod, bezpdredng wg PN-B-11112 [19]
ogranicza s do 10 %.

Zwir powinien odpowiad@wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dlawiru marki 30 do betonowych elementéw konstrukcji

5 Reaktywné¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18])

przepustow
Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 Wytrzymataé na mia‘_dier_ﬂe, _Ws.!<.anik rozkruszenia, % 12
nie wigcej niz:
2 Zawartd¢ ziarn stabych, %, nie wiej ni: 5
3 Nasikliwos¢, %, nie wicej niz: 1,0
4 Mrozoodpornéé¢ po 25 cyklagh i po 5 cyklach, %, nig 50
wigcej niz: '
5 Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie ggej ni: 20
6 Zawartg¢ pytdw mineralnych, %, nie weej niz: 15
7 Zawartg¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25
8 Zawart@¢ zwiazkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1
Zawartag¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy
9 nad kruszywem nie ciemniejszani wzorcowa

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywdetmnu
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Uziarnienie mieszanki mineralr

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powiniy¢ bak dobrane, aby krzywa uziarnienia miesz:
mineralnej miécita sk w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienya, 1

Skladowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem c
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Pageltsktadowiska powinno Byréwne, utwardzone i dobr:
odwodnione, aby nie dopei¢ do zanieczszczenia kruszywa w trakcie jego sktadowania i jpo!

Poszczegodlne kruszywa najeskladowa oddzielnie, w zasiekach uniemiwiaj gcych wymieszanie si
sgsiednich pryzm. Zalecaesiaby frakcje drobne kruszywa (peej 4 mm) byty chronione przed opadaza
pomog plandek lub zadas#e

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskavipmy by¢ wczeniej uzgodnione z lrynierem

2.3.5.Cement
2.3.5.1.Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementowstkokcji przepustow winien spetdii
wymagania normy PN-B9701 [21]

Nalezy stosowé wytacznie cement portlandzki (bez dokéw). Do betonu klaB 25, B 30 i B 40
nalezy stosowa cement klasy 32,5 i 42

Wymagania dla cementu zestawiono w tablic
Tablica 4 Wymagania ogélne dla cemento betonowych elementéw konstrul przepustow

Lp. Wymagania Marka cement
42.F 32,5
1 | Wytrzymatai¢ nasciskanie po 2 dniach 10 -
. N po 7 dniach - 16
MPa, nie mniej ri: po 28 dniach 42k 32,5
pocztek wigzania, najwcze 60 60
2 Czas wizanic niej po uptywie min.
koniec wizania najpéniej, h 12 12
3 | Stala¢ objetosci, mm nie wiecej niz: 10 10
4 Zawarta@¢ SCs, % masy cementu, nie gaej niz: 3,5 3,5
5 Zawarta¢ chlorkéw, %, nie wicej niz: 0,1C 0,10
6 Zawarta¢ alkalidw, %, niewiecej niz: 0,6 0,6
tgczna zawart& dodatkéw specjalnych (pragyieszagcych
7 twardnienie, plastyfikujcych, hydrofobizujcych) i 5.0 50
technologicznych, dopuszczonych do stosowania giz@z ' '
% masy cementu, nie gaej niz

Cement powinien pochodzi jednegozrodta dla danego obiektu. Pochodzenie cementuo jeks¢
okreslona atestem musi byt zatwierdzona przez igniera

2.3.5.2.Przechowywanie cemer

Warunki przechowywania cementu powinny odpowtagigmaganiom normy B-88/6731-08 [36].
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Miejsca przechowywania cementu mdpy¢ nastpujace:
a) dla cementu workowanego
— sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone namyw terenie, zabezpieczone z bokéw przed
opadami),
— magazyny zamkete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dactuiainach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowgelbetowe lub betonowe. W kdym ze zbiornikéw naley
przechowywa cement jednego rodzaju i klasy, pochgizod jednego dostawcy.

2.3.6.Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych element@nstkukcji przepustéw musi odpowigda
wymaganiom PN-H-93215 [29].

Klasa, gatunekgdrednica musi by zgodna z dokumentagcprojektovs lub ST.

Nie dopuszcza sizamiennego aycia innych stali i innycBrednic bez zgody ktyniera.

Stal zbrojeniowa powinna Bysktadowana w sposéb izolowany od padigruntowego, zabezpieczona
od wilgoci, chroniona przed odksztalceniem i zanyseczeniem.

2.3.7.Woda

Woda do betonu powinna odpowigdslymaganiom PN-B-32250 [24].

Bez bada laboratoryjnych mzna stosowawodochgowg wodk pitna.

Woda pochodgca z watpliwych zrédet nie mée by uzyta do momentu jej przebadania na zgadno
Z podan normy.

2.3.8.Domieszki chemiczne
Domieszki chemiczne do betonu powinny lsgosowane, jdi przewiduje to dokumentacja projektowa

i ST, przy czym w przypadku braku danych dogyyzh rodzaju domieszek, ich dobdr powinierg lopkonany
zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Domieszki pow odpowiada PN-B-23010 [22].

2.4. Materialy izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustéw betonowyckcianek czotowych naky stosowa materiaty
wskazane w dokumentacji projektowej lub ST posigaapprobattechniczig oraz atest producenta:
— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIM [44],
— roztwoér asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23]
— lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],
— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN6F&/1-03 [39],
— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzaoigwiadczalnie i posiadage aprobaty techniczne - za
zgod Inzyniera.
2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych zelbetowych
Deskowanie powinno odpowiaflasymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie naley wykona z materiatow odpowiadagych nastpujacym normom:
— drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich WgORr95017 [26],
— tarcica iglasta do robdt ciesielskich wg PN-B-0628]1i PN-D-96000 [27],
— tarcica léciasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki iy PN-D-96002 [28],
— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],
— $ruby, wkrty do drewna i podkfadki dérub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-825053]
i PN-M-82010 [30],
— piyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejkadsodporna odpowiadgja wymaganiom

okreslonym przez Wykonawgi zaakceptowanym przezyniera.
Dopuszcza giwykonanie deskowaz innych materiatéw, pod warunkiem akceptacjiyimera.

2.6.Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary zelbetowych elementéw prefabrykowanych do przepusit&eianek czotowych
powinny by zgodne z dokumentagcprojektows. Odchytki wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowigd@N-
B-02356 [2].

Powierzchnie elementéw powinny bgtadkie i bez rakéw, giknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory
jako pozostatéci po pcherzykach powietrza i wodzie deebkasci 5 mm.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczawgyszczerbienia kragdzi o gkbokasci do 10 mm i diuggci
do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krgdezi elementu, przy czym na jednej kegilzi nie mae by wiecej niz 5
wyszczerbié.
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Skladowanie elementow powinno odbywaic na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiazu. Poszczegoblne rodzaje elementéw powinnydifadowane oddzielnie.

2.7. Rury polietylenowe

Rury polietylenowe oraz gtzki i paski zaciskowe nalg przechowywd tak, aby nie ulegly
mechanicznemu uszkodzeniu.

Podtaze, na ktorym sktaduje esrury, musi by réwne, umaliwiajace spoczywanie rury na karbach na
calej dtugdci rury. Rury mana skladowéa warstwowo do wysokai max 3,2 m. Rury uktadane swobodnie
zaleca si uklad& warstwami prostopadlymi wzglem siebie. Ukladanie moa wykonyw& z podpérkami
drewnianymi lub metalowymi zapobiegaymi przemieszczaniu rur. Ksztatt podpérek must baki, aby nie
wystepowat zbyt duy nacisk na gsiednie warstwy rur, magy spowodowé ich uszkodzenie. Okres
sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien praeiza 2 lat.

2.8. Materialy na tawy fundamentowe

Cze$¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mdg/¢ posadowione na:
— tawie fundamentowej z pospéiki spetniegj wymagania normy PN-B-06712 [12],
— fawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cem@nt spetniajcej wymagania ST D-04.05.01
.Podbudowa i ulepszone podtpz gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,

— fundamencie z ptyt prefabrykowanych z betonu zhregm, spetniacym wymagania materialowe podane
W niniejszej ST,
— fundamencie z piyty z betonu wylewanego speiciain wymagania materialowe podane w niniejszej ST.

2.9. Kamien tamany doscianek czotowych

Mozna stosowa& na scianki czotlowe kamig tamany, o cechach fizycznych odpowiagtgich
wymaganiom PN-B-01080 [1].
Cechy wytrzymatéciowe i fizyczne kamienia powinny odpowiaddaymaganiom podanym w tab. 5.

Tablica 5. Wymagania wytrzymaiciowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania Meto\(ljvz bada
Wytrzymatas¢ nasciskanie, MPa, co najmniej,
w stanie:
1 - powietrznosuchym 61
- nasycenia wodl 51 PN-B-04110 [5]
- po badaniu mrozoodporém 46
Mrozoodporné¢. Liczba cykli zamraania, po
2 ktérych wystpuja uszkodzenia powierzchni, 21

krawedzi lub nardy, co najmniej: PN-B-04102 [4]

Odpornd¢ na niszcgce dziatanie atmosfery
przemystowej. Kamig nie powinien ulegd | o4 0,5 do 10
niszczeniu wrodowisku agresywnym, w ktorym PN-B-01080 [1]
zawartéé SO, w mg/nt wynosi:
Scieralngé¢ na tarczy Boehmego, mm, niecogj
niz, w stanie:
- powietrznosuchym 2,5 PN-B-04111 [6]
- hasycenia waodd 5
5 Nasikliwos$¢ wodg, %, nie wecej niz: 5 PN-B-04101 [3]
Dopuszcza ginastpujace wady powierzchni licowej kamienia:
— wagtebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekragzagh 20 % powierzchni,

— szczerby oraz uszkodzenia kkglzi i naray o gkbokasci do 10 mm, przyacznej diugéci uszkodzé nie
wiecej niz 10 % dhugdci kazdej kravedzi.
Kamien tamany nalgy przechowywé& w warunkach zabezpieczaych przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem poszczegolnych jego rodzajow.

2.10. Zaprawa cementowa

Do kamiennejcianki czotowej nalgy stosowd zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki nie
nizszej ng M 12.

Do zapraw naley stosowé cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [2aiasek wg PN-B-
06711 [7] i wod wg PN-B-32250 [24].
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3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt
3.2. Sprat do wykonywania przepustéw

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zah@ici od potrzeb, powinien wykazasie mozliwosciag
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robot, jak np.:
— koparks chwytakow na podwoziu gsienicowym o pojemniai tyzki 0,4 n?,
— ubijakiem spalinowym, phgtwibracyjrg, walcem lub innym spetem zagszczagcym,
— sprztem transportowym,
— sprztem do roztadunku rur, jak lekkim sptem dwigowym, wozkami widtowymi (roztadunek me te

by¢ wykonywany gcznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nafezwrac& uwag, zeby nie uszkodzikarbow, np. przez zbyt energiczne
wycigganie rur, co powoduje tarcie karbéw o pagito

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctgaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport kruszywa

Kamien i kruszywo naley przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaggh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyaszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrob6éw kamiennych podaasportu powinny odpowiad@BN-67/6747-
14 [37].

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien ®ygodny z BN-88/6731-08 [36].

Przew6z cementu powinien odbyivasic dostosowanymi do tego celdrodkami transportu
w warunkach zabezpiecaaych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoaganieuszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3.Transport stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniow mozna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieszgih
przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami meclmanimi.

4.2.4.Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wia zgodnie z normPN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spelhiawymég zachowania dopuszczalnej zmiany konsystanigszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.2.5.Transport prefabrykatéw

Transport wewetrzny

Elementy przepustéw wykonywane na budowie mbgé przenoszone po uzyskaniu przez beton
wytrzymaiaici nie nizszej niz 0,4 R (W).
Transport zewgtrzny

Elementy prefabrykowane megby¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczary je przed uszkodzeniami.

Do transportu mma przekazéaelementy, w ktérych beton agimt wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 R
(W).

4.2.6.Transport drewna i elementow deskowania

Drewno i elementy deskowania nate przewozt w warunkach chrogeych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkatiezpieczacych przed korozj i uszkodzeniami
mechanicznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania rob6t powiniendygodny z dokumentagijprojektovg i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfnac
podanych w zatznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robo6t obejmaj
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie wykopow, np. pod taub w korpusie istnigcej drogi,

3. wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z mieszdnuszywa naturalnego (pospotki), ew. z betond po
przepustem lub jego exia,

utozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkaalymagagcych pohczenia kolejnych dwéch rur
zlaczka,

wykonanie zasypki przepustu,

umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

roboty wykaiczeniowe.

e

o NoO

.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lubkaz
Inzyniera:
— ustali lokalizacg robét,
- ew. ustak dane niezbdne do szczego6towego wytyczenia robdt oraz ustalganych wysolkaiowych,
— usuny przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemeintyg, ogrodze itd.,
- ew. odwodné teren budowy w zakresie uzgodnionym zyimierem,
— ew. dokona przel@enia koryta cieku do czasu wybudowania przepustg, ogobnej dokumentaciji
projektowej.
Zaleca s} korzystanie z ustabe ST D-01.00.00 [2] w zakresie nieginym do wykonania robét
przygotowawczych.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania robét ziemnych powinn& lzgodna z ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Sciany wykopow winny b§ zabezpieczone na czas robét wg dokumentacji pmje, ST i zalece
Inzyniera. W szczeg0dlrioi zabezpieczenie nie polegé na:
— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,
— podparciu lub rozparciécian wykopow,
— stosowaniucianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparciécian wykopéw mana stosowé drewno, elementy stalowe lub inne
materialy zaakceptowane przezyniera.

Stosowanécianki szczelne magby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegaytku. Typ scianki oraz
sposo6b jej zagbienia w grunt musi kiyzgodny z dokumentagprojektow i zaleceniami layniera.

Po wykonaniu rob&cianke szczelg nalezy usunyé, zas powstad szczelir zasypaé gruntem i zaggcié.

W uzasadnionych przypadkach, za zgbayniera,scianki szczelne mma pozostawi w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna tpozostawiona niedobrana warstwa gruntu,
o grubdci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykoparstwa ta powinna Byusungta recznie lub
mechanicznie z zastosowaniem koparki z opgti@zvaniem nie powodagym spulchnienia gruntu.

Odchyiki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrdlonej w dokumentacji projektowej nie
przekracza+1,0 cmi-3,0 cm.

5.3.2.Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysakd co najmniej 30 cm ponad garrkrawedZz przepustu (patrz rys. 8)
powinna by wykonana mieszamgkkruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o ldasiejednorodnii D5
lub piaskiem gruboziarnistym.

Zasypka powinna liywykonywana:

— réwnomiernie i rbwnoczmie z obu stron przepustu,
— warstwami o grub&@i maksimum 30 cm, zggzczonymi do wskanika zagszczenia> 0,95 w strefie
bezpdredniej przy rurze ¥ 0,98 w pozostatej strefie,
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— ze sprawdzaniem ¢dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczdoigego wypychania lub
przemieszczania poziomego,
— ze zwrb6ceniem uwagi, abyyednica ziaren kruszywa, ukladanego b&ppdnio na rurze, nie przekraczata
wielkosci skoku karbu zewgirznego rury.

Jeli grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, #p roateriat zasypowy powinien
odpowiadé wymaganiom okrdonym dla zasypki grubmi 30 cm. Pozostatcze$¢ nasypu mena wykong
z materiatdw okrdonych w ST D-02.00.00 [3].

SzczegOlnie starannie naje wykon& podsypk wspierajca przepust, umieszczenw obszarze
ograniczonym¢wiartka kota nad faw (patrz rys. 9 i 10). Materiat na podsypkvspierajca powinien
odpowiadé wymaganiom mieszanki z kruszywa 0+20 mm dla tawy.

5.4. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotow nafy wykona& zgodnie z dokumentagprojektovs lub ST.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.

W zaleznosci od rodzaju materiatu ytego do umocnienia, wykonanie robét powinnd tagodne
Zz wymaganiami podanymi w ST D-06.00.00 ,Roboty wiszeniowe”.

5.5. tawy fundamentowe pod przepustami
5.5.1.Pod przepustami betonowymi

tawy fundamentowe powinny byvykonane zgodnie z dokumentagjrojektova i ST.
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych puztfwv wynosz:
a) rnice wymiarow tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 5 cm dla przepustéw pozostatych,
b) réznice rzdnych wierzchu fawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustéw pozostatych.
Rdéznice w niwelecie wynikajce z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mog spowodowa
spktrzenia wody w przepgagie.

5.5.2.Pod przepustami z tworzyw sztucznych

W przypadku uktadania przepustu begpednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztalt pzatpowinien by
wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

Jali grunt podia wymaga rozizenia nacisku, to rury przepustu powinny¢buktadane na
zagszczonej warstwie podsypki (tawie) o grdbo ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszank
kruszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0+20 mm, bamieczyszcze W przypadku wykonywania robét
w zimie, gdy dno wykopu jest przemarge, zaleca siutozy¢ podsypk w sposéb przedstawiony na rysunku 6.

Podsypk naley zagscic do 0,98 Proctora normalnego. Goérna jej warstwareb@ci réwnej
wysokdaici karbu powinna by/luzna, aby karby rury mogty swobodnie sv niej zagtbic.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje pod przepustawe betonowy na catej diugéci lub na
czesci (np. pod wlotem i wylotem), to powinna dwykonana z betonu C 20/25 i odpowiadeymaganiom ST
D-03.01.01 [4].

5.6. Utazenie rur przepustu na tawie

Ulozenia rury na tawie naky dokona po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu 0Osi |pizstu.

Zaleca sj uktada rure w jednym odcinku, j@i mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dhégp
wynikajagca z asortymentu produkcji i rdowvosci transportowych. W innych przypadkach, przepustany
z dwoch lub wgkszej liczby rur powinien miepolaczenia zdczkami poszczegdélnych odcinkdw rur.

t aczenie dwéch odcinkéw rur polega na:

— utozeniu na fawie zczki,
— potozeniu na ziczce dwdch gsiednich kacoéw rur,
zamkngciu zczki,
zalazeniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggnigcie ich.
Dilugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrotszym miej¢patrz rys. 7) nie powinna by
mniejsza od 1 m.

W przypadku gdy przepust wono na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkéw rur poza taywnalery
sprawdzé skutecznéé polaczer miedzy rurami.

Rure przepustu po uf@niu naley ustabilizowa w taki sposéb, aby nie zmienita swojego peloia
w czasie zasypywania przepustu. a dokona tego podsypkwspierajca (patrz rys. 8).

Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyama wykona przed montzem przepustu lub tena
budowie po wykonaniu nasypu.
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5.6. Roboty betonowe

5.6.1.Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw kokgir przepustéw powinna odpowiata
wymaganiom PN-B-06250 [8].

Urabialn@¢ mieszanki betonowej powinna pozwbolna uzyskanie maksymalnej szczekiopo
zawibrowaniu bez wysgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, glaeych przez:

- ksztatt i wymiary elementu konstrukcji oraz§éazbrojenia,
— zakiadag gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,
— sposoby ukfadania i zagzczania mieszanki betonowe;j.

Konsystencja powinna bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PNZE50 [8]. Nie mae
ona by osiagnigta przez wgksze zuaycie wody ni to jest przewidziane w skladzie mieszanki. Zaleiga
sprawdzanie daviadczalne urabialrigi mieszanki betonowej przez prgdfmrmowania w warunkach ztbnych
do rzeczywistych.

Zawart@¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezm@rzekracza 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietigggh i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania derpgk
napowietrzajcych.

Recepta mieszanki betonowej ieoby¢ ustalona dowokpy metod, doswiadczalrm lub obliczeniowo-
doswiadczalr zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych $diavosciach.

Do celow produkcyjnych natg sporadzi¢ recept roboca, uwzgkdniajaca zawilgocenie kruszywa,
pojemnd¢ urzadzenia mieszagego i sposob dozowania.

Zmiana recepty roboczej musidwykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psmych przypadkow:
— zmiana rodzaju sktadnikow,

— zmiana uziarnienia kruszywa,
— zmiana zawilgocenia wywolgga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zyniarcatkowitej ilasci
wody zarobowej w 1 fhmieszanki betonowej przekraczegj+ 5 dn?.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odb\sia wytacznie w betoniarkach przeciwhigych lub
betonowniach. Skfadniki mieszanki wg recepty rolepcausz by¢ dozowane wagowo z dokladiui:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkdw,

+ 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikéw jednego zarobu betoniarki nie powinyé mniejsza ni 90 % i nie mae by
wicksza nk 100 % jej pojemnézi roboczej.

Czas mieszania zarobu musi¢hystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondkrétszy ni 2
minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej niez@odni¢ sic od konsystencji zalmnej (wg recepty roboczej)
wiecej niz + 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturzé @€ wykonywanie mieszanki betonowej naje
przerwd, za wyptkiem sytuacji szczegélnych, w uzgodnieniu zylmerem.

5.6.2.Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by wykonane wg dokumentacji projektowej, wymage&ST i zgodnie
Z postanowieniem PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno bywykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;j.

Sposéb wykonania szkieletu musi zapewmiezmiennéé geometrycza szkieletu w czasie transportu
na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleeaggizenie wztdw na przeeiciu pretow drutem wjzatkowym
wyzarzonym osrednicy nie mniejszej ni0,6 mm (wjzanie na podwdjny krzy albo stosowéa spawanie.
Zbrojenie musi zachowadokladne potgenie w czasie betonowania. Nalestosowa podktadki dystansowe
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z mafaviat tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie podkladek z gbdw stalowych. Szkielet zbrojenia powinien¢hgprawdzony i zatwierdzony przez
Inzyniera.

Sprawdzeniu podleggj
— $rednice aytych prtow,

— rozstaw pgtdw - r&znice rozstawu pitow gtdwnych w ptytach nie powinny przekraéza cm, a w innych
elementach 0,5 cm,

— rozstaw strzemion nie powinienzmi¢ sie od projektowanego o wiej niz + 2 cm,

— réznice dlugdci pretdw, potaenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia - nie mog odbiegg od
dokumentacji projektowej o wiej nz £ 5 cm,

— otuliny zewretrzne utrzymane w granicach wymagarojektowych bez tolerancji ujemnych,

— powigzanie zbrojenia w sposéb stabiligey jego potaenie w czasie betonowania i zagczania.

5.6.3.Wykonanie deskowa
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Przy wykonaniu deskouianalezy stosowd zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskawdrewnianych i ew.
BN-73/9081-02 [42] dla - stalowych.

Deskowanie powinno Ity wykonane zgodnie z dokumentacprojektovg i powinno zapewi
sztywna¢ i niezmiennéé uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinno dgkonstruowane
w sposéb umdiwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mieszanketonowy, deskowanie
powinno by sprawdzone, aby wykluczy wyciek zaprawy i maiwos¢ znieksztatcé lub odchylé
w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nigiegnowane przed wypetnieniem ich mieszank
betonowy powinny by obficie zlewane wogl

5.6.4.Betonowanie i pielghacja

Elementy przepustéw z betonu powinny lwyykonane zgodnie z dokumentagrojektovg i ST oraz

powinny odpowiadéwymaganiom:

a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymaid, nasgkliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,

b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie skladetdnu, mieszania, zeggczania, dojrzewania,
pielegnacji i transportu.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa: wytacznie w temperaturach niezsezych nk + 5° C.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturzezseej ni 5° C, jednak wymaga to
zgody Irzyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej tempgrar 20 C w chwili jej ukladania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przedauti@pta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zalecag girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed deszczem i inn
wodg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeijanagania normy PN-B-32250 [24].

Dopuszcza giinne rodzaje piegnacji po akceptacji kyniera.

Rozformowanie konstrukcji, eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inacrejze nasipi¢ po
osiggnieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymaoprojektowe;.

5.7. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanyc

W przypadku wykonywania prefabrykatéw elementowepustow na terenie budowy, ksztatt i ich
wymiary powinny by zgodne z dok. projektawDopuszcza siodchytki wymiaréw podane w punkcie 2.6.

Srednice petow i usytuowanie zbrojenia powinny dygodne z dokumentacprojektowa. Otulenie
pretow zbrojenia betonem od zewtrz powinno wynosi co najmniej 30 mm dla przepustow rurowych i 40 mm
dla przepustéw skrzynkowych. ¢ zbrojenia powinny mie ksztatt zgodny z dokumentacprojektovy.
Dopuszczalne odchylenie osieta w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianegpkumentag)
projektovg maze wynosé maksimum 5 mm.

5.8. Montaz betonowych elementéw prefabrykowanych przepustuscianek czotowych

Elementy przepustu §cianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powirny¢ ustawiane na
przygotowanym podtas zgodnie z dokumentacjprojektovg. Styki elementéw powinny Iy wypetnione
zapravg cementow wg PN-B-14501 [20].

5.9. Wykonaniescianki czotowej z kamienia tamanego

Scianka czotowa z kamienia tamanego powinnawykonana jako mur pelny na zaprawie cementowe;j

i odpowiad@ wymaganiom BN-74/8841-19 [41].

Roboty murowe z kamienia powinnydwykonane zgodnie z dokumentagjrojektova i ST.
Kamien i zaprawa cementowa powinny odpowiéaa/maganiom pkt 2.
Przy wykonywanidcianki powinny by zachowane nagtujace zasady:

a) scianke kamienn nalery wykonywa przy temperaturze powietrza nie mniejszej @ C, a zaleca sija
wykonywa w temperaturze +°%,

b) kamienie powinny b§oczyszczone i zmoczone przedagoiem,

c) pojedyncze kamienie powinny byilozone w taki sposob, aby ich powierzchnie wsporne lmgbzliwie
poziome, a gsiadupce kamienie nie rozklinowywaty sipod wptywem obgizenia pionowego; wksze
szczeliny mgdzy kamieniami powinny kiywypetnione kamieniem drobnym,

d) spoiny pionowe w dwéch kolejnych warstwach kamigroavinny mij& sie,

e) na kadg warstwe kamienia powinna kiynatazona warstwa zaprawy w taki sposéb, aby w murzebyie
miejsc niezapetnionych zapraw

f) wyglad zewrtrzny scianki powinien by utrzymany w jednolitym charakterze.

Scianka z kamienia powinna bywykonana tak, aby jej powierzchnia licowa byta iziha do
ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a keaheie przecjcia ptaszczyzn byly w przylieniu liniami prostymi.
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5.10. Izolacja przepustéw

Przed utaeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentgsjpjektowej, powierzchnie
izolowane nalgy zagruntowa np. przez:
— dwukrotne smarowanie betonu emglkationovg w przypadku powierzchni wilgotnych,
— posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku paeieni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przezyimera.

Zagruntowan powierzchng bezpdrednio przed ulkeniem izolacji naley smarowd lepikiem
bitumicznym na geyco i utazy¢ izolackg z papy asfaltowej.

Dopuszcza gistosowanie innych rodzajéw izolacji po zaakceptuwarzez liyniera. Elementy nie
pokryte izolacy przed zasypaniem gruntem nglesmarowa dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gmo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplkt 6.
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robot przygotowawczych i robét ziemnyh

Kontrole rob6t przygotowawczych i robét ziemnych rigigrzeprowad z uwzgkdnieniem wymaga
podanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.3. Kontrola robét betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania robo6t nale przeprowadz& systematyczn kontrok sktadnikoéw betonu,
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-BS0G[B], zgodnie z tablic6.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzesiadnic, ilgici i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu
z dokumentagj projektowg oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].
Tablica 6. Zestawienie wymaganych badi@tonu w czasie budowy wedlug PN-B-06250 [8]

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lustté badania
Badania sktadnikéw betonu
1.1. Badanie cementu
1 - Czasu wizania PN-B-19701 [21]

- staldci objetosci
- obecndci grudek
1.2. Badanie kruszywa

bezpdrednio przed zyciem
kazdej dostarczonej partii

- sktadu ziarnowego PN-B-06714-15[15] kazdej dostarczonej partii

- ksztaltu ziarn PN-B-06714-16[16] kazdej dostarczonej partii

- zawartd¢ pytéw mineralnych PN-B-06714-13[14] kazdej dostarczonej partii
- zawartgci zanieczyszcze

obcych PN-B-06714-12[13] kazdej dostarczonej partii

- wilgotnaosci PN-B-06714-18[17] bezpdrednio przed zyciem

przy rozpoczciu robét oraz

1.3. Badanie wody PN-B-32250 [24] w przypadku stwierdzenig|

zanieczyszcze
Instrukcja ITB 206/77 [43]

1.4. Badanie dodatkow

i domieszek
Badania mieszanki betonowej
- urabialndci przy rozpoczciu rob6t
> - konsystencji przy proj.recepty i 2 razy na

zZmiarg robocz

PN-88/B-06250 [8] przy ustalaniu recepty oraz| 2

- zawartgci powietrza w

mieszance betonowej razy na zmiag robocz
Badania betonu przy ustalaniu recepty oray
3 3.1. Badanie wytrzymasoi PN-88/B-06250 [8] po wykonaniu kadej partii
nasciskanie na prébkach betonu
3.2. Badania nieniszgee PN-B-06261 [10] w przypadkach techniczni¢
betonu w konstrukgcji PN-B-06262 [11] uzasadnionych
przy ustalaniu recepty,3 razy
3.3. Badanie nagkliwosci PN-B-06250 [8] W czasie wykonywania

konstrukciji ale nie rzadzie
niz raz na 5000fmbetonu

PN-B-06250 [8] przy ustalaniu recepty 2 razy
w czasie wykonywania

3.4. Badanie odporioi na
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dziatanie mrozu konstrukgciji, ale nie rzadziej
niz raz na 5000 fbetonu
przy ustalaniu recepty,3 razy
w czasie wykonywania
konstrukciji ale nie rzadzie
niz raz na 5000 fbetonu

3.5. Badanie przepuszcza$aeo
wody

6.4. Kontrola wykonania $cianki czotowej z kamienia tamanego

Przy wykonywaniuscianki czotowej z kamienia nalg przeprowadzi badania zgodnie z BN-74/8841-
19 [41] obejmujce:
a) sprawdzenie prawidiovégi utozenia i whzania kamieni wiciance - przez ogtiziny,
b) sprawdzenie gruldoi scianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchytki wbgici do+ 20 mm,
C) sprawdzenie grulsei spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyiki, dla
- spoin pionowych: 12 mm + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: 10 mm + 10 mm lub - 5 mm,
d) sprawdzenie prawidtovéai wykonania powierzchni i kragdzi scianki:
— zwichrowanie i skrzywienie powierzchfgianki: co najwyej 15 mm/m,
— odchylenie krawdzi od linii prostej: co najwsej 6 mm/m i najwyej dwa odchylenia na 2 m,
— odchylenia powierzchni i kragdzi od kierunku pion.: co najviegj 6 mm/m i 40 mm na catej wysa,
— odchylenia gérnych powierzchni #@ej warstwy kamieni od kierunku poziomegosljjenur ma podziat na
warstwy): co najwyej 3 mm/m i nie wgcej niz 30 mm na caitej diugoi.

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotbw naly kontrolow& wizualnie, sprawdza¢ ich zgodné¢
z dokumentagj projektovy.

6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania fawy fundamentowej nalesprawdz:
— rodzaj materiatu zytego do wykonania tawy,
— usytuowanie tawy w planie,
- rzedne wysokéciowe,
- gruba¢ fawy,
— zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektova.

6.7. Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalesprawdzé w zakresie:
ksztattu i wymiarow (diuge, wymiary wewrtrzne, grubéc¢ scianki - wg dokumentaciji projektowej),
- wygladu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
wytrzymataici betonu na&ciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkf3.1
$rednicy petow i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacpj. i wymaganiami punktow 5.6.2 i 5.7).

6.8. Kontrola potaczenia prefabrykatéw

Pohczenie prefabrykatow powinno bysprawdzone wizualnie w celu pordwnania zgddno
zmontowanego przepustu z dokumenjgepjektows oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.9. Kontrola izolacji §cian przepustu

Izolacjascian przepustu powinna &gprawdzona przez aglziny w zgodnéci z wymag. pktu 5.10.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
— m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
- szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacjanki czotowe;.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru robét

0Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovy, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych,
— wykonanie deskowania,
— wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Og0lne ustalenia dotygze pdst. ptatnizi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie faw fundamentéw i ich piginacg,
— wykonanie deskowania,
- monta: konstrukcji przepustu wraz #eiankami czotowymp,
— zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przep#tu
- rozebranie deskowania,
— wykonanie izolacji przepustu,
— wykonanie zasypki z zggzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektov,
— umocnienie wlotéw i wylotow,
— uporzdkowanie terenu,
wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
1) dla przepustow wykonywanych z elementow prefabwdmych
2 dla przepustéw wykonywanych na mokro.
Cena 1 sztscianki czotowej, przy samodzielnej jej realizacjpejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopow,
- dostarczenie materiatow,
— wykonaniescianki czotowej:
a) w przypadkuscianki betonowej
- ew. wykonanie deskowania i fidiejsze jego rozebranie,
— ew. zbrojenie elementéw betonowych,
— betonowanie konstrukcji fundamengajanki i skrzydetek lub monteelementéw z prefabrykatow,
b) w przypadkuscianki z kamienia
— roboty murowe z kamienia tamanego,
dla wszystkich rodzajéécianek czotowych:
- wykonanie izolacji przeciwwilgotriziowej,
— zasypkascianki czotowej,
— ew. umocnienie wlotu i wylotu,
— uporzdkowanie terenu,
— wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-01080 Kamie dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaoie wg wiasngci
fizyczno-mechanicznych
2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwi€olerancja wymiaréw elementéw
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10.2. Inne dokumenty

CoNoG kW

PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-06711
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714-12
PN-B-06714-13
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34
PN-B-11112
PN-B-14501
PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-S-02205
BN-87/5028-12
BN-88/6731-08
BN-67/6747-14
BN-79/6751-01
BN-88/6751-03
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19
BN-73/9081-02
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budowlanych z betonu
Materiaty kamienne. Oznaczeniegkégio$ci wody
Materiaty kamienne. Oznaczenie wodporndci metod, bezpdredni
Materiaty kamienne. Oznaczenie mytratdgici nasciskanie
Materiaty kamienne. Oznaczéuieralngci na tarczy Boehmego
Kruszywa mineralne. Piaski do zapgsadowlanych
Beton zwykly
Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultwsigkowa badania

wytrzymataici betonu n&ciskanie

Metoda sklerometryczna badania wgietcsci betonu nasciskanie za pomac
miotka SCHMIDTA typu N

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie zawarti zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarti pytébw mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie ksztatu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. ©zenie reaktywngi alkalicznej

Kruszywo mineralne. Kruszywa tamdaaawierzchni drogowych

Zaprawy budowlane zwykie

Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgoécio

Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy steany na gajco

Surowiec drzewny. Drewno tartacgpesie

Tarcica iglasta ogélnego przezndazen

Tarcicastiasta ogdlnego przeznaczenia

Walcéwka i gy stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjdoewnianych
Sruby ze them kwadratowym

Wikgty do drewna ze them stkowym

Wigty do drewna ze them kulistym

Drogi samochodowe. Roboty ziemnentgania i badania

Gwalzie budowlane. Gwialzie z trzpieniem gtadkim, odgtym i kwadratowym

Cement. Transport i przechowyeani

Sposoby zabezpieczenia wyrobdwid@anych podczas transportu

Materiaty izolacji przeciwwilgaevej. Papa asfaltowa nastaie aluminiowej

Papa asfaltowa na welonie z weldlszklanych

Piyty pihiowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienitunainego. Wym. i badania przy odbiorze

Formy stalowe do produkcji eletGanbudowlanych z betonu kruszywowego.
Wymagania i badania

43.Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyttotnych do betonéw kruszywowych.
44 Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed. IBDIM - 1994 r.
45.Wymagania i zalecenia dotyge wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. D) Warszawa,

1990r.



